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Data Extension 


Kiegészítő 
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Teszt: óriásmonitorok 


A CAD képlete 


$Színtlvinne dolgos hétköznapjaiba? 
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Nt j TechJET 720c 


A TechJET a Calcomp, Inc. bejegyzett védjegye. 


Egy felülmúlhatatlan fekete-fehér 
rajzgép. Ám az Ön kívánságára színesen 
is rajzol. (Felár nélkül.) Azonnal, 720 dpi 
monokróm és 360 dpi felbontással, szí- 
nesben. 

Gyors.] Egy A1-es monokróm rajzot 
kevesebb, mint 3 perc alatt készít el, 
ugyanez A0-s méretben sem több 5 perc- 
nél, Ezzel a plotterrel az automata 
tekercsadagolónak és -vágónak köszön- 
hetően felügyelet nélkül dolgozhat. 

A biztos alapokat adó állványt és a 
rajzgyűjtő kosarat az idén minden vásárló 
ajándékba kapja. 

A TechJet designer 720c várja 
utasításait. Mert az Ön munkája csak 
kiváló minőségbenlkerülhet papírra. 

Csak árában hasonlít versenytár- 
saira. Meg fog lepődni. 


Rendelhető opció: 
PostScript" értelmező. 


A plotter alapára az összes fenti 
kiegészítőt tartalmazza, a PostScript 
értelmezőt kivéve. 


Műszaki informá- 
cióért és az Önhöz 
legközelebb levő 

forgalmazóért hívja 
a magyarországi 

disztribútort vagy 
kérdezzen az Interneten: infoldelsat.hu 
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INTERNATIONAL 


Calcomp TechJET720 c: 


allegszínesebbimono 
nyomtató. 


A1-es és A0-s méretben. 


ELSAT INTERNATIONAL 
MAGYARORSZÁG KFT. 
TEL.: 325-0303, 393-1637 

FAX: 326-0509 


Termékeinkre 1 év helyszíni garanciát biztosítunk, mely a ServicePack-kel 
3 évre növelhető. 


.. látogasson el hozzánk: http//www.calcomp.com 
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Olyan eszközt kínálunk Önaek, amely magas 
színvonalon támogatja építészeti elképzeléseit és 
számos lehetőséget kínál a megbízókkal 
és-kívitelezőkkel történő kommunikációra. 


Az ArchiCAD a virtuális épületmodellt helyezi a 
teljes tervezési folyamat középpontjába. 


A rövidesen megjelenő 5.0 változat forradalmi 
újdonságokkal szolgál új és régi felhasználói számára 
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Ilyen kivételek a Goldstar monitorok is. Hogy miért? A jellemzők önmagukért 
beszélnek. Képernyőméretek 14-20". Torzításmentes síkfelületű képernyők 
CAD és DTP alkalmazásokhoz akár 1600x1280 felbontás. Windows "95 Plug 
§ Play kompatibilis. Digitális kezelőszervek, paraméterek kijelzése a képer- 
nyőn. Beépített hangszórók multimédia alkalmazásokhoz. Az MPR II követel- 
ményeinek megfelelő alacsony sugárzás. DPMS energiatakarékos üzemmód. 
Higgyen a szemének! Vannak még kivételek! 
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Látványos készülékek 


Egy CAD munkahely kialakításához sok minden kell, 
ezek közül a pénz után a legfontosabb amonitor. 

A CAD feladatokra számba vehető monitorok közül 
tesztünkben négyet ismerünk meg közelebbről. 


Hotel a Vasudva 


A Finta Stúdió tervei alapján új szálloda épül 

a Belvárosban. A grandiózus projekthez az Auto-Archi- 
tect rendszert használták. Írásunk a tervezők 
tapasztalatait foglalja össze. 
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A 3D Studio Max egyik legfontosabb újdonsága a 
fém- és üvegszerű felületek pontos képzése. Az ugyan- 
csak új kiegészítő, a Character Studio az élethű 
mozgás kialakítását, egy harmadik pedig az interaktív 
Web oldalak szerkesztését oldja meg. 
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VEZÉRCIKK I 


em panaszkodhat, aki CAD-ben utazik, a számítógépes 

tervezést zászlóra tűző szakkiállítások úgy szaporodnak 

ma a világban akár eső után a gomba. Kis ország a miénk, 
ha lehet még kisebb iparral, s lám évente mégis a két általános szá- 
mítástechnikai vásár mellett — ahol szintén nem számít mostoha- 
gyereknek a CAD - további három rendezvényen is rácsodálkoz- 
hat az érdeklődő a szakma újdonságaira. Ezt most szeptemberben 
éppen az AutoCAD Expon teheti meg. 


hetett időzavarba, legalábbis ha megkisérelte be- 
osztani magát néhány rangos CAD esemény kö- 
zött: mondjuk ott kivánt lenni a las vegasi DAC- 
on (Design Automation Conference-n), tudósítani 
szeretett volna a düsseldorfi Matevről (Messe für 
die Fertigungsindustrie-ről), az immár tizenket- 
tedszer megrendezett stuttgarti CAT-ről vagy a 
wiesbadeni nagy Autodesk seregszemléről, a 
CAD-Openről. Kiváltképpen azért, mert ez utób- 
biak kisértetiesen ugyanakkorra is estek. 

A bőséges vásárkínálat azonban korántsem az 
új, világmegváltó CAD-szoftverek hirtelen fel- 
szaporodását jelzi, sokkal inkább egyfajta piaci 
telítődés az oka, amit nagyobb marketing-erőfe- 
szítésekkel remélnek ellensúlyozni a gyártók. Az 
Autodesk például most a térinformatika és az épí- 
tészeti szoftverek terén igyekszik erősíteni az állá- 
sait. Ami főként ez utóbbi esetében egyáltalán 
nem könnyű feladat, hiszen — noha ez most Ma- 
gyarországon éppen nem érezhető — világszerte a 
recesszió miatt siránkozik az építésszakma. 

E rendezvényekből viszont néhány általánosítható CAD-trend is 
leszűrhető. Egyebek közt az, hogy a CAD-programok a , látvá- 
nyosság", irányában fejlődnek, a vizualizációs programújdonságok 
közül különszámunkban a Studio Max megnövekedett képességei- 
ről esik szó. 

Vagy például már az idei CeBIT-en is úgy tűnhetett, hogy 
enyhülőben a CAD-ben érdekelt vezető cégek tradicionális szem- 
benállása. A Silicon Graphics standján például találkozhatott a lá- 
togató Indigón futó Catiaval, s hasonlóképpen, Silicon Graphics 
munkaállomáson is kipróbálhatta a HP PE/Solid Designerét. 

A nagy egymásratalálás tulajdonképpen a Unix és a Windows 
NT, illetve a Windows 95 , szabvánnyá válásával" kezdődött, ami 
a korábbiaknál portabilisabbá tette a CAD-alkalmazásokat is. A 
gyártók pedig felismerték, hogy hardver- és szoftvertermékeik hoz- 
záillesztésével más rendszerekhez új piacokra tehetnek szert. Ami 
pedig kölcsönös érdekük. 

Ám változóban a tervezői munka is: ma már csak a gyors fej- 
lesztés versenyképes, ezért egy-egy nagy projekten kiterjedt 
tervezői csoportok dolgoznak. Egymástól olykor földrajzilag igen- 
csak távoli muűnkatársakkal (miként az különszámunk Catiaval 
könnyebb című, ipari tapasztalatokat felvillantó cikkéből is kide- 
rül), nemegyszer eltérő gépparkkal, más és más platformon. Mind- 
ez csak aláhúzza a nyitott, változatos gépeken, és főként hálózaton 
is működő CAD-programok jelentőségét. 


G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 


Címünk az Interneten: http://www.comppan.pronet.hu 
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CAD soha nem volt ol- 

csó mulatság, s hiába 

tartanak lefelé az árak, 
a tervező számára ideális plat- 
form ma is gyakorlatilag 
ugyanannyiba — kerül, — mint 
mondjuk két évvel ezelőtt. 
Annyi változott csupán, hogy a 
486-os processzorokat azóta 
felváltották a jóval gyorsabb 
Pentium, illetve Pentium Pro 
processzorok, lényegesen gyor- 
sabb lett a grafika (a PCI busz 
jóvoltából), és még több 
RAM (legalább 32 Mbájt) 
kell a gépbe a legújabb 
programverziók mohósá- 
gának kielégítésére. 

A , workstation", azaz 
nem Intel-alapú számító- 
gép-kategóriában is jóval 
feljebb srófolták a telje- 
sítményeket. Az évek óta 
tartó " vetélkedés máig 
sem lanyhult, s ez a 
benchmarkokban is kife- 
jeződik. A piacot tovább- 
ra is néhány nagy név 
uralja (IBM, Sun, HP, 
Silicon Graphics), és úgy 
tűnik, egyelőre nem vár- 
ható nagyobb változás az 
élmezőnyben. Mindegyik 
cég szívósan ragaszkodik 
saját megoldásaihoz, és 
igyekszik minél gyakrab- 
ban felhívni magára a figyelmet 
új processzorokkal, számító- 
gép-rendszerekkel. 

A vásárló nincs könnyű 
helyzetben, ha kevés pénzért 
akar nagy teljesítményű CAD- 
es munkaállomásra szert tenni. 
A legolcsóbb megoldás, ha vesz 
egy nagy teljesítményű (PCI- 
alaplapos, Pentium vagy Pen- 
tium Pro processzorral felsze- 
relt) PC-t, amelybe jó sok 
RAM-ot dugaszol be, s mind- 
ehhez vesz még egy kellően te- 
kintélyes méretű és felbontású 
monitort. 

Professzionális felhasználók 
számára azonban ez nem meg- 
oldás. Számukra (igaz, nem ol- 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


A CAD művelésének előfeltétele az igényes 


hardver, ami nem csupán nagy teljesítményt, ha- 
nem megbízhatóságot és hosszú élettartamot 


is jelent. Ilyen pedig nem terem minden utcasar- 
kon. Tájékozódásul néhány professzionális konfi- 
gurációt mutatunk be alábbi összeállításunkban. 


bevethető, helyesebben szinte 
mindenütt, ahol nagy teljesít- 
ményre van szükség: a számító- 
gépes tervezéstől, a programfej- 
lesztésen át a DTP-ig. A nagy 
teljesítmény nyitja a Pentium 
Pro processzor, a kétprocesszo- 
ros kiépítés lehetősége, a nagy 
sebességű PCI busz-rendszer és 
a különféle hálózati, illetve 
multimédiás funkciók. 

Teljesítményét tekintve ez a 
gép , tudja" ma a legtöbbet a HP 
asztali rendszerei kö- 
zül, s még a júniusban 
bejelentett — ugyancsak 
nagyobb feladatokra 
hivatott — XA és VA 
modelleket is lekörözi. 
A V sorozatot főként 
üzleti —— alkalmazások 
céljára fejlesztették ki 
(ennek megfelelően jól 
ellátták hálózati és kü- 
lönféle biztonsági 
funkciókkal), míg az 
X-sorozatot (csúcsán 
az XU modellel) a 
CAD/CAE, illetve a 
DTP alkalmazásokra 
szánták. 

A HP Vectra XU 
háromféle — 150, 180 
és 200 MHz-es — Pen- 
tium Pro processzorral 
kerül forgalomba, s az 


csón) valamennyi jelen- 
tősebb gyártó készít kife- 
jezetten CAD-re optima- 
lizált számítógépet, 
amely akkor térül meg 
igazán, amikor a megbíz- 
hatóság, a bővíthetőség, 
továbbá a hálózati, multi- 
médiás stb. funkciók is a 
terítékre kerülnek. A kí- 
nálat meglehetősen gaz- 
dag, ebből válogattunk 


Intel MPS (Multipro- 
cessing Specification) 
technológiája alapján 
két processzorig bővít- 
hető. A bővítés egyéb- 
ként annyiból áll, hogy 
a második processzort 
egyszerűen  behelyez- 
zük a számára elő- 
készített ZIF aljzatba. 
A Matrox Millenni- 
um grafikus adapter — 


néhány, elég erősnek 
tűnő. 
HP Vectra XU 


Az X sorozat nemrég gazda- 
godott egy új modellel. A HP 
Vectra XU több területen is 


ideális megoldás (felső kép) 

A Digital XL sorozatát válasz- 
tás szerint Pentium vagy Alpha 
(sss tjzszgeiáge szállítják (alsó 
kép) 


2, 4, sőt 8 Mbájtos vi- 
deó memóriával — kellően erős 
a 3D-s megjelenítéshez. A vele 
elérhető legnagyobb felbontás 
1600x1200 képpont, természe- 
tesen true-color színmélység- 
gel. ja 
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A beépített négyszeres se- 
bességű CD-meghajtó és a 
SoundBlaster-kompatíbilis ,,on- 
board" audió rendszer multimé- 
diás képességekkel ruházza fel 
a gépet, de az alapfelszereltség- 
hez még egy mikrofonbemenet, 
sztereó ki- és bemenet, vala- 
mint joystick/MIDI port is hoz- 
zátartozik. 

A memória 256 Mbájtig 
bővíthető, a másodszintű cache 
mérete 256 Kbájt. A diszkkapa- 
citás 1 vagy 2 Gbájt. Az Ultra 
SCSI  merevlemez-vezérlővel 
megfelelő sebességet érhetünk 
el, további tárolóeszköz csat- 
lakoztatására 


pedig igény- 
be vehet- 
jük a kül- 


ső SCSI-2, valamint a PCI 
buszhoz csatlakozó Enhanced- 
IDE interfészt. A gépet a 
10/100VG AnyLAN PCI adap- 
ter segítségével integrálhatjuk 
hálózatba. 

Celebris XL, Alpha XL 

A Digital a munkaállomásait 
két változatban: Alpha, illetve 
Intel processzoros kivitelben 
szállítja. Ez a párhuzamosság 
jellemző a CAD alkalmazások 
szempontjából . kiemelkedően 
fontos XL gépcsaládra, amely — 
aszerint, hogy milyen pro- 
cesszorral készül — Celebris XL 
vagy Alpha XL néven kerül for- 
galomba. A közös bennük a 
Windows NT operációs rend- 
szer. 

Az XL sorozat — teljesítmé- 
nye alapján — mindenfajta ter- 
vező, 3D modellező, renderelő, 
animációs, sőt multimédia al- 
kalmazás futtatására ideális 
platformot kínál. A moduláris 
XL-architektúra abból a szem- 
pontból is párját ritkítja, hogy 
egyaránt alkalmas mind az 
Intel, mind az Alpha processzor 
befogadására, sőt lehetőséget 
nyújt arra, hogy a felhasználó 
bármikor áttérjen egyikról a 
másikra. 

A legerősebb Celebris XL 
modellbe 200 MHz-es Intel 
Pentium Pro processzort, míg a 
párhuzamos Alpha XL-be 366 
MHz-es Digital Alpha 21164A 
RISC processzort építenek. A 
másodszintű cache mérete 512 
Kbájt, illetve 2 Mbájt. A kom- 
munikáció sebességét 128-bites 
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memória-busz,  32-bites PCI 
[/O busz, Fast és Wide SCSI-2 
lemezvezérlők és (csak az 
Alphánál) integrált Ethernet 
adapter biztosítja. A memória- 
kapacitás 512 Mbájtig növel- 
hető. Teljes kiépítés esetén az 
XL négyszeres sebességű CD- 
ROM-ot és 12 Gbájt belső me- 
revlemezt tartalmaz. 

Érdemes kiemelni még a 
grafikus rendszert, amelyre 
többféle variációt is kidolgozott 
a Digital. A felhasználó választ- 
hat a saját fejlesztésű Power- 
Storm grafikus vezérlőkártya, 
valamint harmadik gyártótól 
származó termékek — közül 
(Matrox MGA Millennium, 53 
Diamond Stealth, AccelGra- 
phics AG-300 2D és AG-500 
3D). Monitorból háromféle áll 
rendelkezésre: egy 15, egy 17 
és egy 21"-os. 

IBM PC 300 

Az IBM kínálatában több 
CAD-es platform is szerepel. 
Ha valaki például RISC-es gé- 
pen akar dolgozni, az RS/6000- 
es családból választhat, ha pe- 
dig PC-re kíván berendezkedni, 
az IBM PC-k közül kereshet 
magának egyet. 

CAD-es alkalmazásokhoz 
leginkább a PC 300-asokat 
ajánlják, de ugyanez a típuscsa- 
lád — megfelelő kiépítésben — 
akármilyen stand-alone vagy 
hálózati szerepkörben megállja 
a helyét. 


A Silicon Graphics Indy soro- 
zatának grafikus képességei 
kiemelkedőkífelső kép) 

A Sun Ultra SPARC munkaál- 
lomása 2D és 3D gyorsító 
technológiával rendelkezik 
(alsó kép) 


A PC 300-asokból háromfé- 
le van forgalomban: a 330-as és 
350-es (Pentium processzorral), 
valamint a 360-as (Pentium Pro 
processzorral). Valamennyiben 
PCI-buszt alkalmaznak, s a hat- 
szoros sebességű CD-ROM 
meghajtó, valamint a 4 Mbájtos 
videomemória is hozzátartozik 
az alapkiépítéshez. Token Ring 
vagy Ethernet kártya beépítésé- 
vel a gépeket hálózatba integ- 
rálhatjuk. 

A 300-as család , büszkesé- 
ge" a PC 360-as modell, amely- 
be 150 vagy 200 MHz-es 


Pentium Pro processzort ültet- 
tek (256 Kbájtos másodszintű 
cache-sel körítve). A merevle- 
mez tekintetében választhatunk 
az 1,2 Gbájtos Enhanced-IDE 
vagy a 2,2 Gbájtos Fast/Wide 
SCSI típusú között. Az ECC 
memória 16 vagy 32 Mbájt, de 
128-ig bővíthető. 

A CAD szükségleteihez iga- 
zodik a true-colort is ismerő 
grafikus rendszer, amely a real- 
time 3D renderingtől sem jön 
zavarba. Az IBM is 64-bites 
Matrox MGA Millennium mel- 
lett döntött, akárcsak a HP és a 
Digital. 

Silicon Graphics, Sun 

Mind a Sun, mind a Silicon 
Graphics az utóbbi időben 
erőteljesen a Web felé fordult, 
ami abból is kitűnik, hogy 
mindkettő jobbnál jobb Web- 
szerverekkel jelent meg a pia- 
con. A hagyományos 
hardver profilt termé- 
szetesen ma is a RISC 
alapú gépek jelentik, s 
ezek egy része fontos 
szerepet játszik a CAD- 
es alkalmazásokban. 

A Silicon Graphics 
kínálatában az , entry" - 
a belépő — szintet az 
Indy család jelenti, 
MIPS "— R4000-es és 
R5000-es processzorok- 
kal, és olyan grafikus 
rendszerrel, amely már 
alkalmas a CAD-prog- 
ramok futtatására. Ennél 
magasabb szintet képvi- 
sel az Indigo2 IMPACT család, 
amely a legerősebb asztali 
modelleket foglalja magába. 
A csúcsmodell  R10000-es 
RISC processzorra épül. Még 
feljebb helyezkedik el teljesít- 
ményben a , deskside" kategó- 
riájú Onyx, illetve a POWER 
Onyx család, amely multipro- 
cesszoros lehet, s az Infinite- 
Reality . grafikus rendszert 
használja a villámgyors kép- 
kezeléshez. 

A Sun a hagyományos 
SPARCstation vonalat viszi a 
CAD-ben is. Az asztali kivitelű 
SPARCstation 4 kevésbé, az 
SPARCstation 5 és 20 viszont 
kiváltképpen alkalmas a grafi- 
kaigényes számítógépes terve- 
zésre. Ennél már csak az új 
UltraSparc család nagy teljesít- 
ményű gépei jobbak. 

B. F. 
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Egy CAD munkahely 
kialakításához sok 
mindenre van szük- 
ség, a legfőképpen 
pénzre. Ezekben az 
alkalmazá- 

sokban a 

hardver leg- 
értékesebb eleme a 
monitor, így a helyes 
kiválasztása nem 

kis felelősség. Ehhez 
ad támpontokat 


alábbi tesztünk. 


CAD céljaira bevethető 
monitorok 20 inch (1 
inch-25 4 mm) átlómé- 


ret felett kezdődnek. Meglehet né- 
hány kereskedő ennél kisebb mé- 
retű típust is ajánl ilyen célra, ám 
aki már komolyan foglalkozott 
számítógépes tervezéssel, az bi- 
zonyíthatja, hogy mondjuk már 
egy — egyebekben kiváló — 177- 
os monitorral is csak szenvedés a 
munka. Műszaki tervezésre csak 
azok használják ezt a kategóriát, 
akiknek szerényebbek az anyagi 
lehetőségeik és még nem dolgoz- 
tak tekintélyesebb rajzokon. Akik 
viszont ezzel keresik a kenyerü- 
ket, azoknak nagyon fontos a 
minőség és a gyorsaság, ezért ők 
a nagy, sőt egyre nagyobb moni- 
torokat keresik. Gyakorlatilag le- 
hetetlen egy bonyolult rajzot átte- 
kinteni egy kis képernyős gépen, 
s sok időt töltene el a tervező a 
nagyítás/kicsinyítés funkcióval. 
Az idő pénz, és előbb-utóbb kide- 
rül, hogy ezt a pénzt érdemesebb 
egy valóban jó monitorba fektet- 
ni. Tesztünkben ezért az óriásmo- 
nitorokat vizsgáljuk meg, aki vi- 
szont mégis csak kisebb készülék 
vásárlására szánhatja el magát, 
annak szíves figyelmébe ajánljuk 
a CD Panoráma idei második 
számát, amelyben ezekről készült 
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TVANYÓS 


HARDVERTESZT II 


SZÜLEKEK 


átfogó teszt. Ez a mo- 
nitorok műszaki sajátos- 
ságait tekintve is számos, 
az alábbi cikkünket ki- 


egészítő — információval 
szolgálhat. 

Környezet- 

tanulmány 

Van ami szinte nem 
kerül semmibe, mégis 


megkönnyítheti a tervező 
dolgát. Ilyen a munka- 
hely helyes kialakítása. A 
legfontosabb az elhelyez- 
kedés és a megvilágítás. 
A CAD terjedelmes kel- 
léktára miatt célszerű 


1. Az IBM mértani alak- 
zatai alapbeállításban 
is pontosak 
2. A Daewoo pontos 
kezelését kis LCD kép- 
ernyő segíti 


ami nem 
monitor 


tér legyen, 
tükröződik a 
képernyőjén. 
Röviden még a sugár- 
zásról, amely közvetle- 
nül nem érzékelhető, de 
tudjuk, hogy hatásai ká- 
rosak. Ezen a téren tulaj- 
donképpen még a szak- 
emberek is sötétségben 
tapogatóznak. A monito- 


például bennünket körül-  ! 


rok kezelő felé kibocsá- 


ölelő asztalt kialakítani, 
amelyen mindent jól el- 
érünk. A szokásos irodai 
esethez mérten itt a na- 
gyobb monitor és a sze- 
münk között nagyobb tá- 
volságra van szükség, így 
a kellő mélységről is gon- 
doskodni kell. A széknek 
olyannak kell lennie, 
hogy ne gémberedjen el a 
tervező a hosszú munka- 
idő alatt sem. Az egyenes 
háttartást vagy egy jól 
illeszkedő támlával, vagy 
úgynevezett — , térdeplő 


tott sugárzását ma már 
többnyire ellenőrzik a 
gyártáskor, de a monitor 
háta mögötti sugárzásról 
keveset tudunk, s csak re- 
mélhetjük, hogy ezek jó 
részét a monitoron belüli 
árnyékolás kiszűri. 

Egy monitor roppant 
/ széles spektrumban bocsát 
ki magából különböző su- 
gárzásokat, kezdve az 50 
hertzes hálózati frekvenci- 
ával, az eltérítésből eredő 
25-100 kHz tartományú 
sugárzáson át egészen a 


szék"-kel érhetjük el. 2 

A megvilágításnál kerülni kell 
a fénycsöves megoldást, hiszen 
éppen eléggé megterheli a szemet 
a monitor. Általában a sötét kör- 
nyezet és felső, izzólámpás meg- 
világítás ajánlható. Ennek úgy 
célszerű beállítani az erősségét, 
hogy a monitor fénye és a kör- 
nyezet megvilágítottsága nagyjá- 
ból megegyezzen, hogy a sze- 


münk ne kényszerüljön erős vál- 
tásra, amikor a jegyzeteinkre ve- 
tünk egy pillantást. A monitoro- 
kat manapság úgy hirdetik, hogy 
a képernyő , reflexiómentesített", 
azaz nem csillog. Ám ez nem je- 
lenti azt, hogy a csillogást tökéle- 
tesen meg tudnák szüntetni, ezért 
fontos, hogy a tervező háta mö- 
gött lehetőleg sötét felület vagy 


röntgensugárzásig. 

Emellett a monitor elektron- 
csövét 25-35 kilovoltos feszült- 
séggel táplálják, s a nagyfeszült- 
ség emberre gyakorolt hatását tö- 
kéletesen még nem is sikerült 
tisztázni. A térerő mindenesetre 
inkább a monitor háta mögött le- 
het veszélyesebb, vagyis jobb, ha 
nem ülünk közvetlenül egy moni- 
tor mögé. b 
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A kép 

Miután körbejártuk a 
monitort, nézzük hogy ! 
mit láthatunk a képer- 
nyőn. A tervező naponta 
8-10 órán át ezt nézi, 
nem mindegy tehát a mi- 
nősége. A kérdést két ol- 
dalról vizsgálhatjuk: a 
tervezés és az ergonómia 
felől. 

A tervezés szempont- 
jai elsősorban mérethe- 
lyes képet követelnek, 
lehetőleg minél nagyobb 
felbontásban. Az ergonó- 
mia szerint éles, kont- 


HELP" MENU 
UNODENDETE 
2 OSD H-POSI. 
3 OSD  ÚU-POSI, 
d OSD U-SIZE 
NO-STANDIi 


GEGg 


rasztos, villódzásmentes 3 


és egyenletes képet kell 
előállítani. A mérethelyes 
kép előállítása a nehe- 
zebb, hiszen a képcső a 
technológia miatt dom- 
ború, vagy hengerpalást 
alakú. — Tulajdonképpen 
inkább egy enyhén ho- 
morú kép lenne a leg- 
jobb, hiszen akkor a sze- 
münknek nem kellene a 
távolságot kiegyenlítenie. 
Sajnos ilyen monitort 
nem gyártanak, de sze- 
rencsére a szemünk és az 
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3. A GoldStar gazdag 
állítási lehetőségei 

4. A Samsung kombi- 
nálja a hagyományos 
és a korszerű kezelési 
módokat 


agyunk ezt korrigálja a 
legegyszerűbben. A mo- 
nitoron megjelenő kép 
mérettorzítása első látás- 
ra nem okozhat komoly 
gondot, mivel nem a mo- 
nitoron mérjük meg az 
alakzatok méretét. Ám a 
képen megjelenő körök 
ellipszisbe torzulása 
avagy a négyzetek tra- 
pézzá alakulása semmi 
esetre sem utal professzi- 
onális munkaeszközre. A 
szemünk számára sokkal 
zavaróbbak a kép élessé- 
gi és konvergencia zava- 
rai, amelyek kizárólag a 
monitor megfelelő mű- 
szaki kialakításával old- 
hatók meg. Ezeket a 
szem nehezebben egyen- 
líti ki, azaz a korrekció 
jobban fáraszt. Az ilyen 
hibák a látás korai romlá- 
sát eredményezhetik. 

A következő paramé- 


ter, amiről még érdemes itt szót 
ejteni: a színhelyesség. A gépé- 
szeti tervezésnél persze nem lét- 
fontosságú egy-egy vonal színe, 
de a grafikai alkalmazásoknál, vi- 
zualizációnál már elengedhetet- 
len a pontos kalibráció. Ám en- 
nek szabványai csak most vannak 
kialakulóban. 

A jel 

A képet ,elő kell állítani" a 
monitor számára, majd vezetéke- 
ken továbbítani kell a készülék 
áramköreihez. A leggyakoribb 
megoldás a 3 soros D-Sub csatla- 
kozó, de az igényesebb átvitelhez 
inkább az öt BNC csatlakozós 
megoldás terjedt el. A nagy fel- 
bontású monitorhoz nagy adatát- 
viteli frekvencia tartozik, ami egy 
közönséges vezetéken és D-Sub 
csatlakozón könnyen eltorzul. 
Ezért jobb megoldás a védett ko- 
axiális vezeték és az ehhez illő 
BNC csatlakozó. Jelenleg e tekin- 
tetben felemás a piaci kínálat. 

Beállítások 

Lássuk, hogy mit és hogyan 
lehet beállítani egy monitoron. A 
legfontosabb, hogy a monitort 
már a gyárban rakják jól össze, 
hangolják be és végezzék el a 


Gyártó Daewoo Goldstar IBM Samsung 
Típus CMC-2102M 2010 P200 21 GLs (CFX-1577L) 
Származási hely Korea Korea Japán Korea 
Forgalmazó Cordata LG Electronics IBM Samsung 
Látható kép mérete (V x F, mm) 380 x 285 365 x 270 389 x 293 390 x 292 
Látható kép átlója 187" 17.9" 19.2" 19.2" 
Lyukmaszk ( mm) 0.28 0.28 0.31 0.26 

Max. felbontás (V x F, pixel) 1280 x 1024 1600 x 1280 1600 x 1280 1600 x 1280 
Videó sávszélesség (MHz) n.a. n.a. 240 150 

Vízsz. eltérítés frekv. tartománya ( kHz) 30-80 30-85 30 - 96 30 - 85 

Függ. eltérítés frekv. tartománya ( Hz) 50-90 50 - 120 48 - 160 50- 160 
Videojel bemenetek 15 pol. D-Sub és 5 x BNC 15 pol. D-Sub és 5 x BNC spec. DSub 15 pol. D-Sub és 5 x BNC 
Bemenetek közötti váltás kapcsoló gomb nincs képernyő menü 
Macintosh kompatíbilis igen igen nem igen 
Sugárzás: MRP II MRP II MRP II, TCO-92 MRP II 
Energia felvétel: - EPA EPA, NUTEK EPA, NUTEK 
Kezelőszervek: " (alap) TR, SZ, E HK, VK, TR, SZ, M, E HK, VK, VL, TR, SZ, E 
Állapotkijelzés LCD képernyő menü képernyő menü képernyő menü 
Tápfeszültség (V) 100 - 240 90 - 264 100 - 240 100 - 120 / 220 - 240 
Fogyasztás (W): üzem/ stand by/ 1307/ n.a./ n.a./ n.a. 130/ 15/ 15/ 6 140/ 100/ 15/ 5 160/ 75/ 30/ 8 
suspend/ kikapcsolva 

Méret (szél. x mag. x mély., mm) 494 x 480 x 533 482 x 424x 500 472x494x501 505 x 490x510 
Tömeg (kg) 35 30 30 32 

Ár (Ft., áfa nélkül) 269 700 217900 395 000 299 000 
Garancia (év) 1 2 1 [4 


Magyarázat: ": A fényerő, a kontraszt, a H pozició, a H méret, a V pozíció, a V méret, a hordó alak, a memória és a demagnetizáló kezelő szerve valamennyi monitoron megtalálható, egyéb szolgáltatások rövidítései: HK-hori- 


zontális konvergencia; VK-Vertikális konvergencia; VL-vertikális linearitás; TR-trapéz alak; SZ-színösszetétel; M-moire; E-elforgatás. Egyéb a táblázatban szereplő rövidítések: VxF-vizszintesx függőleges; n. a-r 
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TEREMTETTE ENE TET TESZEK ÉTÉ ÉTER TEST METET HARDVERTESZT FS 


5. Az IBM kettős adat- 
csatlakozója 

6. Az IBM védi a kép- 
csövet 


technológia miatt szüksé- 
ges korrekciókat. Sokan 
azt mondják, hogy az a jó 
monitor, amin mindent 
állíthat a kezelője, mely 
véleménnyel mindenkép- 
pen vitába kell szállnunk. 


Valóban nekünk kellene 5 


minden reggel a széteső 
képet vagy negyedórás 
munkával — behangolni? 
Sokkal jobb, hogy ha 
egyszer beállítottuk a ké- 
szüléket, akkor az úgy is 
marad — ha nem is az 
idők végezetéig, de leg- 
alább pár hónapig. Akár 
a zongoránál, amelyet a 
szállítás után egyszer be 
kell hangolni és azután 
csak évente, kétévente 
kell erre sort keríteni. A 
monitorok esetében any- 
nyival bonyolultabb a 
helyzet, hogy roppant rit- 


ka, hogy a képalak és 6 
képméret változatlan maradna a 
különböző felbontásokba kapcso- 
láskor. 

A felbontás gyakori váltását 
egyébként sem , kedvelik" a ké- 
szülékek, így a legjobb, ha ezt a 
lehetőséget minél ritkábban hasz- 
náljuk ki. Célszerű tehát az álta- 
lunk gyakran használt felbontá- 
sokhoz lehangolni a készüléket és 
ezt a beállítást eltárolni. A kísér- 
let nem mindig sikeres, mert nem 
minden készülék tárolja vala- 
mennyi beállítást. 

A fényerő és kontraszt minden 
monitoron állítható, többnyire 
egyszerűen. A kép mérete és po- 
zíciója két újabb fontos paramé- 
ter. Általában hatnak egymásra, 
illetve csak több egymás utáni lé- 
péssel tudjuk az optimális értéket 
beállítani. Van olyan beállítási 
mód, ahol a két irány egyszerre 
állítható (zoom). A legrosszabb 
az az eset, amikor a menü egy 
, tiszteletköre" után újból kell állí- 
tanunk a képet. 

A kép geometriai alakját a 
képtorzítással szabályozhatjuk. A 
leggyakoribb a hordó (vagy en- 
nek ellentéte a párna) torzítás ál- 
líthatósága, ezzel a kép jobb és 
bal oldalának közepét tudjuk 
ki/be-húzni. A trapéz esetében a 
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felső vagy az alsó él méretét tud- 
juk változtatni. Egyes monitorok- 
nál lehet paralelogramma torzí- 
tást is állítani, ami a két oldalsó él 


szögét módosítja. Sok esetben a 
kép is elforgatható, ám a gyakor- 
latban ez a paraméter állítódik el 
a legritkábban. Egyes modellek- 
nél a sarkok is elhúzhatók jobbra 
vagy balra, illetve fel és le. 

A színek esetében újabban 
nem csak néhány színhőmérsék- 
letet állíthatunk be, hanem meg- 
adhatjuk az egyes színösszetevők 
mennyiségét is. 

A bemenet típusaként a jelfor- 
rás csatlakozási helyét (D-Sub/ 
BNC) lehet kiválasztani avagy a 
bemenő jelszintet (0,7-1 V) lehet 
megadni. 

Tápellátás 

A nagyméretű monitorok fo- 
gyasztása 100-200 W közötti. 
Hosszabb és rövidebb szünetek 
esetében a monitorok a számító- 
gép parancsára csökkentik a fo- 
gyasztásukat, mégpedig — több 
lépcsőben, amelyet az EPA Ener- 
gy Star ajánlás, vagy a NUTEK 
ajánlás tartalmaz. A bekapcsolt 
állapotból először viszonylag kis 
fogyasztáscsökkentéssel — vonul- 
nak vissza a monitorok a készen- 
léti állapotba (ez általában a 
nagyfeszültségű rész lekapcsolá- 
sát jelenti), majd a következők- 
ben több részegység teljes kikap- 
csolásával drasztikusan csökken- 

tik az áramfelvételt. Az 


thazgt 


MINKET 
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kását H 


50-100 W-os fogyasztás- 
csökkentés talán nem tű- 
nik soknak, de sok kicsi 
sokra megy. 


Tapasztalatok 

A hazai piacról a leg- 
kevésbé sem könnyű ösz- 
szegyűjteni egy tesztre 
való CAD-monitort. Az 
ok roppant egyszerű, e 
készülékek meglehetősen 
drágák, a forgalmuk vi- 
szont mérsékelt. A ke- 


reskedők ezért nem szí- 
vesen hízlalják készletei- 


ket e típusokkal, inkább 
konkrét megrendeléseket 
igyekeznek minél rövi- 
debb szállítási határidő- 
vel kielégíteni a külföldi 
nagykereskedelmi raktá- 
rakból. 

A tesztre mi 207-os 


7. A Daewoo csatlako- 
zói nem zavarják egy- 
mást 


8. A Daewoo kissé erő- 
sebb védelme 


RÁADÁS 


A CAD-monitorok nem tö- 
megcikkek, ezért sokszor nem 
fordulnak meg a kirakatban 
vagy a bemutatótermekben, ha- 
nem rendelésre közvetlenül ke- 
rülnek a vevőkhöz. Ilyenkor 
nincs módunk alaposan meg- 
szemlélni a kiválasztott darabot, 
kénytelenek vagyunk a pros- 
pektusra hagyatkozni és enged- 
ni a kereskedő rábeszélésének. 
Jobb tehát valahol már műkö- 
dés közben is látott típus mellett 
letenni a voksot. 

A gyárak széles palettán kí- 
nálják portékájukat, így célsze- 
rű a kiválasztáskor ügyelni a 
pontos típusjelzésre. A teszt vá- 
lasztékán túl a DBM Systems 
például MAG monitort ajánl 
CAD-célra: a MX2IF típust. A 
tajvani gyártású készülékbe 
21"-os képcső kerül, 0,28 mm- 
es lyukmaszkkal. A maximális 
felbontás 1600 x 1280 pixel, 
amelyhez 135 Mhz-es videó 
sávszélesség párosul. A jelet két 
D-Sub (VGA és MAC ID) vala- 
mint BNC csatlakozókon egy- 
aránt képes fogadni, kétféle jel- 
szinten, a BNC vonalon impe- 
dancia állítási lehetőséggel (75 
ohm / nagy impedancia). A mo- 
nitor egyik változatát a MAC 
csatlakozó helyett soros csatla- 
kozóval szállítják (RS232), és 
ezen a vonalon távvezérelhető. 
A monitor állapotkijelzésére 
egy kis LCD képernyőt alkal- 
maztak. A jellemzőket 8 irány- 
gombbal igen kényelmesen le- 
het beállítani, az értékek eltáro- 
lására 34 lehetőségünk van — a 
26 előre beállított mód mellett. 
A berendezés megfelel az 
emisszió- és energiacsökkentési 
szabványoknak. 

A Pixel Multimédia Kft. 
ViewSonic monitorokat ajánl 
CAD célokra: a 20"-os 20G tí- 
pust és az egy collal nagyobb 
21PS modellt. Mindkét monitor 
1600x1280-as felbontásra ké- 
pes, videó sávszélességük 135 
MHz, a jelet D-Sub vagy BNC 
csatlakozón fogadják. A na- 
gyobbik esetében a jelszint (0,7 
/ IV) állítható és a szinkronizá- 
lási frekvenciahatárok is tágab- 
bak. A kisebbik monitor kép- 
csövében 0,28 milliméteres a 
lyukmaszk, a nagyobb 0,25 mil- 
liméteres, ami rendkívül jó ér- 
ték! A sugárzási és energiacsök- 
kentési normáknak megfelelő 
monitorokon elvégezhetők a 
szokásos beállítások. Kár, hogy 
a tesztünkben nem szerepelhet- 
tek a tapasztalatok szerint a 
CAD-alkalmazásokban nagyon 
jól bevált ViewSonic típusok. 
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vagy ennél nagyobb típusokat 
kértünk, s a nyár derekán össze- 
sen négy típus érkezett a szer- 
kesztőségbe. 

IBM P200 

A P200-as monitor a Trinitron 
képcsövén korrekt módon jeleníti 
meg az 1600x1280-as képet. A 
kép felülete hengerpalást alakú, 
így kicsit könnyebb a szemünk 
dolga, mint a hagyományos mo- 
nitorok esetében. Az adatbevitel- 
hez speciális csatlakozót alkal- 
maztak. A D-Sub család három 
koax-csatlakozót tartalmazó ele- 
méről van szó. A fontos jelek a 
koaxiális kábeleken keresztül jut- 
nak a monitorba, a többi a normál 
tűs csatlakozó kivezetésein oszto- 
zik. A megoldás előny a vásárló- 
nak, mert így nem kell az állan- 
dóan öt felé tartó BNC-csatla- 
kozók megzabolázásával bíbe- 
lődni. A kábel számítógép felé 
eső végén egy 3 soros D-Sub 
csatlakozóra (VGA csatlakozó) 
bízták a jelek átvitelét. 

A képernyő alatt lévő gombo- 
kat két csoportba osztották. A bal- 
oldali gombokkal az állítandó 
jellemzőket lehet kiválasztani, a 


jobb oldalon lévő négy gomb pe- 
dig a beállítást szolgálja. A kivá- 
lasztást a gombokba nyomott pik- 
togramok segítik. A beállítás jól 
és könnyen kezelhető, az értékek 
a képernyőn követhetők. Sajnos 
egyes speciális beállítások (példá- 
ul moire control) nem szerepelnek 
a gépkönyvben és a képernyő- 
menü sem adott megfelelő felvilá- 
gosítást arról, hogy miként lehet 
elfogadtatni a beállítást. A felbon- 
tás váltásakor az új kép stabilan 
jelenik meg, a geometriát azonban 
állítani kell — szerencsére ez 
meglehetősen egyszerű feladat. 

A monitor szétszerelése után 
derült ki, hogy egy Sony OEM 
termékről van szó, tehát a készü- 
lék eredendően japán, bár gyártási 
helyként az Egyesült Államokat 
tüntették fel. A Sony  minő- 
ségpalettája széles, ez mindeneset- 
re nem a csúcsmodelljük. 


Mae 


A Daewoo modelljét a Cor- 
datától — kaptuk tesztre. A 
többiektől eltérően a maximális 
felbontása csak 1280x1024 kép- 
pontos. A képe jó minőségű. Fel- 
bontás-váltáskor a kép , nagyot 

ugrik", de az új kép azu- 


tán stabilan áll. Egyedül a 
méretet kellett utánállí- 
tani. Ehhez a kis LCD ki- 
jelzőn látható menün kell 
végigballagni, ami nem 
túlzottan elegáns megol- 
dás. Az viszont igen, 
hogy az LCD-ről az üze- 
mi paraméterek is leol- 
vashatók. A szokásos 
működés — közben ez 
ugyan nem mond túl so- 
kat, azonban hiba esetén 
nagyon sokat segít. 

A monitor stabil lábat 


] kapott, kettős íven dönt- 
hető, ennek köszönhe- 


tően egyszerűen állítható. 
A jeleket 3 soros D-Sub 
(VGA) csatlakozón vagy 
5 BNC csatlakozón ké- 
pes fogadni. A bemenet 
az előlap közepére helye- 
Zett kis kapcsolóval vált- 
ható. A berendezéshez 
két jelkábelt adnak: egy 
VGA-VGA kábelt és egy 


9. A GoldStar adatcsat- 
lakozói külön is hasz- 
nálhatók 
10. A Goldstar , lemez- 
telenítve" 


10 


12 


11. A Samsung hátul- 
ról, felöltözve 
12. A Samsung, 
nélkül 


ház 


kiválasztás egyszerű len- 
ne. Ennek azonban in- 
kább az oka az, hogy a 
tervezők túl sok lehető- 
séget akartak kínálni a 
kezelőnek. Így például a 
képernyőn — megjelenő 
menüablak mérete és po- 
zíciója is állítható. 


A felbontást a monitor 


meglehetősen komótosan 
váltja, s az új kép méretét 
és pozícióját állítani kell. 
A jelek kétféle bemenet- 
ről érkezhetnek, amelyek 
a menüből választhatók 
ki, de kérhetünk automa- 
tikus kiválasztást is. A 
monitorhoz adott kábel 
VGA-BNC kialakítású. 


A monitort a Samsung 
magyarországi  képvise- 
lete bocsátotta a rendel- 
kezésünkre. A képe jó 


12 
BNC-BNC változatot. Ebből és a 
kis kapcsoló középponti elhelye- 
zéséből arra lehet következtetni, 
hogy a tervezők feltételezték, a 
monitort kétféle üzemmódban 
használja majd a tulajdonosa: egy 
ideig a számítógép monitoraként 
VGA kártyáról hajtva, majd át- 
kapcsolhatja egy speciális video- 
kártyára, amelynek már BNC ki- 
menete van. 


A Scander Kft. segítségével 
megismert típus a választék leg- 
kisebb modellje, hiszen csak 207- 
os. Hagyományos képcsővel sze- 
relték fel, azaz erősen domború a 
képcső homlokfelülete. A képcső 
alatti kezelőszervek egy lebil- 
lenthető ajtón kaptak helyet, ami 
erősen emlékeztet a ViewSonic 
monitorok megoldására. A sereg- 
nyi gombbal számos paraméter 
állítható. A megfelelő menüpont 
kiválasztásával, majd abban a kí- 
vánt funkció kijelölésével lehet 
elérni a megfelelő adatot. Első ol- 
vasásra talán bonyolult, de a gya- 
korlatban magától értetődő eljá- 
rás, ami nem jelenti azt, hogy a 


minőségű. A képpontok 
rasztertávolsága 0,26 mm, ami az 
ilyen nagy méretű képcsöveknél 
szokatlanul jó érték. A felbontás- 
váltások során az új kép gyorsan 
megjelenik, de a geometriát iga- 
Zítani kell. Az igazításhoz sok kis 
gomb áll a rendelkezésünkre, 
amivel az igazítanivalót kivá- 
lasztjuk, majd egy újabb gombbal 
lehet a paramétert beállítani. Rit- 
kán alkalmazott megoldás, de 
sokkal kényelmesebb, mint két 
gombot nyomogatni. A beállítás 
természetesen a képernyőn meg- 
jelenő ablakban követhető. A je- 
lek ennél a monitornál is kétféle 
bemenetről érkezhetnek, de szo- 
katlan módon , csak" egy VGA- 
VGA kábelt adnak hozzá. 
Értékelés 
Képminőségük alapján — talán 
ez a legfontosabb szempont egy 
monitor esetében — a Daewoo és 
a Samsung kicsit jobbnak tűnt, a 
Goldstar és az IBM típusnál. A 
Daewoo viszont a képméret ösz- 
szehasonlításban alul marad a 
Samsunggal szemben. Ezzel 
együtt bármelyik monitor jó szív- 
vel ajánlható a CAD munkákra. 
Krizsán György 
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GYORSULÓ 


HEGGZNENET 7 


A Windows 95 és a 
Windows NT grafikus 
rendszerek megjelené- 


sével ismét kritikussá 
vált az AutoCAD és 


Video Meffiory 4/8 MB 


RAMDAC 


Local 
Megory 
(2-Butffer) 
8 MB 


más nagy tervező eszközök sebessége. 


A megfelelő gyorsítók kifejlesztése nem kis 


feladat, az alábbiakban egy 


e célra szolgáló új kártyát mutatunk be. 


németországi ELSA 
(Electronic Systems Aa- 
chen) cég a közelmúlt- 


ban egy szokatlanul erős gyorsító 
kártya fejlesztésével készült el, 
amellyel alaposan feltuningol- 
ható az AutoCAD teljesítménye 
15. 

A Gloria nevű kártya központi 
chipje az S3Vision968, amelyhez 
a kártya két típusának megfele- 
lően 4 vagy 8 MB VRAM videó 
memória tartozik. Ezzel akár 
1600x1200-as felbontás is elérhe- 
tő, 16 bites színmélységgel. Tipi- 
kus beállítása az 1280x1024 True- 
Color felbontás. A Vision968-as, 
64 bites chipben belső 2D gyorsí- 
tó mikrokód található, amely az 
integrált videó gyorsító funkciókat 
hivatott ellátni. A megoldás rész- 
ben az .AVI fájlok lejátszása során 
jeleskedik, másrészt közvetlenül 
segíti a szoftveres MPEG dekódo- 
lást (ezt nevezik MultiMedia 
Ready technológiának). 
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Ám az ELSA első munkaállo- 
más-szintű teljesítményt nyújtó 
kártyájának valódi érdekessége a 
GLINT 300SX nevű chip. A 
3DLabs által gyártott chip a 3D-s 
hívásokat segíti, amihez 8 MB, 
úgynevezett z-buffer programme- 
mória is hozzájárul. Ez a helyi 
memória teljes mértékben függet- 
leníti a kártyát a többi hardvertől, 
így nem kell a befogadó gép telje- 
sítmény korlátaitól tartani. A chip 
teljesítményére jellemző, hogy 
egy mérés szerint 300000 (!) 
Gouraud-típusú, árnyalt három- 
szög megjelenítésére képes egyet- 
len másodperc alatt. Ezenkívül a 
64 bites hardver közvetlenül segí- 
ti a vonal-, a háromszög- és 
poligon-primitívek rajzolását. Be- 
épített anti-aliasing funkciója is 
van, ami a ferdén hajló vonalak 
lépcsőzetességét , simítja" ki. 

Mivel a 3DLabs chipje teljes 
mértékben kompatíbilis az Open 
GL nyelvvel, ez a tulajdonság az 


1. Az ELSA Gloria kártya lelke 
a 3D hívásokat kezelő GLINT 
300SX chip. 

2. A kártya működési vázlata 


ELSA Gloria kártya sajátja is. Az 
Open GL nyelvet a Silicon Gra- 
phics fejlesztette ki IRIS gépcsa- 
ládjára. Mivel a leíró nyelv egyre 
népszerűbb lett és mind több fel- 
használó akarta alkalmazásait eb- 
be a rendszerbe illeszteni, a Sili- 
con Graphics megteremtette má- 
sok számára is a fejlesztés és az 
adaptálás lehetőségét. Az Open 
GL manapság már gyakorlatilag 
minden platformon használható. 
Fő attrakciója, hogy olyan speci- 
ális hardver-gyorsítási funkciókat 
képes kiaknázni, amelyek koráb- 
ban nem voltak lehetségesek. A 
programnyelv a gyorsító hardve- 
rek drámai árcsökkenése miatt 
vált egyre népszerűbbé. 

A Windows NT-hez az Open 
GL három szinten csatlakozik. A 
legegyszerűbb a szoftveremulá- 
ció, amely azt jelenti, hogy az 
Open GL funkciókat egy DLL-be 
integrálták, így bármely, a Win- 
dows NT-vel ellátott számítógép 
képes futtatni az Open GL-re írt 
programokat. 

A második szint az úgyneve- 
zett hardvertámogatás, amelyben 
egy gyors videómeghajtó teremt 


HARDVER IE 


kapcsolatot a szoftveres Open GL 
függvényekkel. Ez a megoldás 
némileg gyorsabb az előzőnél. A 
harmadik szint a közvetlen hard- 
verhívásokat foglalja magába. 

Az ELSA Gloria közvetlen 
hardver-támogatást . nyújt az 
Open  GL  raszterfóliájához, 
amely a megjelenített objektumok 
fedőrétegének információit keze- 
li. Képünkön az ELSA Gloria 
hardverfelépítése látható. A sárga 
vonalak, illetvé nyilak az adat- 
áramlást, a piros nyilak a vezérlő- 
jelek útját jelölik. Látható, hogy 
amíg a videómemóriát mindkét 
processzor használja, addig a 3D- 
gyorsításhoz szükséges további 
8MB 2-buffert (harmadik dimen- 
Zió) kizárólag a GLINT 300SX 
chip kezeli. 

Mindezekből következik, 
hogy az Open GL főleg a Win- 
dows NT-n futó CAD és animáci- 
ós szoftverek hatékony kiegészítő- 
je. Komoly teljesítménynöveke- 
dést érhetünk el az Autodesk Me- 
chanical Desktop használatakor 
(forgatás, árnyalás). Az Auto- 
CAD önmagában egyelőre nem 
kezeli közvetlenül az Open GL 
hardverelemeket, ám az ELSA 
kártyához készült egy erre a célra 
szolgáló kiegészítő program, az 
AutoGL. 

A Gloria egyik legvonzóbb al- 
kalmazási területe lehet a 3D 
Studio Max segítése is. Ez ugyan- 
is az egyetlen olyan gyorsító 
hardver, amelyhez az Autodesk 
közvetlen meghajtót szállít. Eb- 
ben az esetben nem az Open GL 
interfészt használja a szoftver, 
hanem az Autodesk által kifej- 
lesztett alacsonyszintű 3D API-t, 
a Heidi nevű alkalmazást. Ezáltal 
a GLINT chippel — az objektum 
bonyolultságától függően — 3-4- 
szeres megjelenítési sebességnö- 
vekedés érhető el 16 és 24 bit 
színmélységben. 

A Gloria fejlesztői azonban a 
divattól sem akartak lemaradni, a 
GLINT chip képességeit ugyanis 
még egy további területen is 
hasznosítják: a Virtuális Valóság 
Birodalmában. Méghozzá akár az 
Interneten is. A böngészés 
GLINT-alapú kártyával egy 3D- 
grafikájú munkahelyen valóság- 
hű 3D-teljesítményt nyújt még az 
olcsóbb asztali PC-k esetében is, 
mivel a grafikus árnyaláshoz 
használt erőforrás a helyi PC-n 
található, vagyis a Web-forrásnak 
csak a megfelelő Open GL-pa- 
rancsokat kell kiadniak. 
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II HARDVER 


Ő 


Egértől a szkennerig 


RSÉGVÁLTÁS 


AZ ADATBEVITELBEN 


Miként a plotterek is komoly versenytársra 
leltek a nyomtatókban a műszaki rajzok 
megjelenítése terén, úgy ezek bevitelében is 
vége a digitalizálók hegemóniájának. 
Cikkünkben a legfontosabb CAD-adatbeviteli 
eszközökről rajzolunk körképet. 


tősen , konzervatív" szak- 
emberek hírében állnak, ma- 
napság mégis omladozni látsza- 
nak a hagyományos CAD-pe- 
rifériák bástyái. 

A menütablet például egykor 
úgy hozzátartozott a számítógé- 
pes tervező imázsához, akár or- 
voséhoz a fonendoszkóp, most 
mégis , egerek kezdik ellepni" a 
CAD-munkahelyek . környékét 
is. Tulajdonképpen joggal, hi- 
szen a , cincogóknak" hála, a 
Windows alatt dolgozó felhasz- 
náló könnyen ugrálhat a kü- 
lönböző alkalmazásai között. 

A szakemberek mégis inkább 
csak a low-end CAD-kategóriá- 
ban jósolnak nagy jövőt az 
egérvezérlésnek, s állítják hogy 
a felsőbb árkategóriában azért a 
jövőben is szilárdak maradnak 
a tabletek állásai. 

A tablet ugyanis sokkal 
áttekinthetőbb, mint bármely 
más grafikus felület, hiszen raj- 
ta egyszerre látható az egész 
meniistruktúra. Talán ez az oka 
annak is, hogy a mérések tanú- 
sága szerint a gyakorlott ter- 
vező ezekkel sokkal gyorsab- 
ban képes dolgozni, mint az 
egér segítségével. 
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emmi sem örök. Jóllehet a 
CAD művelői meglehe- 


Nem kevésbé fontos szem- 
pont, hogy ha tabletet haszná- 
lunk, akkor az egyes menüpon- 
tok nem takarnak ki — a CAD 
esetében különösen értékes — 
felületeket a képernyőből. Igaz, 
cserében el kell viselnünk a ké- 
nyelmetlenséget, amit a min- 
denkori programnak megfelelő 
menüfólia cserélgetése jelent. 

A tabletek működési elve 


AD-SZKENNER 


A nagy méretű plotterek 
ötletétől vezérelve a Contex 
Scanning Technology augusz- 
tusban — a plotterekre alakjá- 
ban is hasonlító — méretes 
szkennert hozott a piacra. Az 
FSC 8000DSP. típusjelű beren- 
dezés 24 bites RGB, 8 bites 
szürkeskálás és fekete-fehér 
üzemmódban használható, az 
apró A/5-ös boríték-mérettől 
kezdve egészen a hatalmas (az 
A/0-st is meghaladó) E szabvá- 
nyú méretig. 

Az új berendezés a legkor- 
szerűbb színes CCD technoló- 


] giát hasznosítja. Három sor- 


ban, egyenként nem keve- 
sebb, mint ötezer darab CCD 
érzékelő van, amelyek 400 dpi 
optikai felbontást  eredmé- 
nyeznek. A szoftverből állít- 
ható 25-800 dpi felbontás a 
rendszert alkalmassá teszi a 
legtöbb feladatra: elsősorban 
CAD, GIS és reprográfiai cé- 
lokra ajánlják. A digitalizálás 
a Contex által kifejlesztett 
CADIlmage/Feature nevű 
szoftver feladata. A szkenner 
további sajátosságai: jó fel- 
bontás, könnyű kezelés, auto- 
matikus papírtovábbítás és pa- 
pírméret felismerés. 


megegyezik a digitalizálókéval. 
Amikor a beírófejet elmozdít- 
juk a tableten, ez induktív úton 
elektromos jeleket kelt az alap- 
lapba integrált huzalhálóban. A 
készülékbe épített mikropro- 
cesszor ezek alapján képes pon- 
tosan meghatározni a fej pozíci- 
óját, amelyet azután továbbít a 
számítógépnek. 

A fej lehet egy nagyítólen- 
csével kiegészített szálkereszt, 
vagy valódi írószerre emlé- 
keztető érzékelőtoll. Az el- 
múlt években ezek a szerkeze- 
tek is sokat fejlődtek. A leg- 
fontosabb változás talán az, 
hogy megjelentek a ,,drótnél- 
küli" típusok. Az egyszerűbb 
változatoknál a fej a benne el- 
helyezett elemből nyeri az 
energiát. Az elemet azonban 
ekkor időnként cserélni kell, 
ami — túl azon, hogy kényel- 
metlen — nem is a legkörnye- 
zetkímélőbb megoldás. Ezért 
ennél sokkal jobbak azok a tí- 
pusok, amelyeket — ugyancsak 
induktív úton — az alaplap táp- 
lál. 

A másik újdonság a nyomás- 
érzékeny beírótoll. Ez mintegy 
, harmadik dimenziót" adva az 
adatbevitelnek, képes érzékelni 
a ,toll" tabletre nyomásának 
erejét is. Így egyebek mellett 
például — akár egy valódi író- 
eszköznél — a , tollat" jobban 
nyomva, szélesebb nyomot 
hagyhatunk a , papíron". Re- 
mek eszköz lehet a grafikusok 
kezében. 

A digitalizálókat mégis el- 
sősorban inkább régebbi, kész 
rajzok számítógépbe vitelére 
szokás használni. Erre a célra 
fejlesztették ki az úgynevezett 
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VIRÁGOT 
ALGERNONNAK! 


Senki sem állíthatja, hogy 
az egerek megrekedtek volna 
a törzsfejlődés alacsony szint- 
jén. Ime egy , tudós" példány, 
17 nyomógombbal, 20-5000 
dpi-s pontossággal, dinamikus 
kivitelben. A PowerMouse/70 
segítségével szabadon ugrál- 
hatunk a Windowsos alkalma- 
zZásaink között, legyen szó 
CAD-ről vagy éppen szöveg- 
szerkesztésről. Az egér nyo- 
mógombjait ízlésünk szerint 
definiálhatjuk, s így mindig 
kéznél lehet az eszközsor, kö- 
vetkezésképpen nem szüksé- 
ges elhagynunk a munkánkat, 
hogy elérhessük a menüt, nem 
kell időt vesztegetnünk a bil- 
lentyűzet használatával, s nem 
is kell többé megjegyeznünk 
bonyolult . parancsokat. A 
gyártó állítása szerint a Po- 
werMouse/70 képességei 25- 
50 százalékkal gyorsíthatják a 
számítógépes munkát. 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


stiftplottereket, . amelyekkel 
vektororientált módon digita- 
lizálhatjuk a rajzainkat. Azaz 
amikor pontról-pontra végig- 
követjük a dokumentáció 
egyes elemeit, az egyenesek 
két-két pontjának pozícióada- 
taiból a számítógép vektoro- 
kat képez. 

A régi rajzok digitalizálása 
— főként nagyüzemi méretek- 
ben - persze meglehetősen fá- 
radságos és időtrabló feladat, 
ezért fontos a berendezés er- 
gonómiai szempontból is 
megfelelő kiválasztása. A leg- 
kedvezőbb megoldást a ko- 
rábban is használatos, dönt- 
hető rajzasztalokra szerelt di- 
gitalizálók jelentik, amelyek- 
nél a munkatárs szabadon vá- 
laszthat, hogy éppen állva 
vagy ülve végzi-e el a felada- 
tát. Igaz, az ilyen munkaasztal 
nagyjából a duplájára növeli a 
beruházás költségeit, ám a ter- 
melékenység növekedéséből a 
pluszkiadások egyhamar meg- 
térülnek. 

A digitalizálók kiválasztá- 
sakor két fő szempontra szok- 
tak tekintettel lenni. Az első a 
maximális feldolgozható rajz- 
méret, a másik pedig a pon- 
tosság. Ez utóbbi paraméter 
értékelésekor azonban általá- 
ban túl nagy súlyt helyeznek a 
felbontásra, jóllehet ennél jó- 
val nagyobb hatással van a 
pontosságra a beírófej minő- 
sége. 

Szerepet játszik ebben a 
parallaxishiba-mentes leolva- 


A CalComp CAD, GIS és 
művészeti grafikai mun- 
kákhoz fejlesztette ki a kü- 
lönböző képességű digitali- 
záló táblákat 


sás, vagy az, hogy mennyire 
esik egybe a szálkereszt a 
mágnesmező középpontjával. 
A felbontásértékek viszont ma 
már általában 0,02 milliméter 
körül mozognak, így tulajdon- 
képpen édes mindegy, ha 
etekintetben kicsivel gyen- 
gébb a digitalizálónk, hiszen 
ennél sokkal bizonytalanabb a 
kezünk vagy gyengébb a látá- 
sunk. 

Ám hiába számítanak a di- 
gitalizálók szinte tradicionális 
CAD adatbeviteli eszköznek, 
a helyüket egyre nagyobb te- 
rületen veszik át a szkennerek. 
Ezekkel a műszaki rajzot 
raszterpontonként visszük a 
számítógépbe, illetve így jele- 
nítjük meg a képernyőn. E 
pontok között természetesen 
semmilyen logikai összefüg- 
gés nincs, ezért az így tárolt 
rajzokat utólag még általában 


fel kell dolgozni. 


Persze pusztán illusztrációs 
célokra megfelelhet a raszter- 
kép is, s olykor megelégedhe- 
tünk csupán kis szerkesztési 
korrekciókkal is. A rajzok 
elektronikus dokumentációba 
illesztéséhez azonban már 
mindenképpen helyre kell ál- 
lítanunk a kép egyes elemei 
közötti logikai összefüggése- 
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ket. Ilyenkor tulajdonképpen 
ugyanaz történik, mint az ere- 
deti rajzon végigvezetett digi- 
talizáló esetében, csak most 
mindezt a képernyőn tesszük. 
Egy-egy vonalszakasz kezdő- 
és végpontját egérkattintással 
kijelölve, a számítógép átve- 
szi a koordinátákat és megha- 
tározza az adott vektort. 

Minderre ma már automati- 
kusan "működő  vektorizáló- 
programok szolgálnak, mégpe- 
dig meglehetősen jó hatásfok- 
kal. A földmérés vagy az elek- 
tronikai tervezés területén pél- 
dául kilencven százalékos pon- 
tossággal, azaz a program keze- 
lőjének egy-egy rajz csupán ti- 
zednyi részén kell utólag javíta- 
ni, vagy kétértelműségeket fel- 
oldani. 

A szkennelés roppant gyors 
művelet lévén, mindebből azu- 
tán az is következik hogy a di- 
gitalizálók napjai megszámlál- 
tattak a műszakirajz-digitalizá- 
lás legtöbb területén. im] 
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II ELMÉLET ! 


A megfelelő CAD- 
rendszer kiválasztása 
nem könnyű feladat. 
Mindenekelőtt el kell 
dönteni, hogy milyen 
célra szánjuk a meg- 
vásárolandó rend- 
szert, illetve fel kell 
mérni, hogy milyen 
alapokról startolha- 
tunk a vállalatunknál. 
E gondok megoldásá- 
ban segít írásunk, 
amelyhez felhasznál- 
tuk a német PC Ma- 
gazin összeállítását is. 


KETETNEÉESZ Eg 


AD-VEZŐ, 
ELBIRALAS 


A CAD-RENDSZER KIVÁLASZTÁSÁNAK 


SZEMPONTJAI 


— Ha nem gondolhatunk a 
teljes hardverrendszer lecseré- 
lésre, akkor a megvásárlandó 
CAD-program illeszkedjen 
meglévő eszközeinkhez és ope- 
rációs rendszerünkhöz. 

— Gondoljuk végig, hogy mi- 
lyen rajzmegjelenítési ( 2, 2 1/2 
vagy 3 D-s) és modellalkotási 
(él-, térfogat- vagy felületmo- 
dell) tulajdonságokat remélünk 
a leendő rendszerünktől. 

- A prioritási listán helyez- 
zük előkelő helyre a programo- 
Zói- illetve adatinterfészt, va- 
gyis az adatkapcsolati lehető- 
ségeket. 


- A mai CAD-rendszerektől 
a gyártás már joggal várja el az 
NC-interfészt is. 

— Vegyük figyelembe az 
adatbank lekérdezési nyelvét 

— A hálózati működtetéssel 
kapcsolatban megnövekszik 
egy megbízható adatvédelmi 
koncepció jelentősége 

— Ne hanyagoljuk el a rajz- 
és darabjegyzék-nyilvántartást 
sem 

— A konstrukciós feladattól 
függően előnyösek lehetnek a 
CAD-rendszer animációs és 
szimulációs képességei. 


A CAD-RENDSZER FUNKCIONÁLIS 


SZEMPONTJAI 


CAD-rendszer: 
— konstrukció és fejlesztés 
— dimenziószám és geometriai 
modellek 
— konstrukciós adatok feldolgo- 
zása 
— számítási funkciók 
— a felhasználó segítése 
— interfész 
— gyors működés 
— gyors változtatási- és hozzá- 
igazítási lehetőség 
— darabjegyzék készítés és 
-nyilvántartás 
— rajzarchiválás 


— könyvtárkoncepció a gyors 

rajzelőállításhoz — (szabvány- 

rész-, szimbólum-, üzemi szab- 

vány-könyvtár) 
Rendszerfejlesztés: 

— hardverplattform 

— operációs rendszer 

— adatbank-rendszer 


Interfész az üzemgazdasági 
területek felé 
— beszerzés 
— költségszámítás és control- 
ling 
— gyártástervezés és -vezérlés 
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a már aligha szüksé- 
M ges bárkinek is bi- 
zonygatni a korsze- 


rű CAD-rendszerek jelentősé- 
gét, különösen a versenyképes- 
ség megőrzésében egy-egy új 
termék  kifejlesztésekor. A 
becslések szerint a termékek 
előállítási költségei mintegy 
nyolcvan százalékban a kons- 
trukció kidolgozása során, tehát 
a számítógépes tervező rendszer 
működtetésekor dőlnek el. 

Egy új CAD-program meg- 
vásárlása, vagy akár csak a 
, rendszerváltás" azonban ke- 
mény próbatétel elé állítja a cég 
döntéshozóit. Egyfelől nem 
könnyű kiigazodni a szoftver- 
dzsungelben, másfelől  vala- 
mely rendszer melletti elkötele- 
Zettség vállalása nem csupán te- 
kintélyes azonnali beruházási 


költségeket jelent, hanem hosz- 
szú távon befolyásolja az egész 
cég teljesítőképességét és ter- 
mékeinek költségességét is. 

Éppen ezért a döntés elött 
egy sor szempontot kell mérle- 
gelni; a feladattól a rendszer- 
környezetig. Táblázatunk felso- 
rolja e mérlegelés funkcionális 
szempontjait. A döntéshez pe- 
dig a hageni AIP intézet három- 
lépcsős eljárást javasol. Először 
a cégnél már meghonosított 
CAD-kultúrát célszerű alapo- 
san dokumentálni. Második 
lépcsőben ezt a vállalkozás sa- 
játosságainak megfelelő cél 
megfogalmazása követi, amely 
korántsem szorítkozhat csupán 
egy költségelemzésre, hanem 
meg kell határozni a szükséges 
szervezeti és technikai feltétele- 
ket is. Majd e célkoncepciót 
össze kell vetni a jelenlegi álla- 
pottal, hogy optimálisan hasz- 
nosíthassuk a már meglévő esz- 
közeinket. 

Ezt a harmadik lépcsőfok, a 
piackutatási fázis követi, A célja- 
inknak — megfelelő, versengő 
szoftvereket a gyártóktól meg- 
kért tájékoztató anyagok, szemé- 
lyes vásári tapasztalatok, vagy 
független adatbankok informáci- 
ói alapján választhatjuk ki. 

Kétségtelenül ez utóbbi 
megoldás mellett szól, hogy 
célzottan kereshetünk a saját 
követelményeinknek leginkább 
megfelelő — az adott szakmára 
kidolgozott, vagy például a cég- 
nél honos operációs rendszer 
alatt működő — szoftvert. Az 
említett hageni intézet tapaszta- 
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latai szerint — ahol egyébként 
szintén működtetnek egy ilyen 
adatbankot — a kritériumok pon- 
tos megfogalmazásával nagy 
mértékben szűkíthető a szóba- 
jöhető programok köre, s végül 
általában kettő-öt termék marad 
csak fenn a rostán. 

A cél nyilván a cégre jel- 
lemző követelményprofilt leg- 
jobban megközelítő  CAD- 
rendszer megtalálása. Ehhez a 
kutatók egy , kérdőívet" állítot- 
tak össze, amelynek a szem- 
pontjait szisztematikusan sorra- 
véve kideríthetők a szakma ak- 
tuális trendjei és így nagy való- 


gépek világában a hardvert 
többnyire eltéphetetlen szálak 
fűzik az operációs rendszerhez, 
a PC-piacon szabványosabbak 
az egyes berendezések és a 
DOS vagy a Windows NT 
kváziszabványnak tekinthető. 

A CAD-rendszerek külön- 
böznek a rajzok megjelenítésé- 
ben is: 2D-s, 2 1/2 D-s és 3D-s 
megjelenítés között választha- 
tunk. (A D a dimenziót jelenti.) 
E tekintetben legyen meghatá- 
rozó a konstrukciós feladat, s 
nem szükséges feltétlenül ma- 
ximalistának lennünk. A há- 
romdimenziós — megjelenítés 


A CAD-rendszer kiválasztásának lépései 


li 
kiderítésére 


1. lépcső TA vállalkozás jelenlegi CAD-helyzetének felderítése és analizálása 


Felkészülés a vállalkozásra jellemző adatok 


! € 7 TET TEREZZTT ! 
[Adatok felmérése (kérdőívek, interjúk) la 
[TA felmérés kiértékelése ] 


[elenőrzés] 


2. lépcső 


a 
övetelményrendszer megfogalmazása 


VESZ 8 :§ 
j A vállalkozásra jellemző fejlesztési koncepció I 
[kidolgozása I 


)  TÖsszevetés a jelenlegi helyzettel ! 


3. lépcső — ( Piackutatás és döntés 


j Nagyvonalú választás iz hl 


NE 
! ! kérdőívvel) 4 


nomválasztás (például a vállalkozásra jellemző [ 


felenőrzés ) 


ellenőrzés ! 


— 


színűséggel elkerülhetjük az 
esetleges rossz választást köve- 
tő veszteségeket. 

A CAD-rendszer kiválasztá- 
sakor a döntést alapvetően be- 
folyásolja többek között a hard- 
ver és az operációsrendszer- 
környezet. Lévén, hogy az ope- 
rációs rendszer meglehetősen 
hardverközeli műveletekkel 
dolgozik, ehhez szorosan kell 
illeszkednie számítógépes be- 
rendezéseinknek. Miközben 
például a nagy- és miniszámító- 
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ugyanis roppant komoly köve- 
telményeket szab a hardverrel 
szemben, noha például az 
elektromos- vagy az elektroni- 
kai iparban jobbára tökéletesen 
megfelel a kétdimenziós ábrá- 
zolás is. Míg az építész számá- 
ra valóban nélkülözhetetlen a 
háromdimenziós megjelenítés, 
mondjuk a NYÁK-lap terve- 
zéshez megteszi a gazdaságo- 
sabb, kétdimenziós is. Ide tar- 
tozik, hogy — a Unixot kivéve — 
az operációs rendszerek is job- 


ban boldogulnak a kétdimenzi- 
ós modellekkel. 

A cégek dokumentációtárai- 
ban ma még többnyire pausz- 
rajzok formájában őrzik a ko- 
rábbi terveket. Döntő szempont 
lehet tehát, hogy a CAD-rend- 
szer mennyire képes ezekkel is 
megbírkózni. A ma kapható 
CAD-rendszerek 34 százaléká- 
ba már beépítették a hagyomá- 
nyos rajzok elektronikus archi- 
válásához szükséges rasteredit- 
funkciót, erről különszámunk 
Őrségváltás az adatbevitelben 
című cikkében részletesebben is 
szó esik. 


Ha pedig e rajzokat a termé- 
kek  továbbfejlesztéséhez is 


használni szeretnénk, akkor 
szükségünk lesz a raszteres raj- 
zot vektorossá konvertáló prog- 
rammodulra is. Ilyet ma már a 
CAD-termékek 28 százaléká- 
hoz kínálnak. Az automatikus 
konverzió azonban sohasem tö- 
kéletes, a rajzot utólag, kézzel 
még ki kell javítani, ami hiba- 
lehetőségeket rejt magában. 

Mindezt figyelembe véve ki- 
dolgozták az úgynevezett hibrid 
rendszereket, amelyek segítsé- 
gével külön raszter, és külön 
vektormódban dolgozhatunk a 
rajzokkal. A nagy teljesítményű 
rendszerek emellett képesek a 
raszterpontokat geometriai egy- 
ségekké összefogni, amelyekkel 
azután mint objektumokkal dol- 
gozhatunk. Az idézett felmérés 
szerint a CAD-rendszerek csak- 
nem fele (444 százaléka) egyi- 
dejűleg raszteres- és vektorada- 
tokat is kezel. 

Nyilvánvaló követelmény a 
CAD-rendszerrel szemben az 
adatok átvihetősége. A gyárt- 
mányra jellemző adatok más 
rendszerbe  transzponálásához 
első lépésben az /GES (Initial 
Graphics Exchange  Specifi- 
cation) szabványt dolgozták ki, 
amellyel a strukturált rajzinfor- 
mációkat továbbíthatták. 

A korszerű STEP (Standard 
for the Exchange of Product 
Model Data) viszont már a 
CAD rendszerek közötti tökéle- 
tes adatcserén túl hídat épít más 
szoftverek felé is, lehetővé téve 
ezzel a teljes gyártási folyamat 
elektronikus integrálását. mi] 
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IHH SZOFTVER 


NEM KELL MINDIG 


A CAD terén akadnak feladatok, ame- 
lyek a bonyolult, nagy rendszereknél egy- 
szerűbb eszközökkel is kifogástalanul, 


Visio vektoros rajzoló 
Ars" egy ideje nép- 

szerű a legkülönbözőbb 
szakterületeken az olyan irodák- 
ban, ahol gyakran kell gyorsan 
vázlatos terveket készíteni: legyen 
szó szervezeti hierarchiáról, do- 
kumentumkezelésről, a program- 
rendszert leíró folyamatábráról, 
az irodahelyiség berendezéséről, 
kiállítási tervről avagy akár a kert 
rendezéséről. Persze ne gondoljon 
senki valamifajta nagy, bonyolult, 
mindentudó CAD-rendszerre, a 
Visio az egyszerűbb feladatokban 
segíti a CAD szakemberek mun- 
káját mind a szakterületen belül, 
mind az óhatatlanul szükséges hi- 
vatali körítésekben. 

A Seattle városában székelő 
Visio cég hasonnevű programjá- 
nak 4.0-s verziója tavaly év végén 
került a piacra. Akkor — az előző 
változatnak köszönhetően — már 
meglehetősen széles körben is- 
merték a felhasználók, s a magyar 
kereskedők is egyhamar felvették 
a kínálatukba a szoftvert. A Visio 
népszerűségének egyik feltehető 
oka, hogy nem kalandozik el a 
feladat szabta céltól. 

Bármely szakterületről legyen 
szó, az eljárás a következő: a 
megnyitáskor keresünk a felada- 
tunkhoz közelálló mintát (tem- 
plate-et). Egy ilyen minta hason- 
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lít a stíltuslapokhoz; a ti- 
pográfiai alapjellemzők 
— oldalméret, margók, 
betűk stb. — mellett tar- 
talmazza a feladathoz 
kiválasztott . elemkész- 
letet. Az alapkiépítés- 
ben 18 mintát találunk, 
de természetesen mi is 
bármikor elmenthetjük 
máskor is felhasználható minta- 
ként a munkánkat. Az új minták 
kidolgozásában varázslók segíte- 
nek. A Flow, az Office, a Project, 
a Total Ouality Management és 
az Organization Chart nevek ön- 
magukért beszélnek. A bevált el- 
járás szerint a varázsló megkér- 
dezi tőlünk az alapinformációkat, 
s abból kiindulva készen tálalja a 
megoldást, amit persze tovább fi- 
nomíthatunk. 

Minden minta tartalmaz egy 
vagy több elemkészletet — a Visio 
szóhasználatában stencilt. A min- 
tában szabadon nyithatunk meg 
vagy zárhatunk be újabb elem- 
készleteket. Az alapcsomag kö- 
rülbelül 30 ezer forintos árában 
29 elemcsomagot kapunk, ame- 
lyekkel a mindennapi feladatok 
jó része megoldható. További né- 
hány tízezer forintért viszont egy 
roppant tekintélyes — a gazdasá- 
gi-műszaki élet gyakorlatilag 


azoknál gyorsabban, s főként 
gazdaságosabban oldhatók 
meg. Ilyesfajta feladatokra 
találták ki a Visio 

vektoros rajzoló programot. 


clip art"-ok (siető ember, számí- 
tógépes szimbólumok...) stb. 

A program főként azért hasz- 
nálható egyszerűen, mert a meg- 
nyitott stencilről az elemet fogd 
és vidd módszerrel helyezhetjük 
el a rajzlapon. Ott a befoglaló 
sarkok megfogásával változtat- 
hatjuk a méretét — gyakran érte- 
lemszerűen csak arányos változ- 
tatást enged meg a program. 
Minden ikonnak van egy kapcso- 
ló központja, illetve minden sa- 
rokpont egyben egy konnektor, 
amelyen keresztül más ikonok- 
hoz csatolható. Az összetartozó 
elemeket tehát az általunk kívánt 
logikai elvek szerint kapcsolhat- 
juk össze — s ez a kapcsolat fenn- 
marad amíg akarjuk, tehát változ- 
tatáskor a két vagy több elem 
együtt módosul. 

A vektoros rajzoló rendszer 
egyebekben hasonló, mint a többi 
ismert Draw-program. A rajzok 
több rétegben készíthetők, a vál- 
tozatok tehát könnyen 
egymásra vetíthetők. Az 
eszközök között egy- 
aránt megtaláljuk a sza- 
badkézi rajzhoz szolgá- 


1. A tervezéskor betölthető 
az összes szükséges minta 

2. Asztal, székek, számítógép 
és lézernyomtató a felülről 
nézett irodában 


minden területét lefedő — elem- 
készletet is vásárolhatunk. Ter- 
mészetesen magunk is összeválo- 
gathatjuk vagy akár a fehér papí- 
ron megrajzolhatjuk saját stencil- 
készletünket. 

A stencileken található 20-40 
elem mindegyike apró, ikon nagy- 
ságú vektoros rajz. Az alapkész- 
letben kapott stencilek közül a 
fontosabbak: számos térkép, zász- 
ló, blokkdiagramok elemei, táblá- 
zatok, a közismert ikonográfia raj- 
zai (emberalakok, nyilak stb.), 
szokásos feliratok, folyamatábrák 
szabványos rajzai, a számítógépes 
hálózatok szimbólumai, a rend- 
szerszervezés apró jelkészlete, bú- 
torok, kerti elemek, építészeti 
szimbólumok, elektronikai jelek, 


ló ceruzát, a szabályos 
alakzatok rajzolatát, a 
betűket, a szögelforga- 
tás lehetőségét, az egy- 
máshoz, az oldalhoz 
vagy a rácshoz (grid- 
hez) igazítást, a színezés 
lehetőségét. A szövege- 
ket (angol) helyesírás 
szerint is ellenőrizhet- 
jük. A stencilek elemeit 
(shape-eket) ugyancsak 
forgathatjuk,  színezhetjük, cso- 
portba — foglalhatjuk, háttérbe 
küldhetjük. 

Ha a meglévő rendkívül gaz- 
dag elemtár valakinek kevés, 
önállóan is fejleszthet Visio al- 
kalmazásokat. A nem túl nehéz 
Visual Basic-re épülő alkalmazá- 
sok fejlesztéséhez jó referencia 
található a Helpben, illetve a 
fejlesztőket a Visio cég közvetle- 
nül is segíti. 

A Windows 95 és a Windows 
NT alatt használható Visio 4.0 él 
az OLE 2.0 szabvány lehetősé- 
geivel: az elkészült rajzok 
átemelhetők bármely más hason- 
ló képességgel kiegészített Win- 
dows alkalmazásba. Ennél szoro- 
sabb kötelékeket fejlesztettek a 
Microsoft Office, valamint a Lo- 
tus Notes alkalmazások felé, ami 
azt jelenti, hogy a teljes körű do- 
kumentum készítési képességek 
hálózaton, csoportmunkában is 
élvezhetők. K. T. 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


Z ARCHICAD 
BETETŐZÉ 


A legismertebb ma- 
gyar szoftver, az 
ArchiCAD új verzió- 
Jának elkészültét je- 
lentették be nemrég 
San Franciscoban. 

A következőkben a 
Graphisoft más ered- 
ményeiről is 
beszámolunk. 


Graphisoft az  Archi- 
CAD gyökeresen új 
változatával lepte meg 


az érdeklődőket. Júliusban San 
Franciscoban jelentették be az 
ArchiCAD 5.0 jelű változatát, 
amelyet egyelőre az Egyesült 
Államokban forgalmaznak. Az 
európai és a magyarországi be- 
Jelentés szeptemberre várható. 

A Macintosh és a Windows 
95, Windows NT operációs 
rendszerekkel — működő új 
ArchiCAD - mint a verzió- 
számból is látható — nemcsak 
számos új eszközzel gyarapo- 
dott, de egyben gyökeresen új 
felépítésű. 

Mindenekelőtt bevezetik az 
úgynevezett Zóna eszközt és ka- 
tegóriát, amellyel az olyan he- 
lyeket lehet megkülönböztetni, 
mint például egy hivatali terü- 
let, egy tároló térség stb. A kü- 
lönböző zónák megjelölhetők, 
többféle statisztikával elemez- 
hetők. A Column, azaz Oszlop 
az új építészeti technológiákhoz 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


igazodva lehetővé teszi, 
hogy a falakhoz intelli- 
gens módon csatlakoz- 
tassanak oszlopokat. Az 
új görbeszerkesztő a tér- 
görbéket (spline) auto- 
matikusan konvertálja 
3D elemekké. Ennek 
megfelelően új a tető 
geometriáját  automati- 
kusan előállító modul is. 
A rugalmas adatelérés, 


SZOFTVER I 


kipróbálta termékét a Macin- 
toshra tervezett alapvetően új 
operációs rendszeren, a Cop- 
land kódnévvel is illetett Mac 
OS 8-on. Az ArchiCAD kísér- 
leti, Mac OS 8 alatt működő 
változata sikerrel mutatkozott 
be májusban, a San Joséban tar- 
tott Apple Fejlesztői Konferen- 
cián. 

Két pályázattal is felhívta 
magára a figyelmet a Graphi- 
soft. A tavaly közzétett felhívás 
nyomán 193  önkor- 
mányzat, költségvetési 
intézmény, alapítvány, 
egyesület stb. kívánt 
hozzájutni az  Archi- 
CAD egy-egy példányá- 
hoz. Végül idén márci- 
usban a független zsűri 
döntése értelmében 130 
önkormányzatnál, 13 fő- 
építészi irodában és sok 
más intézményben ösz- 
szesen 212 darab szoft- 
vercsomagot adtak át. 


a rendering, a virtuális 
realitás legkorszerűbb eszközei 
mellett az ArchiCAD ugyan- 
csak fontos — a Graphisoft stra- 
tégiájához illeszkedő — eszköz 
az új, nyitott, Plug-In rendszerű 
SDK (Software Development 
Kit), amely lehetővé teszi, hogy 
külső fejlesztők a maguk alkal- 
mazásaikat illesszék a rend- 
szerhez. 

Egyébként is sűrű hónapokat 
élnek mostanában a Graphisoft 
dolgozói. Az elmúlt év végén 
tovább szaporították a szakmai 
trófeák számát; a MacUser Ma- 
gazin Eddy díja (ami a szoftve- 
resek Oscar díja), az orosz, 
majd a görög építészek nagydí- 
jai után ugyanis elnyerték a 
Computer Graphics World ne- 
vű tekintélyes szakfolyóirat első 
díját. Ezt az elismerést koráb- 
ban egyetlen, az Egyesült Álla- 
mokon kívüli CAD termék sem 
kapta meg. 

Van mire építenie tehát a 
maroknyi magyar csapatnak, s 
építenek is szakadatlanul. Júni- 
usban a Távol-Keleten nyitottak 
új irodát, amelynek a feladata 
az lesz, hogy a hongkongi szék- 
helyről irányítsa az ArchiCAD 
kínai, koreai és tajvani értékesí- 
tését. Az iroda vezetője, Steve 
Cottingham régebben  Cseh- 
szlovákiában növelte az Apple 
Macintosh számítógépek for- 
galmát. 


Az ArchiCAD automatikusan 
konvertálja a térgörbét 3D 
elemekké (felső kép) 

A program az alaprajzhoz il- 
leszkedően hozza létre a tető 
geometriáját (alsó kép) 


Az Apple és a Graphisoft 
kapcsolatai a régi időkre nyúl- 
nak vissza. Ennek eredménye 
az a nagy fontosságú hír, hogy 
az Apple és a Graphisoft straté- 
giai együttműködést kezd az 
európai építészeti számítástech- 
nika piacán. Az együttműködés 
célja az, hogy kölcsönösen se- 
gítse a két cég piaci jelenlétét és 
az építésztervezők, valamint a 
kivitelezők számára testre sza- 
bott számítógépes megoldáso- 
kat kínáljon. A két cég egymás- 
sal karöltve kívánja továbbfej- 
leszteni viszonteladói hálózatát, 
egymást kiegészítő termékeiket 
összehangolt marketingmunká- 
val vezetik a vásárlók elé, to- 
vábbá közösen támogatnak ok- 
tatási intézményeket. 

A Graphisoft egyébként az 
első fejlesztők egyike volt, aki 


Gyakorlatilag minden 
pályázó megkapta az 
építész tervező  szoft- 
vert, ahol a tárgyi és a 
személyi feltételek meg- 
voltak a hatékony fel- 
használáshoz. 

A másik pályázat 
nemzetközi visszhangot 
keltett, nemcsak azért, mert ele- 
ve úgy hirdették meg, de ered- 
ményének köszönhetően is. 

A résztvevőknek a történe- 
lem egy-egy legendás épületét 
kellett megtervezni, s az Archi- 
CAD virtuális realitás eszközei- 
vel megjeleníteni. A nemzetközi 
szaktekintélyekből álló zsűri az 
ausztrál Paul Bo Penget jutal- 
mazta az első díjjal — egy Apple 
PowerMac 9500 számítógéppel, 
az ArchiCAD csomaggal és két- 
személyes utazással -, aki az 
Eagles együttes által megénekelt 
Hotel California épületét ,ál- 
modta" meg. A két második he- 
lyezett egyike ,A rózsa neve" 
című regény helyszínét, a másik 
pedig Newton emlékművét al- 
kotta meg. Különdíjjal honorál- 
ták két magyar pályázó munká- 
ját; Ivány Inke és társai Camelot 
várát, Pölös István pedig a 
knosszoszi palotát tervezte meg. 
(Minden elfogultság nélkül 
mondhatjuk, hogy a két utóbbi 
épületben tett virtuális utazás le- 
nyűgöző — a szerk.) K.T. 
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FETT 
Az optikai kábelek a 
korábbi rézvezetékes 
hardverekhez mérten 
csak sokkal szigorúbb 
technológiai előírá- 
sok szerint fektethetők 
le. Az optikai kábel- 
hálózatot kezelő, 
nemrég elkészült 
programcsomgg ér- 
dekes térinformatikai 
AutoCAD 

alkalmazás. 


anapság a nagy távol- 
ságú adatszolgáltató 
rendszerek terjedése 


a telekommunikáció fejlődésé- 
nek talán legfőbb húzóereje. A 
széles sávú adatátvitel új köze- 
ge az optikai kábelhálózat, ame- 
lyet Magyarországon is immár 
öt éve , gőzerővel" építenek. 
Ezzel kapcsolatban valamennyi 
koncessziós társaságnak vannak 
teendői, mégpedig immár egy- 
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séges technológia és dokumen- 
táció alapján. 

Az optikai kábelek — a mű- 
szaki optimalizálási követelmé- 
nyek miatt — csak nagy pontos- 
ságú térképi alapadatok birtoká- 
ban fektethetők le. 

A kábelhálózatok telepítésé- 
nek dokumentációja öt külön- 
böző szintet képviselő csoport- 
ba rendezhető. Az első a rend- 
szertechnikai tervezés, amit a 


tervezési alaptérképek felvétele 
követ. Ez utóbbiak szolgálják a 
tervezési fázisban a kellő pon- 
tosságú adatokat. A kivitelezés 
során a jogszabályoknak meg- 
felelően készül a felmérési do- 
kumentáció, amely ábrázolja az 
összes beépített műtárgyat. En- 
nek alapján készül el a hálózati 
elemek törzskönyve, amely tar- 
talmazza a kábel környezetének 
topográfiáját, valamint az ott ér- 


vényes távközlési adatokat. Er- 
re épül a MATÁV jelenlegi ge- 
rinc- és körzetirányú nyilván- 
tartása. 

Az egyes részfeladatokat 
más és más alvállalkozók vég- 
zik el. A projektek egységesíté- 
se érdekében a MATÁV szabá- 
lyozást adott ki, amelynek 
egyik alapvető szegmense a 
készülő dokumentációk digitá- 
lis kezelésének formai és tartal- 
mi követelménye. 

Egy kis hazai cég, a Geo- 
Form Mérnök Stúdió Kft. szak- 
emberei korábban is készítettek 
már digitális térképi alapokra 
épülő műszaki nyilvántartáso- 
kat, így ezekre a tapasztalatokra 
alapozva vágtak a MATÁV 
előírásait kielégítő programcso- 
mag fejlesztésébe. A szabályo- 
zás definícióit az AutoCAD 
rajzelemek tulajdonságaiként 
fogalmazták meg, ezért 
kézenfekvőnek tűnt, hogy ők is 
ezt a CAD szoftvert válasszák. 
Már akkor nyilvánvaló volt, 
hogy az előírásoknak megfelelő 
digitális dokumentációkat cél- 
szerűen csak önálló alkalmazás- 
fejlesztéssel lehet előállítani. 
Így készült el több mint három 
éves fejlesztői munka eredmé- 
nyeként az optikai kábelhálóza- 
tokat kezelő GETTEL nevű 
AutoCAD alrendszer. 

A GETTEL a fénytávközlés 
dokumentatív folyamatai közül 
a tervezési alaptérkép készíté- 
sét, a digitális tervezést, a meg- 
valósítási munkarészek-, a veze- 
tékjogi munkarészek-, a komp- 
lex digitális törzskönyv készíté- 
sét segíti. Mindezt AutoCAD 
felületen, a sok beszállító miatt 
úgy oldja meg a rendszer, hogy 
nincs szükség túlzottan nagy 
számítógépes háttérre. Az emlí- 
tett utasítások alapján a beszál- 
lítók úgynevezett csatoló állo- 
mányok formájában adhatnak 
adatokat. Az egyéni állomá- 
nyok fogadása érdekében a 
programot alaposan felszerelték 
konverziós rutinokkal. 

Az alkalmazás használata 
során az egyes dokumentációk 
korrekt módon közvetíthetők 
más dokumentációs szintekre, 
egyben az üzemeltető is kaphat 
olyan digitális sávtérképi adato- 
kat, amelyekkel a koncessziós 
társaság komoly szerepet vállal- 
hat a társ közmű-üzemeltetők- 
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kel közösen a későbbiekben ki- 
alakuló országos digitális nyil- 
vántartásban. 

A program egységes menü- 
szerkezetet kapott. Az azonos 
funkciók azonos helyen találha- 
tók, míg a belső alkalmazások 
menüterületének kitüntetett a 
helye. Erre azért törekedtek a 
fejlesztők, mert az általános 
részben elhelyezett funkciókkal 
a belső alkalmazások nélkül is 
elkészíthetők az egyes doku- 
mentumok. 

A rendszer másik sajátossá- 
ga, hogy valamennyi funkció 
elérhető menüből vagy dialó- 
gusablakból, így nincs szükség 
arra, hogy a felhasználó a több 
mint 800 funkció parancsát me- 
morizálja. 

A leíró információkat (nem 
grafikus adatokat) DBase típusú 
állományokban tartják nyilván. 
Az információk között megta- 
lálható mindaz, ami a doku- 
mentációk szerkesztése közben, 
adatbeolvasás útján kerül a 
rendszerbe, valamint megtalál- 
hatók az üzemeltetés során fel- 
vett adatok is. Megoldották a 
dokumentációkhoz szükséges, 
az ország összes települését 
felölelő, az ott található optikai 
rendező kereteket nyilvántartó 
adatok karbantartását is. Tartal- 
mazza továbbá az optikai kábel- 
hálózatok szerelvényeit, kábel- 
típusait, mégpedig a gyártók 
csoportosításában. 

A rendszer a belső alkalma- 
zásokat külön-külön kezeli. A 
tervezési alaptérkép készítésé- 
nél használható geodéziai funk- 
ciók az alappont-sűrítési felada- 
tokkal kezdve a részletpont szá- 
mításokon át a különböző inter- 
polációs és transzformációs 
számításokig terjednek. Egyes 
elemeket, például a származta- 
tott pontok nyilvántartását mind 
leíró információként, mind pe- 
dig grafikus információként le- 
het tárolni. Ezek a funkciók 
egyébként valamennyi modul- 
ban szerepelnek, amivel elérték, 
hogy az újabb geodéziai méré- 
sek bármelyik modul alkalma- 
zásával hasonlóképpen dolgoz- 
hatók fel. Egy további modul az 
automatikus keresztszelvény fel- 
vételre szolgál. 

A belső technikai megoldá- 
sok érdekessége, hogy a digitá- 
lis dokumentáció két elkülönülő 
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teret használ, amely az 
AutoCAD . világkoordi- 
náta rendszerében eltérő 
helyen található. Az 
egyik maga a digitális 
sávtérkép, a másik pedig 
a dokumentációs tér. 

A digitális sávtérkép 
AutoCAD-beli . koordi- 
nátái megegyeznek az 
Egységes Országos Ve- 
tületi Rendszer koordi- 
nátáival, míg a doku- 
mentációs tér az ország 
területén kívül helyezkedik el, 
ahol az egyes dokumentumok 
egymás mellett, határozott sor- 
rendben találhatók meg. 

A tervező modul tartalmazza 
a nyomvonal-tervezési funkció- 
kat mind a földbe fektetett, 
mind oszlopokon vezetett kábe- 
lezés esetére. Uj alapépítmé- 
nyes szakaszok esetén a meg- 
szakító létesítmények ugyanúgy 
oszthatók ki, mint a levegőben 
vezetett kábeleknél az új osz- 
lopsor. A modul tartalmazza az 
előírásoknak megfelelő jelzők 


utoCAD 


UTILITY 


BAVE 


1. Kábel nyomvonal minősí- 
tése 

2. Alkalmazás választása 

3. Vetületi transzformációk 

4. Megszakítások nyilvántar- 
tása 

5. A fogadott állományok kon- 
verziója 

6. Az úgynevezett viszonyla- 
tok nyilvántartása 


(marker) elhelyezését, valamint 
az oszlopokon vezetett szaka- 
szoknál a technológia- és ká- 
belfüggő rögzítések módját. A 
program tartalmazza valameny- 
nyi elképzelhető kötéskiosztást, 
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e , katalógus" segítségével a kö- 
tések jól tervezhetők. 

A tervező modulba techno- 
lógiai rutinokat építettek be, 
amelyek hiba esetén figyelmez- 
tetik a felhasználót az előírá- 
sokra. További rutinok gyűjtik 
össze a költségvetés összeállítá- 
sához elengedhetetlen informá- 
ciókat, míg más funkciókkal 
például a forgalomtechnikai raj- 
zok készíthetők el. 

Ugyancsak fontos modul a 
megvalósulási munkarészeket 
készítő funkciócsoport. Ezek a 
funkciók lehetővé teszik, 
hogy a felhasználó az adott 
kábel nyomvonalának vala- 
mennyi műszaki paraméterét 
ábrázolja. A modul sajátossá- 
gai közé tartozik a megszakító 
létesítmények nyilvántartása, 
a geodéziai mérések alappont 
meghatározását ábrázoló terv 
előállítása. Valamennyi rutin 
önállóan készíti el a rendelke- 
zésre álló adatokból a szüksé- 
ges dokumentumokat. Rész- 
ben már a tervezésnél, de 
főként ennél a modulnál hasz- 
nos a nyomvonal töréspontjait 
és szakaszait minősítő rutin, 
amelynek végrehajtása után a 
rendszer képes felismerni a 
dokumentációs feliratok nyil- 
vántartásbeli tartalmát. 

A komplex digitális 
törzskönyv készítő mo- 
dul az, ami miatt tulaj- 
donképpen az egész bo- 
nyolult rendszert kifej- 
lesztették, bár amint ar- 
ról szó esett, jelentős 
megtakarítás érhető el a 
folyamatában elkülönü- 
lő, mégis egymásra épü- 
lő feladatok rendszerbe 
integrálásakor. A törzs- 
könyvi feldolgozás lé- 
nyege, hogy a korábbi 
modulok átörökölhetnek adato- 
kat a korábbi dokumentumok- 
ból, de a dokumentumok önál- 
lóan is létrehozhatók. 

A Gettel 2.0 változat elké- 
szülte után a további fejlesztés 
célja a nyilvántartási funkciók 
beépítése, valamint a hozzáfé- 
rési hálózatok rendszertervezé- 
sét és a szálnyilvántartásra 
szolgáló modul megalkotása. 
Az érdeklődők az Autodesk 
EXPO kiállításon is megismer- 
hetik a programot. [maj 
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pari tapasztalatok 


CATIAVAL 


KÖNNYEBB 


Lehel —— Hűtőgépgyár 
A Szerszám Célgép rész- 
lege a gyártóeszközök 


tervezésének és gyártásának 
széles skálájával foglalkozik. 
Többek között fröccsöntő, le- 
mezalakító, . vákuumformázó, 
polisztirol habosító szerszámok, 
valamint habosító kalodák sze- 
repelnek a feladatlistán. 

A feladatok pontosabb, jobb 
minőségű megoldására és a hi- 
balehetőségek csökkentésére 
1989-ben három, PC-n műkö- 
dő kétdimenziós CAD rend- 
szert fogtak munkára az üzem- 
ben. Az egyre rövidebb határ- 
idők és a növekvő minőségi kö- 
vetelmények azonban egyha- 
mar megköveteltek egy 3D-s 
CAD/ CAM rendszert is. A vá- 
lasztás az Electrolux többi vál- 
lalatánál már jól bevált IBM 
RISC/ 6000-en működő Catia 
rendszerre esett, s az idén már 
hat Catia munkahelyre bővítet- 
ték a CAD-kapacitást. 

Nyilván nem véletlenül, így 
a gyárak Catiaval szerzett ta- 
pasztalatai korántsem érdekte- 
lenek a CAD-beruházást fon- 
tolgatóknak. A Catia alapvető- 
en modulos felépítésű program- 
rendszer. Jelenleg körülbelül 80 
szakmodulból áll, amelyeket a 
felhasználási terület függvényé- 
ben úgynevezett konfigurációk- 
ba csoportosítanak. Vannak 
például gépészeti tervezői kon- 
figurációk, formatervezői, ana- 
lízis-szimulációs, megmunká- 
lási, berendezés és létesítmény- 
tervezési konfigurációk. Speci- 
ális igényekhez azonban szaba- 
don is összeválogathatók a mo- 
dulok. 

A Catia talán legnagyobb 
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előnye jó integrálhatósága a 
nagyvállalati információs és 
irányítási rendszerekhez, így 
például a közismert SAP 
R/2-R/3 és az IBM Product 
Manager programokhoz. Más, 
nagy teljesítményű 3D-s CAD 
rendszerekhez hasonlóan való- 
ban jó hatásfokkal csak a meg- 
felelő UNIX munkaállomáso- 
kon használható. 

A Catia legtermészetesebb 
platformja az IBM UNIX mun- 
kaállomás-családja, vagyis az 
IBM RS/6000 az AIX operáci- 


ós rendszerrel, de futtatható 
minden jelentősebb 
UNIX — platformon, 


ideértve a HP, a Si- 
licon Graphics és a 
SUN  számítógépeit. 
Egyszerűbb feladatok- 
ra és kisebb felhaszná- 
lói igényekhez megfe- 
lelhet azonban a Win- 
dows NT-n futó ver- 
zió is. Természetesen 
a Windows NT-t fut- 
tató PC-alapú hardver 
korlátait nem lehet át- 
lépni, ezért ott nem 
várható el hasonlóan 
jó teljesítmény és ter- 
melékenység. A térbe- 
li feladatokhoz min- 
denképpen szükséges 
egy nagy teljesítmé- 
nyű, valósidejű megje- 
lenítést lehetővé tévő 
3D-s grafikus adapter, 
ami lényegében egy 
külön számítógép a számító- 
gépben. Csak ezzel oldható 
meg az árnyékolt módú forga- 
tás, a nagyítás, a legbonyolul- 
tabb 3D-s modellek körbejárá- 
sa. 


IHESET] 


A Lehet Hűtőgép- 
gyárban, hét éve ter- 
veznek számítógép- 
pel, 1994-től az IBM 
nagy teljesítményű 
3D-s CAD/CAM 
rendszerét is használ- 
ják. Az alábbiakban a 
cég munkatársa fog- 
lalja össze tapasztala- 
taikat a Catiaról. 


EPITESZ 


1. A hűtőszekrényajtó , telefo- 
non" kapott gyártmányrajza 
2. A szerszám kinagyított ré- 
sze 


A Lehel Hűtőgépgyárban tíz 
CNC gép szolgálja a gyártás (a 
CAM) céljait. A Catia által 
megírt CNC programokat egy 
dán posztprocesszor fordítja le 
gépi nyelvre. A tervezést a 
Catiaval egy hűtőszekrény-—ajtó 
habosítására használt  kitá- 
masztó betét konstruálásán mu- 
tatjuk be röviden. Ennél a mun- 
kánál a minőség és a gyorsaság 
kiemelt szerepet kapott, mivel a 
termék Indiába készült, svéd 
megrendelésre, sürgősséggel. A 
gyártmányrajzot —— közvetlenül 
Finnországból kapta a gyár egy 
speciális, Catia munkaállomá- 
sok közötti Catexp-Catimp in- 
terfészen keresztül, így adat- 
vesztés nélkül dolgozhattak to- 
vább a bonyolult surface mo- 
dellen a hazai munkatársak. 

A felületet legjobban követő 
szerszámtest a könnyen kezel- 
hető Solid modellezővel készült. 
A Catia egyre nagyobb tudású 
Solid modellező rendszerével 
logikusan csoportosított lépé- 
sekkel építhető fel a szerszám. 
Így a megrendelésnek megfele- 
lő, három különböző méretű, de 
hasonló alakú ajtóbé- 
léshez könnyen lehe- 
tett hozzáigazítani a 
szerszámelemeket. A 
változtatásokat a felü- 
letmodellen a hozzá- 
juk tartozó 2D-s raj- 
zok követték. A bor- 
dázott öntvény alkat- 
részek súlyának válto- 
zását is folyamatosan 
nyomon lehetett követ- 
ni: így anyagot és ez- 
zel költséget lehetett 
megtakarítani, ami 
majd a beruházás 
gyorsabb megtérülését 
eredményezi. 

A megvalósításhoz 
szükséges CNC prog- 
ramok a Solid modell 
alapján, a gyártó (ma- 
nufacturing) modullal 
készültek. . Összessé- 
gében: a tervezés és a 
gyártás idejét aprogrammal a 
kézi eljárás háromnegyedére le- 
hetett csökkenteni, ami roppant 
fontos szempont az egyre élese- 
dő piaci versenyben. 

Karácsony Róbert 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


HP DESIGNJET 330 ÉS 350C i 
NAGYMÉRETŰ TINTASUGARAS NYOMTATÓK 


HP DesignJet 330 
és 350C, az 1-10 fős 
tervezőirodák 
ideális nyomtatói 


HEWLETT 
PACKARD 


[7 


Talán meglepő, hogy a következő 
ismertetőben rendre elkerüljük a 
,Plotter" szót, holott a mérnökök ál- 
tal széles körben ismert és kedvelt, 
nagyméretű rajzgépekhez hasonló 
készülékekről lesz szó. Ezért leg- 
jobb, ha rögtön az elején rávilági- 
tunk a plotter és az új, nagy formá- 
tumú nyomtatók közötti lényegi kü- 
lönbségre. 

A CAD szakmában ismert plotter 
csőtollakkal készíti el a nagyméretű 
rajzokat. Legyen bár színes tollakkal 
felszerelve a gép, belátható, hogy a 
technikai különbségek miatt a tollak 
nem képesek olyan finomságú, 
például renderelt rajzok elkészíté- 
sére, amilyenre a tintasugarasok. A 
plotter tehát rajzgép. Az új nagy for- 
mátumú berendezések is lehetnek 
rajzgépek, ám ezek a tintasugaras 
technikának köszönhetően akár fo- 
torealisztikus képeket is készíthet- 
nek. 

A Hewlett Packard új nyomtatói 
ragyogó megoldást jelentenek kis — 


1-10 fős -, ám igényes 
tervezőirodák számára, 
nagy formátumú rajzaik 
papírra vetéséhez. A HP 
munkatársai a DesignJet 
330-as monochrom és a 
350C színes nyomtató 
esetében egyedülállóan 
ötvözték a kiváló minő- 
séget és a megbízhatósá- 
got a meghökkentően 
szerény árral. 

A két nyomtató a kate- 
góriájában a legjobb telje- 
sítményt nyújtja, aminek a 
záloga a jó minőségű 
nyomtató-mechanika, . a 
megfelelő tinta és papír. A 
mechanika  igényességét 
a rajzolási pontosság is 
jelzi, hozzátartozik az is, 
hogy a készülékeket pa- 
pírhelyzet-érzékelővel is 
felszerelték. 

Nehezen találni olyan 
médiát, amelyre ne lehet- 
ne rajzolni a HP új nyom- 
tatóival: az egyszerű pa- 
pírlaptól a polyester-filmig 
csaknem mindennel meg- 
bírkóznak e készülékek. 

A rajzgépek 600 dpi-s címezhető 
felbontással finomabban húznak — 
akár 0,13 milliméteresnél véko- 
nyabb - vonalakat a tollplottereknél. 
A rajzok árnyékolhatók és az egy- 
befüggő rajzfelületek egyenletesen 
tölthetők ki. A vonalak határa éles, a 
görbék simán ívelnek, s a rajzok 
tetszőleges betűnagysággal, jól ol- 
vashatóan feliratozhatók. 

A nyomtatók egyedülállóan mo- 
duláris felépítése következtében a 
330-as monochrom típus bármikor 
bővíthető saját kezűleg is a színes, 
350C változattá, egy megfelelő kész- 
let segítségével. Következésképpen 
az első beruházáskor a büdzsét ke- 
vésbé terhelő monochrom változa- 
tot választhatjuk, amelyet azután 
együtt fejleszthetünk igényeink és 
anyagi lehetőségeink növekedésé- 
vel. 

Hasonlóképpen, a nyomtatók 
alapkiépítésben vágott papírra dol- 
goznak, ám később vásárolhatunk 
hozzájuk külön megvásárolható te- 


HIRDETÉS 


kercsadagolót is, amely a lábat is 
tartalmazza. 

A DesignJet 350C nyomtatófeje 
négy —a legkorszerűbb technológiá- 
val készülő — HP tintasugaras Cart- 
ridge-ot tartalmaz, amelyekkel 300 
dpi-nél — megfelelő szoftver birtoká- 
ban — akár 16,7 millió színnel készít- 
hetjük a rajzainkat. A készülékekbe 
épített nagy kapacitású tintasugaras 
fejek nem igényelnek semmiféle 
karbantartást, így nem kell tartani a 
rajzminőség tollplottereknél olykor 
előforduló romlásától, s nincs többé 
idegesség, hogy futja-e tinta a rajz 
végéig. 

A 350C egy A1-es színes oldalt 
normál módban 5 percnél gyorsab- 
ban rajzol meg, s ez a sebesség 
nem függ az ábra bonyolultságától. 
A 330-as ugyanekkora oldallal, csak 
fekete színben 4 perc alatt végez, 
monochrom draft módban pedig 
mindkét nyomtatónak mindössze 2 
percre van szüksége a rajz elkészíté- 
séhez. 

A HP nyomtatókat roppant köny- 
nyű installálni a munkahelyi számí- 
tógépes környezetbe. A készülékkel 
megkapjuk a szükséges drivereket 
az AutoCAD-hez és valamennyi 
Windows változathoz (a Windows 
95-höz is), az ipari szabványnak 
számító nyomtatónyelv pedig ga- 
rantálja a gond nélküli illeszthe- 
tőséget kedvenc CAD-szoftvereink- 
hez. 

A DesignJet 330 és 350C az opci- 
onálisan . megvásárolható külső 
JetDirect EX- kártyával köthető háló- 
zatba. S, ha már a hardvernél tar- 
tunk, a készülékekbe 4 megabájtos 
RAM-ot építenek, amely egészen 32 
megabájtig bővíthető. Figyelmet ér- 
demel a felettébb mérsékelt, mind- 
össze 70 wattos energiafogyasztás, 
s — tintasugarasokról lévén szó — 
érthetően alacsony (mindössze 45 
decibeles) a zajszint is. 

, Többet, kevesebbért" — lehetne 
összefoglalni az új HP nyomtatók 
bemutatását, amelyek rövidesen 
alighanem roppant népszerűek lesz- 
nek a kis hazai tervező cégek köré- 
ben. 
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z Erzsébet-híd lábánál, a 
Ass Barnabás utcában 
a Százéves étterem mel- 
lett új szálloda épül. Az egykori 
Vasudvar a főváros sokak által 
ismert, régi épülete volt, így 
nem csoda, hogy az új terv is 
örökölte a nevet. De nem csak a 
név őrzi a régi épület hangula- 
tát. Dr. Finta József terve szinte 
, beépül" a hajdani Vasudvarba. 
Felhasználja az eredeti főhom- 
lokzatot és helyreállítja az épü- 
let jellegét meghatározó belső 
udvaros struktúrát. A tervek 
szerint az épület a három pince- 
szinttel együtt 15 szintes lesz, 
mintegy 30 000 m-es hasznos 
alapterülettel. A szállodai üzem 
mellett az új Vasudvarban üzle- 
tek és bérirodák kapnak helyet. 
Dr. Finta József 1995-ben 
alapította saját építész stúdióját. 
Induláskor a Lakótervben ko- 
rábban használt Spirit nevű né- 
met építészeti szoftver pénzkí- 
mélőbb amerikai, DataCAD 
nevű változatát állították mun- 
kába. Egyre nyilvánvalóbbá 
vált azonban, hogy a nagy ter- 
vezési feladatok kimerítik a 
DataCAD lehetőségeit. Olykor 
félő volt, hogy a tartalmilag 
egyre bővülő tervek előbb- 
utóbb kezelhetetlenné válnak a 
DataCAD-del. A váltás mellett 
szólt az is, hogy manapság már 
nemcsak a tervek egyszerű gra- 
fikai feldolgozását várják a 
szakemberek az építészeti CAD 
alkalmazástól, hanem egyebek 
közt azt is értékelik, hogy az el- 
készült dokumentáció milyen 
intelligens, a tervezés során ke- 
letkező adatbázis a rajzokon túl 
tartalmazza-e például a nyílás- 
zárók kimutatását, a helyiség- 
könyveket, a program a terve- 
zés közben ügyel-e az épület 
hasznosítási paramétereire. 
Amikor az építész csapat új 
CAD rendszert keresett a Finta 
Stúdió feladataihoz, nem csu- 
pán az AutoCAD, illetve az ar- 
ra épülő Auto-Architect volt az 
egyetlen szóba kerülő. A ma- 
gyar piacon roppant nagy az 
építész programok kínálata. A 
programváltás mindig komoly 
felelősség, bármelyik szoftvert 
is választják, a döntés több évre 
és több millió forintra szól. 
Könnyebbséget jelentett azon- 
ban, hogy a stúdió építész stáb- 
ja egyáltalán nem volt kezdő a 
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A Finta Stúdió 
tervei alapján a Bel- 
városban új szálloda 
épül. A grandiózus 
projekthez az 
Auto-Architect 
rendszert hasz- 
nálták. Írásunk 
a tervezők ta- 
pasztalatait 


Szék 1 


HOTEL A 


Szoba-mosogató-45 
Szoba-mosogató-60 


szoros, napi kapcsolat 
alakult ki a programot 
telepítő HungaroCAD 
Kft. . szakembereivel. 
Szisztematikus —— pro- 
jektmenedzseléssel se- 
gítették, hogy az Auto- 
Architectet a tervezők 
már az induláskor a 
maximális  hatékony- 


foglalja össze. 


számítógépes — terve- 


Osztály: 


zésben. A 25 kolléga 
az egyetemi és gya- 
korlati évei során bele- 


kóstolt már szinte 
mindegyik építész 
programba. 


A döntés előkészí- 
tése közben, a szem- 
pontokat mérlegelve 
mégis egyre többször 
az AutoCAD neve 
merült fel — emlékez- ? 
nek vissza a munkatársak, akik 
mint elmondták — az új prog- 
ramtól a következőket várták: 

A vele készült tervdokumen- 
táció többszöri áttervezés után 
is maradjon pontos, boldogul- 
jon több tízezer négyzetméteres 
épületek terveivel is, a nagyon 
nagy rajzoknál se lassítsák a 
munkát a képernyőváltások, le- 
gyen magas szintű modellezés- 
re is alkalmas, a szakági terve- 
zők és külföldi partnereik vesz- 
teség nélkül fogadhassák az 
építész terveket, legyenek jó 
hálózati képességei, egy épüle- 
ten egyszerre több tervező is 
dolgozhasson, s a rendszer le- 
gyen nyitott a későbbi, új ope- 
rációs rendszerek felé. 

Mindent — összevetve az 
AutoCAD-et tartották az iroda 
számára a legalkalmasabbnak, s 
már csak egy kérdést kellett 
tisztázni: vajon akad-e alkalma- 
zás AutoCAD környezetben, 
amely építész programként is 
jól megállja a helyét? Ugyanis 
az AutoCAD valamennyi elő- 


TET fűnek 


sággal használják. 

A szoros együttmű- 
ködésre a fejlesztőkkel 
sajnos egyéb okok mi- 
att is szükség volt. A 
Finta Stúdió munka- 
társai ugyanis néhány 
kellemetlen , program- 
elszállás" emlékét is 
őrzik, amelyeket az 
R13-as AutoCAD leg- 
első példányai okoz- 
tak. Pozitívan értékel- 


Másol J( Mozgat J( Módozít 


ték viszont, hogy az 


1. Az Auto-Architect szimbó- 
lumkönyvtárába foglalt , Fin- 
ta" elemek 

2. Az Auto-Architect szimbó- 
lumkönyvtára tetszés szerint 
bővíthető 


nye szertefoszlana, ha a terve- 
zőnek vonalakból, ívekből, s 
nem pedig falakból, ajtókból 
kellene építkeznie. 

A megnyugtató választ a 
Softdesk cég  Auto-Architect 
programjának új, S7-es verziója 
jelentette, amelyet a Hungaro- 
desk Kft. adaptált a magyar kör- 
nyezetre. Méghozzá annyira 
frissen, hogy az első példányok 
éppen a Finta Stúdióban kezd- 
tek szolgálni. A Vasudvar terve 
egyben megalapozott egy fej- 
lesztési együttműködést is: a 
munka során felmerült igények- 
re adott válaszok beépültek a 
program végleges változatába, 
s a magyar nyelvű kézikönyv- 
ben részletesebb magyarázatot 
kaptak az építészek számára ne- 
hezebben érthető részletek. A 
program bevezetése során igen 


Autodesk és a Soft- 
desk munkatársai va- 
lóban mindent megtettek a hibák 
kijavítására. , Mióta az R13-as 
program c4-es változatát hasz- 
náljuk, problémáink jó része 
megoldódott bár még ma is 
visszaköszönnek a korábban ké- 
szült rajzok hibái." - mondják. 

Az Auto-Architect munkába 
állítását nehezítette, hogy egy 
tervezési munka kellős közepén 
kellett átállniuk, s a program- 
nak a korábban DataCAD-del 
készült rajzokat is fogadnia kel- 
lett. Maguk is meglepődtek 
azonban, hogy az Auto-Archi- 
tect gond nélkül elhelyezte a 
DataCAD-ből DXF konverzió- 
val érkező falakba az ajtókat és 
az ablakokat. 

A legnagyobb gondjuk nem is 
ezzel volt, hanem a két rendszer 
közötti méretkezelés- és pontos- 
ságbeli különbségekkel. Bár emi- 
att szinte minden tervet újra kel- 
lett készíteni, a DataCAD-es raj- 
zok alávetítése komoly segítség 
volt a munka során. 

Első feladatként az Auto- 


CAD KÜLÖNSZÁM 1996 


Auto-Architect és a Finta Stúdió 


VASUDVARBAN 


Architect fóliakezelő rendszerét 
igazították a korábbi munkák 
során kikristályosított  , Finta 
Stúdiós" szisztémához. Az au- 
tomatikus fóliakezelés lehető- 
ségével élve alaposan bővítet- 
ték a korábban a DataCAD 
gyakorlatban használt fóliák 
számát. Így például az eltérő 
anyagú falak más és más fóliát 
és így egyedi színezést kaptak. 

A fólia- és a falkönyvtár , be- 
lövése" után elkezdődött a ter- 
vek átdolgozása. Ezt már egyi- 
dejűleg, több munkahelyen vé- 
gezték. Bár a Finta Stúdió szá- 
mítógépei korábban is hálózatba 
voltak kötve, ezt a lehetőséget 
csupán a közös rajzgép-haszná- 
latra és a rajzok küldözgetésére 
vetették be. Most viszont a ter- 
vezési beállításokat és az elem- 
könyvtárakat tartalmazó úgyne- 
vezett projekt-könyvtárat is a ki- 
szolgáló gépre telepítették. Így 
minden beállítás elérhető, de 
egyben kötelező érvényű a Vas- 
udvar projekten dolgozó mind a 
hat munkahely számára. 

A rajzok ekkor már felettébb 
terjedelmessé váltak, jól jött te- 
hát az AutoCAD úgynevezett 
display-listás rajzkezelése. Na- 
gyítással és eltolással a rajz bár- 
melyik részlete késedelem nél- 
kül elérhető a futó parancs meg- 
szakítása nélkül. Mint kiderült, 
az AutoCAD képességeit felül- 
múlva az Auto-Architect is ké- 
pes automatikus — végpont, fe- 
lezőpont stb. jellegű — pontfo- 
gásra az egér középső gombjá- 
val. Hasznosnak bizonyult az is, 
hogy már a kezdetben erőltették 
az egy- és kétbetűs parancsrövi- 
dítések megtanulását, amelyek- 
ből ugyan kétszáznál is több 
van, de a legördülő menükből 
hamar elsajátíthatók, és nagyon 
felgyorsítják a munkát. 

Egyhamar sorra kerültek a 
nyílászárók is. Az Auto-Archi- 
tect nyílászáró-katalógusa para- 
méteresen tárolja az ajtók, az 
ablakok és a belőlük összeépít- 
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hető úgynevezett kom- 
binációk adatait. Kicsit 
szigorúnak tűnik, hogy 
a nyílászárókat a be- 
építési pozíciójuk sze- 
rint is megkülönbözte- 
ti, így például két kü- 
lönböző — objektumot 
kell definiálni, — ha 
ugyanazt az ajtót fal- 


ALKALMAZÁS ! 


ömlesztve fogadja az adatokat, 
majd azokat a további lapokon 
rendezve, a nyomtatáshoz for- 
mázva jeleníti meg. 

Az Auto-Architect szimbó- 
lumkezelője tárolja az épület be- 
rendezéséhez szükséges szimbó- 
lumokat. Ezt ugyancsak a ki- 
szolgáló gépre telepítették. A 
legelső teendő volt, hogy a ko- 
rábban kidolgozott sa- 
ját szaniter-, bútorozá- 
si-, lift-, és más jellegű 
szimbólumaikat . beil- 
lesszék a katalógusba. 
Ehhez a rajzokat ,át- 
emelték", vagyis DXF 
úton konvertálták a 
DataCAD-ből. 

Érdekes technikai 
megoldást választottak 
a rajzok plottolásához. 
Követelményül  szab- 
ták, hogy ugyanazon 
tervlapról felváltva le- 
hessen  1:100-as és 
1:50-es terveket 
nyomtatni. Az 1:100- 
as tervlap keretét és 
szövegmezőjét magá- 
ra az alaprajzra szer- 
kesztették. Az 50-es 
alaprajzok . mindegyi- 
ke azonban három A0- 
ás tervlapot tölt ki, 
ezért már igen korán 
megismerkedtek az 
AutoCAD sokszor 
emlegetett  papírteres 
üzemmódjával. " Há- 
rom külön papírrajz- 
lap készült a különbö- 
ző dilatációs egységek 
kiplottolásához. Az 


síkra és falközépre is 


egyes rajzlapokon há- 


betervezik. A némileg 
munkaigényesebb  adatfeltöltés 
már az első szint bevitelénél 
meghozta gyümölcsét, mivel a 
,berajzoláson" túl a nyílászárók 
a hozzájuk kapcsolt adatok 
(konszignációs jel, leírás, nyi- 
tásirány, részméretek, tűzállósá- 
gi fokozat stb.) egész sorát he- 
lyezik el azonnal a rajzban. Az 
automatikus nyílászáró-felirato- 
zás mintegy 10 perc alatt adap- 
tálható a saját ízlésünkre. 

Az Auto-Architect rendkívül 
intelligens része a helyiségek 
területmérése és feliratozása. A 
Vasudvar-projekt jellege és a 
Finta Stúdió megszokott stílusa 
azonban e téren is némi adaptá- 
ciót kívánt. Kérésükre a prog- 
ram egyszerre három nyelven, 
helyiségnyilvántartó-könyv jel- 


3. A 15 szintes épületben a 
szálloda mellett irodák, üzle- 
tek kapnak helyet 

4. A Vasudvar-terv helyreállít- 
ja az egykori belső udvaros 
struktúrát. 


leggel teszi lehetővé a helyisé- 
gek adatainak összegyűjtését és 
megadását. Mivel könnyen mó- 
dosíthatók a kimutatások sab- 
lonjai (attribútum  kigyűjtési 
minták), így külön ütemben, de 
azonos adatok felhasználásával 
készülhet el a rajzra kerülő há- 
romnyelvű helyiség-kimutatás, 
illetve a — felületképzéseket és 
rétegrendeket összefoglaló — 
helyiségkönyv anyaga. 

Utóbbi kinyomtatása céljá- 
ból egy olyan EXCEL munka- 
füzet készült, amely első lapján 


rom-három, úgyneve- 
Zett nézetablakot nyitottak. A 
nézetablakokhoz hozzárendel- 
ték a teljes alaprajz bizonyos te- 
rületeit. Ezután egy alaprajz 


nagyméretű nyomtatásakor 
megnyitják a kívánt szint tervét, 
majd — külső referenciaként 


(Xref) a rajzlaphoz csatolják. 
Ezzel indulhat a kirajzolás. 

Már elkészült a teljes tervdo- 
kumentáció az Auto-Architect se- 
gítségével, de a szakági egyezte- 
tésekkel és a kivitelezéssel kap- 
csolatos módosítások még hosz- 
szú ideig munkát adnak a terve- 
zőknek. Időközben azonban to- 
vábbi munkahelyekre telepítették 
az Auto-Architectet, amelyet már 
az AutoCAD R13-as Windows 
NT változatával használnak. 

Jakab Tamás, Mezey Gábor 
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CATIA 


...a dugóhúzótól 


a sugárhajtású 
repülőgépig 


Akár dugóhúzóról, akár sugárhajtású repülőgépről 
legyen szó, a CATIA, az IBM CAD/CAM/CAE csúcsrend- 
szere ugrásszerűen javítja a tervező termelékenységét és 
versenyképességét. 

A CATIA már több ezer kis- és nagyvállalkozás 
számára bizonyította előnyeit. A legegyszerűbb szerkesz- 
téstől a háromdimenziós modellezésig egyaránt hatalmas 


segítséget jelent a sokoldalú, az összes jelenleg ismert 


International contact 


mérnöki eszközzel rendelkező program. 

Hála modulrendszerű felépítésének, Ön bármikor 
megsokszorozhatja konstrukciós lehetőségeit. A CATIA 
gyorsan kivívta a tervezők elismerését. Olyannyira igaz ez, 
hogy még a konkurencia is hozzá méri saját rendszereinek 


képességeit. 


Nagy megoldások egy kis bolygónak 


IBM Business Partner 


POLYGON Kft. 
Humenyánszky Dénes 
1112 Budapest 
Budaörsi út 42. 

Tel.: (36-1) 209-1105 
Fax: (36-1) 209-1104 
dénesGpolygon.hu 


CATIA COMPETENCE CENTER 
IBM Slovakia 

Hanulova 5/b 

841 01 Bratislava, Slovakia 

tel.: (42-7) 7806 111, 7806 236 

fax: (42-7) 786 728 

catia competence center Öat.ibm.com 


IBM Magyarországi Kft. 
Csonka István 

1118 Budapest 

Ménesi út 22. 

Tel.: (36-1) 165-4422 
Fax: (36-1) 186-9265 
icsonkafat.ibm.com 


A technika nem lehet önmagáért való végső cél. A jövő egy régi elképzelés. 
Az ember és tárgyak közötti kapcsolatnak azonban változnia kell. 
A mi feladatunk, hogy kialakítsuk a jelent amiben élünk. 
Olyan dolgokat kell alkotnunk, melyek szeretik az embert.  Tárgyakat melyek ösztönösen használhatók. 
Olyan tárgyakat, melyek a barátaink és teljes intelligenciájukat a mi szolgálatunkba állítják. 


THOMSON 


A szeretetre éhes technológia. 


Televíziók: 

A 36 cm-es hordozható készüléktől, 

a 100 Hz-es, szupersarkított 

Black D.I.V.A. képernyőn 

és 16/9 formátumú, térhatású 

Dolby sztereó házi mozin át, 

a 132 cm-es képátlójú projektoros televízióig. 


Minden televízióra két év garancia. 36K Galaxy 72 MT 60 TX 
55 MK 10 TX 63 MT 60 TX 
BLACK DIVA 


VPH 6520 
Hi-Fi sztereó 


Videomagnók: 

közvetlen műholdvevővezérlés, SnowView programozás, 
automatikus Long Play funkció, 4 video- és 2 audiofej, 
Hi-Fi sztereó hang. 


Audio: A széles termékskálán a zenekedvelők maximális élvezetére a hordozható készülékektől 
a zenetoronyig minden megtalálható. 


A THOMSON egy francia szórakoztatóelektronikai cég. Az USA-ban piacvezető. 
A THOMSON Magyarországon fantasztikus bevezető árakon széles termékválasztékot kínál 
televízió, video és audio termékeiből. 


THOMSON multimedia HUNGARY Kft. 
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. NI 
Tel: 131-0932 Fax: 112-3074 


AUTOCAD KALEIDOSZKÓP 


z Autodesk és a Yost 
Group új vállalkozása, 
a Kinetix a 3D Studio 


Max  megjelentetésekor azt 
ígérte, hogy évente többször is 
frissíti majd a programot. Úgy 
tűnik, hogy az ígéretet szeret- 
nék is betartani, hiszen a közel- 
múltban megjelent a 3D Studio 
Max 1.1-es változata. A 3D 
Studio Max minden regisztrált 
felhasználója egy CD-n kapja 
meg az ingyenes frissítést. A le- 
mez tartalmazza többek között 
a már sokak által nagyon várt 
Software Developer"s Kit-et is. 
Ezzel egy időben sorra jelennek 
meg a független fejlesztők által 
készített bővítések, az 
úgynevezett Plug-In-ek, 
közöttük is elsőként az 
Unreal Pictures által 
készített Character Stu- 
dio, amelynek segítsé- 
gével élethűen mozgat- 
hatjuk a kétlábú lények 
rajzait. 

3D Studio 

Max R1.1 

A 3D Studio Max 
1.0-ás változatát még 
kifejezetten a Windows 
NT operációs rendszer 
alá fejlesztették, az új 
szoftver azonban már a 
Windows 95 alatt is fut- 
tatható. A 3D Studio 
Max több funkcióval 
bővült. Az egyetlen há- 
romdimenziós animáci- 
ós szoftverként képes exportál- 
ni és importálni az AutoCAD 
.DWG állomány formátumát, 
ezenkívül kezeli az Adobe 
Illustrator formátumát is. Az 
animációt, vagy a fotorealisz- 
tikus képet előállító eljáráshoz, 
illetve a felületi bittérképekhez 
közvetlenül csatlakoztathatók a 
Adobe Photoshop Plug-In-ek. 
A Character Studio segítségé- 
vel készült fájlokat új 
animációk készítése 
során fel lehet használ- 
ni a Character Studio 
telepítése nélkül is, a 
kétlábú lények moz- 
gásparaméterei . azon- 
ban csak akkor változ- 
tathatók meg, ha a 3D 
Studio MAX-hoz már 
telepítették a Character 
Studiot. 


4) Visúlffő-AB, 1996 


A 3D Studio Max 
friss változatának 
egyik legfontosabb új- 
donsága a fém- és 
üvegszerű felületek 
pontos képzése. 

A program egyik 
ugyancsak új kiegé- 
szítője élethű 

mozgás ábrázolására 
alkalmas, egy 

másik pedig az inter- 
aktív Web-oldalak 
szerkesztését segíti. 


Új modellezési tech- 
nikákkal bővült a 3D 


Studio Max. Egy szö- 
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AUTOCAD KALEIDOSZKÓP 


1. A 3D Studio Max 1.1 egyik új- 
donsága a fémszínű felület 

2. Lakberendezők álma; az 
üvegszerű objektumok köny- 
nyen elkészíthetők, az áttűnő 
felületek elkészítéséhez azon- 
ban tekintélyes gépi teljesít- 
mény szükséges 

3. Olaf, a 35 Studio kabalafigu- 
rája jól paraméterezhető; a 
Body ablakban például megvál- 
toztathatjuk az ujjak és más 
testrészek számát 

4. A emberrajz a lábak mozga- 
tásával élethű kerékpározásra 
késztethető 

5. A többféle sugárkövető algo- 
ritmus és a fémszínű felületek 
a virtuális festmény meghök- 
kentően valósághű utánzatát 
állíthatják elő 

6. Potsdam városképének mo- 
dellje a 35 Studioban 

7. A Hyperware egy bővített 
HTML szerkesztő mellett tar- 
talmazza a Java leíró nyelvet is 


tól függő véletlenszerű fraktál- 
zajt generál. 

A 3D Studio Max rendkívül 
nyitott felépítésű rendszer. Ke- 
zelőfelülete könnyen tovább- 
fejleszthető, bővíthető. Az új 
változat mellett megka- 


"? 

veg élei nemcsak görbékkel, 
hanem tetszőleges objektum 
felhasználásával is letörhetők. 
A Stretch módosító funkció 
segítségével egy kijelölt ten- 
gely irányában összepréselve, 
vagy kinyújtva egy objektu- 
mot, az a megmaradó két ten- 
gely mentén ellenkező irány- 
ban terjedelmesedik. Egy fe- 
lület simaságát megfelelő mó- 
don generált új csúcsokkal és 


élekkel lehet javítani. A 
Meshmooth módosító funkció 
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egy matematikai algoritmus 
felhasználásával állít elő új 
éleket és csúcsokat. Az algo- 
ritmus működését valós idő- 
ben kísérhetjük figyelemmel. 
A Relax módosító funkció 
szintén egy kiválasztott felü- 
let simaságát javítja úgy, 
hogy a felület minden csúcsát 
közelebb viszi a saját szom- 
szédaihoz, amivel egy simább 
és valamivel kisebb felületet 
eredményez. 

A Combustion speciális tűz-, 
robbanás- és fényeffektusok 
előállítására alkalmas modul. 
Előre rögzített, .wav kiterjesz- 
tésű hangfájlok segítségével 
lehet animációt készíteni a 
Sound Controller funkcióval 
úgy, hogy a hanghoz hozzáren- 
delünk egy tetszőleges para- 
métert — például egy test szeg- 


mensszámát -, ahol a kiválasz- 
tott paraméter értéke a hang 
hullámformájától függően vál- 
tozik. A paraméter értékét 
mikrofonról érkező hangokhoz 
is hozzá lehet rendelni, meg- 
felelő eszközök segítségével a 
változások valós időben meg- 
jelennek. 

A Wood és a Dent funkció 
matematikai függvények segít- 
ségével állít elő felszíni mintá- 
kat. A Wood hullámos, szem- 
csézett felszínt hoz létre, ame- 
lyen paraméterekkel állítható a 
hullámzás iránya, a szemcsé- 
zettség mértéke, valamint a 
szemcsék összetettsége. Ezek a 
paraméterek természetesen 
mozgásban is használhatók, il- 
letve interaktívan állíthatók. A 
Dent pedig egy felülethez ren- 
delt koordinátarendszer típusá- 


Ppott Software Develo- 
pers Kit (SDK) segítsé- 
gével a 3D Studio Max 
rendszerhez saját függ- 
vények definiálhatók, 
igény esetén még a foto- 
realisztikus képet előál- 
lító algoritmus is újraír- 
ható. A 3D Studio Max 
SDK-hoz szükség van a 
32 bites Microsoft Vi- 
sual C4-4- (4.x verziójú) 
fejlesztői rendszerre. A 
fejlesztők munkájához 
csaknem nélkülözhetetlen az 
online help, valamint a CD-n 
található példák sora. 


Character Studio 

A Character Studio az eddig 
megjelent legkomolyabb kiegé- 
szítő a 3D Studio MAX-hoz. Se- 
gítségével kétlábú lények rajza- 
it mozgathatjuk olyan külső fi- 
zikai paramétereket is figye- 
lembe véve, mint például a gra- 
vitáció. A Character Studio két 
fő részből áll. 

Az első, BIPED rész maga 
az animációs modul, ahol a ren- 
delkezésre álló eszközök segít- 
ségével a kétlábú lények csont- 
vázát (vázszerkezetét) hozhat- 
juk létre és mozgathatjuk meg. 
Az egyszerűen kezelhető felü- 
letnek köszönhetően a , lény" 
járásra bírásához (megmozdítá- — 


29 


SEE STUDIO 


ABLAK A PC-VILÁGRA! 


ízelítő a negyedik szám gazdag tartalmából: 
Szoftvertesztek és -ismertetők: Norton Navigator (2.), 
Micrografx Draw 4.0, Norton Commander for Windows 95, 
CleanSweep for Windows 95, Multikey for Windows 95, 
MS Power Toys, RamGate, WISE 4.0 

Hardver: színes nyomtatás, CD-ROM-ok installálása, 
hardverek a Microsofttól 

Bemutatjuk: orvosi programok, Learn to Speak... German 
Elmélet: Játékok és a Windows 95 

Ezenkívül: Windows 95-iskola, tippek, trükkök, jó tanácsok 


83 
CAD szoftverek és A Windows Panoráma lemezmellékletén: hét hasznos 


magyar CoreIDRAW 6 illusztráció: k program a Windows 95 alá 


programcsomag a 35Soft j Keresse az újságárusoknál! 
isztribűúcióból kg A CP számai megrendelhetők levélben, faxon vagy telefonon a 


Z Computer Panoráma Kiadónál: 1091 Budapest, Üllői út 25. 
1155 Budapest Jász u. 55-BEK 1388 Bp., Pf. 96/60, Telefon: 218-3011, fax: 217-2646 


LAPJAINKKAL CÉLBA TALÁL [EYHWDON, 
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syélem  tel.: 270-6338, fax: 149-5385 


— FeeGÉPÉSZETI TERVEZŐRENDSZER 


többéves fejlesztői 
té c endszer integrált 
t kínál, azaz a nékelőállítás ati er sát: a tervezést. az 

analízist valamint a megmi kálások tervezését támo . A párhuzamos méi 
tervezés elvének megfelétőéni az egyes szakmodulok közös termék-adatbázist (POM) 
használnak. A kétirányú asszociatiuitásnak köszönhetően bármelyik szakmodulban 
kezdeményezett változtatások a teljes termékfejlesztési folyamaton végigfutnak, töre- 
dékére csökkentve a változatkezelési munkák idejét. A térbeli modelleket variációs 
. modellezési technikával lehet felépíteni. amely egyesíti a korábbi adaptív és para- 
ikus modellezési módszerek előnyeit. Az adaptív modelleze előtérbe helyezi a 


CADserver Kft. 
1134 Budapest, Dévai 6 270-5480, Fax: 270-5ag4 
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sához) csak három lépés szük- 
séges: Be kell tölteni egy kétlá- 
bú modelljét, létrehozzuk a lé- 
péseket, majd azt , mondjuk", 
hogy (kelj föl és) járj! 

Mindez azért ilyen egyszerű, 
mert a Character Studiot a többi 
független fejlesztő által készí- 
tett kiegészítőkhöz hasonlóan 
nagyszerűen integrálták a 3D 
Studió Max-ba. Ebből adódóan 
a 3D Studio Max adta lehető- 
ségeket a lény mozgásának 
meghatározására továbbra is 
használhatjuk minden egyes fá- 
zisban. Így a fáziskulcsokat 
közvetlenül —— manipulálhatjuk 
akár testrészenként is, ezáltal fi- 
nomítva a lény mozgását, ami- 
vel teljesen egyedi 
jelleget is elérhetünk. 
Ezzel a módszerrel 
lehet például egy 
csecsemő  csetlését- 
botlását, egy részeg 
tántorgását, vagy egy 
kerékpáros jégen való 
csúszkálását  utánoz- 
ni. 

A második a PHY- 
SIOUE modul, amely 


Ezáltal az animációkba egysze- 
rűen és gyorsan építhetjük be a 
természetesnek ható emberi já- 
rást, vagy bármilyen más kétlá- 
bú mozgását. 

Raytrace 

A végső kép megjelenítési 
minősége többek között az adott 
leképző algoritmus függvénye. 
Az alkalmazott leképző algorit- 
mus pedig általában a rendelke- 
zésre álló számítási kapacitástól 
függ. Az animációs szoftverek 
általában csak egyetlen végle- 
ges minőséget adó algoritmust 
tartalmaznak. A 3D Studio Max 
esetében azonban a nyitott fel- 
építésnek köszönhetően két to- 


képzési algoritmus. Ezzel sok 
időt lehet megtakarítani. Mind- 
ebből azonban az a lényeges, 
hogy a felhasználó igényeinek 
megfelelően háromféle leképe- 
ző algoritmus közül választhat. 


Az Internet és a 35 

Studio Max 

A Web oldal mindig valami- 
lyen HTML (Hypertext Markup 
Language) nyelven megírt ol- 
dal, aminek csak az alapjai 
szabványosak, a különböző cé- 
gek által elképzelt kiterjeszté- 
sek viszont már nem. Egy olyan 
nyelvről van tehát szó, melyet 
nagyon sokan használnak, de 
senki sem akar igazán megta- 
nulni. 

A Netscape és a 
Microsoft böngészői- 
vel ugyanazt az oldalt 


valószínűleg —— más- 
képp fogjuk látni. 


Ezen a nem túl bízta- 
tó képen a Java segít- 
het, amely eredetileg 
a Sun Microsystems 
fejlesztése az interak- 
tív televíziózáshoz. 


a bőr és az izomzat 
valósághű megjelenítésére szol- 
gál. A BIPED-nél használt 
csontvázra bőrfelületet feszít, 
amelynél a végtag kapcsolódási 
pontok, illetve maguknak a 
végtagoknak a mozgása korlá- 
tozható, vagyis a természetes 
végtagmozgáshoz — hasonlóan 
ebben a modulban tilthatjuk, 
hogy egy testrész kicsavarodjon 
és természetellenes pózba ke- 
rüljön. A kapcsolódási pontok- 
nál megakadályozhatjuk a felü- 
let begyűrődését, illetve túlzott 
feszülését. Hasonló folyamat az 
élethű izomzat , létrehozása" is. 
A művelet nem egyszerű, de 
Character Studio nélkül lehetet- 
len volna. 

A Character Studio több két- 
lábú lény modelljét is tartalmaz- 
Za, például nőét, férfiét, csecse- 
mőét, továbbá állatokét, például 
Dinosaurusét,  gorilláét vagy 
csirkéét. Ezeknek a rajzoknak a 
valósághű mozgását a fizikai 
paramétereik alapján egyszerű- 
en a lábnyomok megadásával, 
majd annak eldöntésével, hogy 
séta, futás vagy ugrás követke- 
Zik-e a BIPED önmaga számol- 
ja ki kockáról-kockára, avagy 
még inkább lépésről-lépésre. 
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8. Az interaktív Web oldalon a 
dobok megszólaltathatók 


vábbi leképező algoritmus áll 
rendelkezésre azok számára, 
akik nem érik be a meglévővel. 

A Lightscape Technologies 
cég Visual Reality Render 
kiegészítője a Radiosity nevű 
eljáráson alapul. Jelenleg a szá- 
mítógépes térben a valóságos 
fényviszonyokat ez az algorit- 
mus képes a leginkább élethűen 
rekonstruálni. Ugyanakkor 
azonban ez az algoritmus az 
egyik leginkább idő- és teljesít- 
ményigényes modul. 

Vigasztaló, hogy a jelek sze- 
rint a PC-k a hardver és a szoft- 
ver terén egyaránt eljutottak 
oda, hogy az új, teljesítményfa- 
ló alkalmazások is kivárható 
idő alatt produkálnak ered- 
ményt. 

Az Absolute Software 
GmbH egy raytrace, azaz Su- 
gárkövetéses algoritmust hasz- 
náló kiegészítőt jelentetett meg 
RayMax néven. A raytrace ta- 
lán a legelterjedtebb renderelő 
algoritmus. Érdekesség, hogy 
minden egyes objektumhoz 
szabadon megválasztható a le- 


A Java segítségé- 
vel érhető el, hogy a felhaszná- 
lóknál található gépek ne csu- 
pán az adatfogadó passzív sze- 
repet töltsék be, hanem az infor- 
máció alakítójáét is. Ami azt je- 
lenti, hogy a hálózaton érkező 
minimális adathalmazból a saját 
számítógépünk állítja elő az in- 
formáció végleges formáját. 

Egyszerűen ez úgy képzel- 
hető el, hogy hozzánk a tele- 
fonvonalon keresztül csak a 
végrehajtandó műveletsor le- 
írása jut el, a tényleges műve- 
letet azonban már (a számí- 
tást, a megjelenítést, a rend- 
szerelemek ki-bekapcsolását) 
a mi gépünk végzi el. 

A Hyperwire egy új kiegé- 
szítés a 3D Studio Max fel- 
használók, illetve a Web olda- 
lakat szerkesztők számára. A 
Kinetix Web oldala azt hirdeti, 
hogy a Hyperwire a legegysze- 
rűbb és a leggyorsabb eszköz a 
2D-s és 3D-s, Java-alapú Web 
oldalak készítéséhez. A Hyper- 
wire tehát nem egyszerűen 
egyike a számos Web oldal- 
szerkesztőnek, hanem a 3D 
animációs szoftverek fejleszté- 
se terén nyert tapasztalatokat 
és a Java nyelv adta lehető- 


ségeket kihasználó 
szoftver. 

A négy modulból álló prog- 
ram beta 1 változata a www. 
ktx.com címről tölthető le. Az 
első modul maga a kiterjesztett 
HTML-szerkesztő, a második 
egy futtató alrendszer, a harma- 
dik több példát tartalmaz, ame- 
lyek remekül szemléltetik mire 
alkalmas a Kinetix által fejlesz- 
tett Web oldal-szerkesztő. Az 
utolsó modul a Wing 1.0, a Mic- 
rosoft által írt kiegészítő az ösz- 
szes Windows verzióhoz. 

A kapott példák tanúsága 
szerint a hatásos Web oldalak 
szerkesztése teljesen interaktív, 
miként az összeállított oldal is 
teljesen interaktív lehet. Egy 
dobfelszerelés illusztrálására 
például az egyes dobok meg- 
szólaltathatók és képpel kiemel- 
hetők. 

A Hyperwire szerkesztő- 
eszközei főleg ikonokon keresz- 
tül érhetők el. A négy mezőben 
azonnal látszik, hogy éppen 
milyen eszközzel, milyen mű- 
veletet végzünk és annak mi- 
lyen lesz a várható végeredmé- 
nye. A kezelhető objektumok 
rendkívül egyszerűen módosít- 
hatók és az egyes elemek kö- 
zött világos kapcsolat alakítha- 
tó ki. A Java fordító és a 
Module Development Kit segít- 
ségével saját kiegészítéseket 
készíthetünk. 

A szerkesztőmunkát számta- 
lan apró trükk segíti. A Hyper- 
wire nem csak Web oldalak 
szerkesztésére, hanem interak- 
tív multimédia gyakorlatokra, 
egyszerű játékok készítésére és 
interaktív hirdetések elkészí- 
téséhez is használható. A 3D 
modellek nemcsak a 3D Studio 
Max-szal — hozhatók létre, 
ugyanis a 3D Studio R4-es vál- 
tozatához is létezik már hasonló 
kiegészítés. 

A Hyperwire Windows NT 
vagy Windows 95 alatt fut, leg- 
alább Pentiumos gépen, amely- 
ben minimum 16 MB RAM és 
a merevlemezen 20 MB szabad 
hely van. Az elkészített oldalak 
platform-függetlenek, ugyanis 
az előbb említett operációs 
rendszereken kívül Macintosh, 
Unix vagy Sun Solaris rendsze- 
rek alatt is élvezhetők. 

Kulcsár László, 
Török Ferenc 


01 


ígéretes 


III AUTOCAD KALEIDOSZKÓP 


Az Autodesk Work- 
Center Windows ala- 
pú szoftvercsomag, 
amely a különböző 
dokumentumok keze- 
lését és nyilvántartá- 
sát segíti, némi mun- 
kafolyamat automati- 
zálással kiegészítve. 
A program teljesen 
összeépíthető az 
AutoCAD-del. Hogy 
miként - erről szól 
következő írásunk. 


jelenetem ereeten érvei téntrn EE] 
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Autodesk WorkCenter 


PAPIR NEM 
VESZ EL... 


File Profile into 


Workíjaw Option: 


Autodesk WorkCenter - (Workopacel 
indow Help 


fELEe Brote into Worálom Options Window Help] 
eses jösz én] Ossldeejee] 


soft (Windows NT) 
SOL szervert használja. 


gyszer volt, hol 
E nem volt, volt 
egy gépgyártó 


cég, a tervező osztályon 
30 tervezővel. Ennél a 
cégnél az összes rajzot 
kézzel rajzolták, és szi- 
gorú rendben tárolták. 
A rajzokat egy ember 
szakszerű irányításával 
gondosan ellenőrizték 
és javították, így rajz- 
változás és rajzszám-változás 
esetén a megfelelő rajzok kerül- 
tek a megfelelő dossziékba, s 
kerültek tovább a tervezési, 
gyártási folyamatba. A terve- 
zők tudták mi történik, mert va- 
lamennyien egyvalakivel álltak 
kapcsolatban, neki szolgáltattak 
adatokat. 

Ekkor következett a CAD... 

A tervezők megszabadultak 
a rajztábláktól, az új technika 
segítségével könnyen másolhat- 
ták, módosíthatták a meglévő 
rajzokat. A rajztároló szekré- 
nyek eltűntek, a céget átszer- 
vezték, hogy a számítógéppel 
segített tervezés előnyeit jobban 
kihasználhassák. 

Ekkor kezdődtek a gondok... 

Hamarosan senki sem tudta, 
hol van a rajz legújabb verziója. 
Néha ketten kezdtek el dolgoz- 


32 


A rendszer a Windows 
95 vagy a Windows NT 
4.0 alatt a jól ismert 
Windows 95 felhaszná- 


lói felületet mutatja. 
Ezen operációs rendsze- 


rek alatt kihasználhatjuk 
a 32 bites adatelérés 
előnyeit. 


ni ugyanannak a tervnek vala- 
melyik változatán. Később a 
cég hálózatot alakított ki, ami- 
nek köszönhetően a gondok 
egy része megoldódott, ám a 
mindössze nyolckarakteres 
DOS megnevezések újabb 
problémák forrásaivá váltak. 
egyre nagyobb szükségét érez- 
ték egy ésszerű rendszernek, 
egy rendteremtő, központosított 
dokumentum-nyilvántartásnak. 

A képet talán kicsit sötétre 
festettük, de valljuk be, sok vál- 
lalat áll közel ehhez a helyzet- 
hez. Az AutoCAD újabb válto- 
zatai működnek a különböző 
hálózatokon, így a vázolt ne- 
hézségek egy része megoldha- 
tó. De vajon mi a teljes megol- 
dás kulcsa? 

A CAD rendszerek széles 
körű elterjedésével a dokumen- 


1. A dokumentumok , Smart- 
View" dossziékba csoporto- 
síthatók 

2. A profilkártyák tartalma 

3. Dokumentum keresés 

4. Új felhasználó adatainak 
felvétele 


tumok útját, sorsát követő, a 
feladatokat egyeztető szoftve- 
rek helyes kiválasztása legalább 
olyan fontos, mint az alaprend- 
szer helyes megválasztása. 

Az Autodesk WorkCenter 
1.2 az Autodesk dokumentum 
kezelő és munkafolyamat auto- 
matizáló szoftverének legújabb 
változata. A program kliens- 
szerver alkalmazás, amely Win- 
dows alatt fut Novell NetWare 
3.12 vagy Windows NT 3.51 
hálózati szoftverrel. Adatbázis- 
ként a WorkCenter a Sybase 
(NetWare 3.12) vagy a Micro- 


A program követi a 
dokumentumok létrehozását és 
változását, nyilvántartja a doku- 
mentum-változatokat. Az Auto- 
desk  WorkCenter különböző 
dokumentum-típusok kezelésére 
alkalmas: AutoCAD DWG-re, 
szövegszerkesztő- és táblázat- 
kezelő állományokéra, szöve- 
gekére, vektoros és raszteres 
grafikai állományokéra. 

Fő a biztonság 

Csoportmunkában . nagyon 
fontos a biztonságos tárolás és 
a jogosultság szerinti elérés. A 
WorkCenter a dokumentumo- 
kat központi (a rendszergazda 
által kijelölt) tárolóba helyezi, 
így rendkívül nehéz a véletlen 
törlés, avagy az illetéktelen be- 
avatkozás. A rendszerbe helye- 
zett dokumentumok csak a 
WorkCenteren — és a Work- 
Centerrel integrált alkalmazá- 
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hatja, visszaküldheti, vagy pél- 
dául további információt kérhet. 
WorkCenter mérnököknek 
Az Autodesk WorkCenter az 
AutoCAD Windows változatá- 
val teljesen egybeépíthető. A 
program a telepítés során felis- 
meri a rendszerben jelenlévő 
AutoCAD-et, és (a felhasználó 
igényei szerint) automatikusan 
kiegészíti az AutoCAD rend- 
szert. Utóbbi pillanatok alatt be- 
állítható úgy, hogy minden 
AutoCAD mentés és be- 


sokon — keresztül érhe- 
tők el. 

A rendszergazda ál- 
tal meghatározott hoz- 
csak az arra illetékesek 
vehetik ki vagy kezelhe- 
tik a dokumentumokat. 
Az elérési jogok köthe- 


tők egy adott dokumen- 
tumhoz, munkacsoport- 
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töltés a WorkCenter se- 
gítségével történhessen. 

A WorkCenter képes 
az adott AutoCAD rajz- 
ban lévő blokkok és 
XREF fájlok kilistázá- 
sára az AutoCAD hasz- 
nálata nélkül is. A prog- 
ram segítségével meg- 
kereshetők azok a raj- 
zok, amelyek egy adott 


hoz, vagy felhasználó- 7 
hoz. Ha valakinek nincs joga 
betekinteni egy bizonyos doku- 
mentumba, akkor nem is látja 
azt a rendszerben — vagyis az 
anyag az ő számára nem léte- 
zik. A rendszer nyilvántartja, 
ki, mikor, mit , kölcsönzött ki", 
mihez , nyúlt hozzá". 

Egyre több cég vezeti be az 
ISO 9000/9001 minőségbiztosí- 
tási rendszert, amelynek ugyan- 
csak része az átgondolt munka- 
folyamat-irányítás. Ezért mind 
fontosabb a dokumentumok út- 
jának követése is. 

A dokumentumok összes vál- 
tozata automatikusan menthető 
és nyomon követhető. A válto- 
zatok közül kiemelhetők az 
úgynevezett jóváhagyott válto- 
zatok. A nyomkövetéssel bizto- 
sítható, hogy a későbbi módosí- 
tásokat mindig a kívánt (példá- 
ul a legújabb) dokumentumvál- 
tozaton vezessék át. A rendszer 
a dokumentumok új változatait 
automatikusan sorszámozza és 
rendezi. 

Autodesk View 

Az Autodesk WorkCenterbe 
beépítették az önálló szoftver- 
ként is megvehető Autodesk 
View programot, amely gyors 
és hatékony lehetőséget nyújt a 
dokumentumok  megtekintésé- 
re, megjegyzésekkel, vázlatok- 
kal való kiegészítésére (red- 
line), méghozzá a dokumentu- 
mot eredetileg létrehozó prog- 
ramok használata nélkül. 
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Az Autodesk View több 
mint 150 különböző formátu- 
mot kezel. A legfontosabbak (a 
teljesség igénye nélkül): CAD — 
AutoCAD DWG, DXF, DXB, 
SLD; Vektor — HPGL, Corel 
CDR, Windows metafájl; adat- 
bázis - MS Access, Dbase, Pa- 
radox, Symphony; táblázatke- 
zelő — Lotus, Excel, Ouattro; 
szövegszerkesztő — Ami Pro, 
MS Word, WordPerfect; pre- 
zentáció — Harvard Graphics, 
Powerpoint, WP Presentations; 
raszter — BMP, EPS, JPEG, 
GIF, PCX, TIF, Targa, ICO; 
egyebek -— EXE, ZIP. 

Az AutoCAD rajzok megte- 
kintésére és kezelésére az Auto- 
desk View számos funkciót kí- 
nál. A rajzok részletei kinagyít- 
hatók (zoom), a rajz a képer- 
nyőn eltolható (pan), a fóliák 
(layer) tetszőleges csoportosí- 
tásban vizsgálhatók. A program 
kezeli a blokkokat, az attribútu- 
mokat és a vonaltípusokat. 

Az úgynevezett  redline 
funkcióval kiegészítő szövege- 
ket és vonalláncokat helyezhe- 
tünk el a rajzokon, a modell-, il- 
letve a papírtérben. Az így lét- 
rehozott , kiegészítő rajz" külön 
DWdG fájlban található meg. 

Jól használható az Autodesk 
View rajz összehasonlítási ké- 
pessége. Például két rajzból a 
közös vagy a különböző eleme- 
ket egy új fóliára emelhetjük ki. 

Az Autodesk View ideális 
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5. A dokumentum elérési jo- 
gainak beállítása 

6. Üzenetküldés az Autodesk 
WorkCenterben 

7. AutoCAD rajz gyors megte- 
kintése az Autodesk View se- 
gítségével 

8. AutoCAD rajz kiegészítő 
megjegyzésekkel (redline) 


munkaeszköze azoknak a kö- 
zépvezetőknek, — akik — nem 
, gyártanak" dokumentumokat 
(vagy csak a dokumentumok 
bizonyos fajtáit készítik), de a 
munkájuk során számos külön- 
böző számítógépes anyagot 
ellenőriznek, olvasnak,  szer- 
kesztenek át. 

A munkafolyamat automati- 
zálása éppoly fontos, mint az 
adatok elérése. A tervezési fo- 
lyamat jobb minősége és na- 
gyobb hatékonysága érdekében 
fontos lehet, hogy a munkafo- 
lyamatban résztvevők időben 
értesüljenek egy-egy tervezési 
fázis állásáról. Az Autodesk 
WorkCenter segítségével üze- 
netek, — munkamegrendelések 
küldhetők (csatolt dokumentu- 
mokkal), körözhetők (párhuza- 
mosan: egyszerre mindenkinek, 
sorosan: egymásután). A rend- 
szer figyeli az üzenetekhez kap- 
csolt határidőket, naplózza az 
üzenetváltásokat. A  munka- 
megrendelések, üzenetek, auto- 
matikusan megjelennek a fel- 
használó képernyőjén. A fel- 
használó az üzenetet elfogad- 


blokkot, vagy XREF 
fájlt tartalmaznak. 

A dokumentumok a készen 
szállított, az ipari követelmé- 
nyeknek megfelelő mintabeállí- 
tások alapján azonnal csoporto- 
síthatók. A rendszer gépészeti, 
építészeti, konstrukciós és általá- 
nos mintabeállító lapokat tartal- 
maz. A rendszergazda a beállítá- 
sokat szabadon változtathatja. 

Az Autodesk WorkCenter a 
jól dokumentált és programpél- 
dákkal is kiegészített progra- 
mozói felületen (APJ) keresztül 
más Windows programokkal is 
jól integrálható (pl: MS Word, 
Excel) 

A Windows felhasználói fe- 
lületnek hála, a program köny- 
nyen kezelhető. A rendszer 
mindenféle külön programozás 
nélkül összekapcsolható az 
ODMA (Open Database Mana- 
gement API) követelményeket 
kielégítő programokkal. 

A különböző dokumentum- 
típusokhoz kijelölhetők az adott 
típushoz tartozó  szerkesztő- 
programok, így az adott doku- 
mentumra kattintva elindul a 
megfelelő szoftver. 

A szükséges hardver és 
szoftver: 486/66 vagy Pentium 
PC; Windows NT Workstation 
3.51 vagy 4.0, illetve Windows 
3.11 vagy Windows 95; 16 MB 
RAM (ha nincs AutoCAD), il- 
letve 32 MB RAM (AutoCAD 
R13-al együtt). 

Füzi Csaba 
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"GÉPÉSZETI TERVEZŐASZTAL" 


Autodesk 
Mechanical Desktop" 


KÉSZTERMÉK 


ÖTLET MODELLEZÉS 


Az Autodesk Mechanical Desktop részei 
AutoCAD?" Designer t Assembly 


A parametrikus, alaksajátosság-alapú testmodellező fejlesztései között 
kiemelt szerepet kaptak a gyártmány- és részegység-tervező, valamint 
az asszociatív rajzkészítő funkciók. 


Autosurf? 4 IGES 


Az összetett alakzatokat is megbízhatóan kezelő 3D NURBS-alapú 
felületmodellező teljes mértékben együttműködik az AutoCAD 
Designer szoftverrel 

AutoCAD" 
Használja ki a szabvánnyá vált AutoCAD rendszer magas szintű 
rajzkészítő eljárásait és a több mint egymillió felhasználó által biztosított 
kompatibilitást. 


Az Autodesk Mechanical Desktop a síkbeli szerkesztés legjobb 

it biztosítja, mivel a tervezőrendszer az AutoCAD szoftverre, 
bvány teremtőjére épül. Síkbeli tervezést és térbeli 

st egyaránt igénylő feladatokhoz pedig fejlett, alaksajátosság- 
alapú testmodellező technológiát biztosít, amely felgyorsítja a tervezés 
folyamatát és leegy a tervváltozatok elkészít: kmai 
tanácsadásért, bemutatókért valamint további információkért 
forduljon a CAD-Art Kft.-hez. 


avi 
modelle; 


CAD-Art Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 35. 
Tel./Fax: 209 2510 


EN Autodesk 


Muthorized Systems Center 


dop az Autodesl 


LSAT 


Data Communication 
Computer Graphics 


INTERNATIONAL 


Szeretne 2, esetleg 3 monitoron Windows-t használni? 

Többképernyősre változtatná Windows95 felületét? 

El tudja képzelni a Windows NT-t több monitoron egyidejűleg? 

Szeretne egy professzionális, programozható AutoCAD-felületet? 

Az egyetlen DisplayList meghajtó a MicroStation-höz (a Bentley ajánlásával) 
UNIX-meghajtókra is szüksége lenne? 

Professzionális munkahelyeihez 3D Glint-chipes munkaállomást telepítene? 
DEC Alpha-processzorhoz illeszkedő grafikus kártyát? 


Í megismertethessük. Az ELSA GmbH a professzionális grafikus rendszerek 
! elkötelezett gyártója. Inmár Magyarországon is van 


! HIVATALOS KÉPVISELET/DISZTRIBÚCIÓ: 
] ELSAT INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG KFT. 
! T:325-0303, 393-1637, F:326-0509 


Í PHILIPS .CDD-2000 
M S 


L 2xSCSI CD-író, 4x SCSI CD-olvasó 
COMPACT e. 5 
HST Szoftverrel együtt, utolérhetetlen áron! 


"Ragaszkodjon az eredetihez!" 


103 :, Reviczky ezredes utca 
Téléfon / Fax.: 250-4529, 167-09 


monitorók 14/15/17/21" 
2--1 év garancia 
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alaplapok 
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2 ORCHID videovezérlők 
2 kuCMD SCSI vezérlők Í 
Key Troniő billentyűzet". 


2 D és 3D számítógépes tervező és rajzoló 
program Epítészeti, gépészeti, áramköri, szervezési, 
grafikus, térképészeti, stb. tervezés, betüvágás. DXF 
Postcript, EPS, DEF IGES, Windows Metafile, stb. 
Minimális hardverigény: 

PC 386, 4 MByte RAM, Mat. cooprocessor 

Ara: 49 900,-Ft 4 AFA 

DynaCADD gépköny 
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OLDÁSOK ÉS KÖTÉSEK 


Röviddel megjelenése 
után, a Computer 
Panoráma 1995 jú- 
niusában megjelent 
CAD különszámában 
ismertettük a Genius 
12 tervező progra- 
mot. Most a 13.1 vál- 
tozat magyar nyelvű 
kiadását mutatjuk be. 


Z AutoCAD egyik erénye 
A a nyitott felépítés, amely 
a felhasználóknak és a 
hozzáértő programozóknak egy- 
aránt lehetővé teszi a csatlakozó 
fejlesztéseket. A Lisp fejlesztő fe- 
lület, a háromdimenziós rajzolás, 
majd a test- és a felületmodelle- 
zés lehetőségeinek köszönhetően 
az utóbbi években az AutoCAD 
környezetében, ahol grafikus, raj- 
Zos feladatok fordulnak elő, csak- 
nem minden szakterülethez szá- 
mos értékes fejlesztés készült — 
kezdve a térinformatikai felada- 
tok megoldásával, a rajzfeldolgo- 
záson keresztül, a mérnöki terve- 
zés valamennyi ágáig. 

Ilyen AutoCAD alapú fejlesz- 
tés a Genius is, amely jelenleg az 
egyik legjobbnak tartott gépész 
2D-s tervezőrendszer. Ezt a prog- 
ramot 1989-ben kezdték fejlesz- 
teni a Genius CAD-Software 
GmbH mérnökei a németországi 
Ambergben. Most a Genius 13.1 
az aktuális verzió. A verziószám- 
ban az első tag az illeszkedő 
AutoCAD kiadást jelzi, míg a 
második az ahhoz tartozó alver- 
Ziót. A programot eddig a világ 
12 (!) nyelvére — szinte vala- 
mennyi európai nyelvre, közöttük 
a magyarra is — lefordították. 

A Genius GmbH munkatársa- 
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inak a feladata az volt, 
hogy célirányosan segít- 
sék a gépészmérnököt, 
nemcsak a rajzolásban, 
hanem a tervezés folya- 
mán is. A programban a 
fejlesztés három iránya 
figyelhető meg: Az első 
az AutoCAD parancsai- 
nak, eszközeinek finomí- 
tása, a második egy 16 
világszabványt . (ANSI, 
ISO, DIN, JIS, SKF, ...) felölelő 
parametrikus adatbázis felépíté- 
se, a harmadik pedig a gépészeti 
sajátosságokat, jelöléseket és szá- 
mítási eljárásokat magába foglaló 
szabályrendszer kidolgozása. 

Ismerkedjünk azonban meg 
kicsit közelebbről is a Genius 13 
alapmoduljával, annak néhány 
funkcióján keresztül. 

A szerkesztő eszközök na- 
gyon leegyszerűsítik a rajzolást 
az AutoCAD-ben. A Profi raszter 
(Power Snap) feladata, hogy a 
tárgyat raszterpontokkal lássa el. 
A fóliakezeléssel sem kell bajlód- 
ni, ugyanis a Genius a megfelelő 
rajzelemeket a megfelelő fóliára 
helyezi. Könnyen elkészíthető 
egy alkatrész több vetülete is. A 
vetítési szálkeresztet elhelyezve 
szinte automatikusan készül el a 
harmadik vetület. 

AutoCAD környezetben ed- 
dig csak a Designerben volt 
lehetőség paraméteres tervezés- 
re, ám az új Genius erre már szin- 
tén lehetőséget nyújt. Mind geo- 
metriai, mind pedig méretjellegű 
kényszereket lehet elhelyezni a 
modellen, aminek eredménye- 
ként a rendszer jelzi az alul-, illet- 
ve túlhatározottságot. 

Továbbfejlesztették a mérete- 
zést is. A méretezés — mint minden 
kiterjesztett AutoCAD eszköz — az 
AutoCAD rajzelemeit használja, 
de a gyakorlati követelményeknek 
megfelelően. Például, ha egy bá- 
zisvonaltól rajzolt méretháló né- 
hány elemét töröljük, akkor sem 
kell újra rendezni az osztásközö- 
ket, mert ezt a Genius megteszi 
helyettünk. A méretekben tűrések 
és illesztések helyezhetők el, s 
ezek a rajzkészítés bármely fázisá- 
ban kigyűjthetők. 


egyszerű módon hozhatók létre 
tengelyek (metszetben, elöl- és 
oldalnézetben) a hozzájuk tartozó 
elemekkel  (reteszekkel,  csap- 
ágyakkal, Seeger-gyűrűkkel, be- 
szúrásokkal, ... stb.); húzó-, nyo- 
mórugók; heveder-hajtások ele- 
mei (bordásszíjak,  szíjtárcsák, 
láncok, lánckerekek). Az említett 
hajtásoknál a rendszer geometria- 
ilag optimálható, ami a szíj-, illet- 

ve a lánchossz, illetve a 


tengelyek helyzetének és 


SNNEEL 


DEN 24094 


Fzengsssz 


zzz lé reven 


A Genius felülete a gépész- 
mérnököket segíti (felső kép) 
A csavarkötés objektumori- 
entált összeállítása (alsó 
kép) 


A Genius eszközeinek hasz- 
nálhatóságát növeli az objektum- 
orientáltság. Az objektum sokkal 
több, mint egy egyszerű blokk. 
Amellett ugyanis, hogy rajzele- 
meket tartalmaz, számos egyéb 
információt hordoz. Az objek- 
tumorientáltság teljesítménye ta- 
lán egy csavarkötés beillesztésén, 
illetve módosításán mérhető le a 
leginkább. 

A csavarkötés egy párbeszéd- 
ablakban állítható össze, amely- 
ben a csavarfej, az összekötendő 
elemek, az anyák, az alátétek ki- 
alakítása, mérete választható ki 
az ismert szabványokból. A rend- 
szer figyeli az összeépíthetőségi 
feltételeket, azaz nem enged be- 
építeni metrikus és a Whitworth 
menetű elemeket egy kötésbe, 
azonban azonos menettípusú, de 
eltérő szabványból származó ele- 
mek összeépítését nem korlátoz- 
Za. Ugyanezen a panelen lehet 
módosítani a tervet. Ha például a 
névleges átmérő megváltozik, ak- 
kor az a teljes kötésre, a kötés 
minden elemére, objektumára ki- 
hat. 

A csavarkötéshez hasonlóan, 


a tárcsák fogszámának 
beállítását jelenti. 

A rajzoláson és terve- 
zésen kívül a felhasználó 
komoly segítséget kap a 
tervezés dokumentálásá- 
hoz is. A legtöbb beil- 
leszthető elemhez számo- 
lótábla készíthető. Az 
elemkönyvtárakból . kie- 
melt darabokat a Genius automa- 
tikusan számozza, a saját fejlesz- 
téseknél egy — az AutoCAD-ből 
jól ismert — attribútumtáblát kell 
kitölteni az alkatrész adataival, 
aminek következtében ez is 
tételszámozható. 

AutoCAD környezetben a raj- 
zi blokkok csak , robbantott" álla- 
potban szerkeszthetők. Ez a 
Geniusban is így maradt, viszont 
itt a felrobbantott elemekből is- 
mét blokk képezhető. Ennek ak- 
kor van jelentősége, ha az adott 
blokkból több is található a rajz- 
ban és nem kell a változást törlés- 
sel, másolással, beszúrással vé- 
gigvezetni. 

Szakmodulok formájában a gé- 
pészeti tervezés legkülönbözőbb 
ágazatainak kínál hasznos segéd- 
eszközöket a Genius GmbH. 

Persze nem hallgatható el a 
szoftver néhány árnyoldala sem. 
A rendszer helyfoglalása nagyon 
változó, erősen függ az installálni 
kívánt szabványoktól  (10..15 
MBi/szabvány), a merevlemez al- 
lokációs egységeinek méretétől. 
Ennek fő oka, hogy nagyon sok a 
kicsi - néhány kilobájtos - fájl. 

A sok parancs és eljárás meg- 
lehetősen összetett, több szintű 
menüt követelt. Ez a digitalizáló 
tábla nélkül, DOS-os környezet- 
ben dolgozók számára gond. 
Sebők Róbert 
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GÉSZÍTŐ 


PARANCSNOKSÁG 


Az AutoCAD Data 
Extension (ADE) 
eszköz a várostervezők, 
az építészek és a 
mérnökök kezében a 
rendteremtésre a 
valóban nagy projektek 
során keletkező óriási 
rajzhalmazban. 


AZ ADE-RÓL R( 


EJ Autodesk. 


AutoCAD 
. Data Extension 


The AutoCAD Toolset for Complex Design Projects 


1 


1. Az ADE demó letölt- 
hető a http://www. 
autodesk.de címről 

2. A különböző projek- 


— egyszerű belépés 

— teljes körű integráció az 
AutoCAD-be 

— a meglévő rajzok felhasznál- 
hatók 

— hozzáférés a rajzadatokhoz 

— korlátlan számú, egyidejűleg 
nyitott rajz 

— globális keresés és lekérdezés 
— lekérdezések a rajzelemek 
helyzete, tulajdonsága vagy 
külső adatbank-mezők alapján 
— hálózati teammunka 

— többszörös hozzáférés azonos 
rajzállományokhoz 

— a feldolgozás alatt lévő ele- 
mek hozzáférés-védelme és in- 
formációnyújtás a feldolgozóról 
— hozzáférési jogosultságok ki- 
osztása 

— digitalizálási hibák kijavítása 
hibakereséssel 

— bővített editálási funkciók 

— adatbázis-interfészek - dBase, 
Paradox, Informix, Oracle és 
ADI meghajtók, valamint 
ODBC (Windows) 


tekhez eltérő környe- 
zet definiálható 

3. A leggyakrabban 
használt eszköz a le- 
kérdezés 


rendszer min- 
Áss ab- 
ban segít, hogy 


sok munkatárs hálózat- 
ban dolgozhasson bár- 
milyen nagy projekten, 
akár egyidejűleg is. Ezt 
átfogó adat-hozzárende- 
lési és adat-hozzáférési 
eszközökkel teszik lehe- 
tővé. Ezen túlmenően az 
ADE a nagyméretű be- 
rendezések vagy épüle- 
tek esetében a rajzok 
előkészítéséhez és nyil- 
vántartásához is eszkö- 
zöket kínál, az Auto- 
CAD - a nem grafikus 
adatoknál —— megismert 


3 


A hálózati munkát külön- 
böző mentési technikák segítik. 
Ezek java azt célozza, hogy a 
tervezők még csak véletlenül se 
zavarhassák egymást. A munka 
ésszerű koordinálása mellett a 
hozzáférési jogosultságok tet- 
szőlegesen alakítható rendsze- 
rét építették a programba. A 
rajzadatok a hozzárendelt adat- 
bázis-információkkal vala- 
mennyi munkahelyen, bármi- 
kor rendelkezésre állnak. 

Az ADE az egyedi munka- 
helyen dolgozó, magányos 
tervező számára sem érdekte- 
len. Főleg olyan esetekben, ha 
komplett rajzkészletű, terjedel- 
mes projekteket kell fel- 
dolgozni, illetve ha sok, 
grafikus és nem grafikus 
adatot kell nyilvántarta- 
ni, kezelni. 

Rétegkoncepció 

Az ADE alapelvét 
egy olyan AutoCAD 
rajzhoz lehetne hasonlí- 
tani, amelynél sziszte- 
matikusan . alkalmazták 
a layer koncepciót. Pél- 
dául egy építészeti pro- 
jekt esetében, amelynél 
az alaprajzokat, a mére- 
tezést, az elektromos- és 
a fűtésszerelést,  vala- 
mint a vizes szereléseket 
különböző rétegekre (la- 
yerekre) helyezték. 
Avagy — gondolhatunk 
egy gépészeti projektre, 
amelynél a rétegfelosz- 
tást a részrajzok azono- 
sítására használták fel. 

Ezzel már utaltunk is 
az  ADE-vel végzett 
munka két alapvető jel- 


nyilvántartási képességeire, va- érésekre alapozva. Így az Auto- . lemzőjére. A rajzadatok elhe- 
lamint az SOL és más meghaj- . CAD--ADE komplett grafikus  lyezkedhetnek fóliák gyanánt 


tókkal végezhető adatbázis-el- információs rendszerré nőtt. egymás felett, vagy egymáshoz 
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tartozó munkalapok módjára, 
egymás mellett. Az ADE trükk- 
je csupán az, hogy ezeket a kü- 
lönféle rétegeket különböző 
AutoCAD rajzokban tárolja és 
az összes rajzhoz mégis egyide- 
jűleg férhetünk hozzá. 

Ehhez először egyszerűen 
egy munkarajzot, majd a speci- 
ális ADE üzemmódban vala- 
mennyi további szükséges for- 
rásrajzot kell megnyitni. Ezáltal 
mindenkor csak a valóban 
szükséges információkra korlá- 
tozhatjuk magunkat, a munka- 
rajz pedig kicsi és kezelhető 
marad. A rajzadatbázis nagyon 
gyors elérését az teszi lehetővé, 
hogy az ADE az összes forrás- 
rajzhoz automatikusan indexet 
készít. 

A forrásrajz rajzadatai egye- 
lőre láthatatlanok. A felhaszná- 
ló azonban hozzáférhet a mun- 
kája során szükséges felettébb 
speciális elemekhez vagy ada- 
tokhoz is. Erre a kívánt eleme- 
ket, illetve információkat a 
mindenkori forrásrajzokból le- 
hívni képes különféle lekérde- 
zési módszerek szolgálnak. 

Térbeli adatlekérdezés 

Az ilyen lekérdezési eljárá- 
sok vonatkozhatnak például a 
rajz egy adott területére. Ekkor 
fontos feltétel, hogy a rajzok 
közös koordinátarendszert 
használjanak. Ilyen térbeli le- 
kérdezés például: , Mutasd meg 
egy 500 méteres sugarú terüle- 
ten belül valamennyi informá- 
ciót". 

Az így megtalált elemek 
vagy átkerülnek a munkaraj- 
zunkba és ott további feldolgo- 
zásra várnak, vagy egy diához 
hasonlóan jelennek meg, anél- 
kül hogy a rajzot ezáltal meg- 
változtatnánk, ám ezek a kö- 
vetkező Zoom utasítás után is- 
mét eltűnnek. 

Amikor projektmunkán dol- 
gozunk, az , anyarajz"-ból bizo- 
nyos elemeket kiemelünk, fel- 
dolgozzuk, majd az eredményt 
visszatároljuk. Amíg ezen a 
részprojekten dolgozunk, addig 
az adott elemeket a rendszer a 
többi hálózati munkatárs elől 
elzárja. A többiek a lezárt ele- 
meket is  megjeleníthetik a 
képernyőn és így vonatkozási 
pontként használhatják azokat. 

A hálózati adatvédelmet jel- 
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4. A lekérdezések el- 
menthetők 

5. A munkacsoport 
tagjai könnyen hozzá- 
férnek az elemekhez 
6. Az ADE együttmű- 
ködik a WorkCenter- 
rel, így megtervezhető 
a munkafolyamat 


sultságokkal — oldották 
meg. A lekérdezések 
elemtípusokra — mint 
például körökre és vo- 
nalakra — vagy tulaj- 
donságokra — mint pél- 
dául színekre, és ami 
nagyon fontos: a réte- 
gekre is — vonatkozhat- 
nak. Közvetlenül érhe- 
tők el az EED (Exten- 
ded Entity Data) adatok, 
vagyis a nem grafikus 
információk, amelyeket 
bármely rajzelemhez 
hozzá lehet rendelni. 

A térbeli lekérdezé- 
seket természetesen 
nem lehet keverni a töb- 6 
bivel. Egy irodai nyilvántartás- 
nál például le lehet kérni egy 
adott területen belül elhelyez- 
kedő, (az EED-kben tárolt,) 
adott módon berendezett összes 
irodát. Vagy egy gépészeti pro- 
jektnél vonatkoztatási pontok- 
ként felhasználhatjuk a további 
szerkesztéshez a szomszédos 
projekt egy közös rétegen el- 
helyezkedő elemeit . 

Adatbázis kapcsolat 

A lekérdezés harmadik for- 
májaként a szabványos SOL- 
statementek (Structured Ouery 
Language) jöhetnek számítás- 
ba, amelyek idegen, nem magá- 
ban az AutoCAD rajzban, ha- 
nem egy hozzárendelt adatbá- 


zisban található információkra 
vonatkoznak. 
A DOS alatt a következő 


adatbázisok használhatók: 
dBASE III/V, Oracle, Paradox, 
Informix, és az ASI Driver 
Toolkit (AutoCAD SOL inter- 
fész). A Windows alatt dBASE 
III/V, Paradox és az ODBC 
(Open Database Connectivity) 
kompatíbilis adatbázisok, így 
többek között az  Informix, 
Oracle stb. használhatók. A le- 
kérdezett információk egy sab- 
lonnal vagy változókkal egy 
ASCII fájlba menthetők a to- 
vábbi feldolgozás érdekében. 
Az ADE-nek rajzoptimali- 
záló funkciói is vannak. Ezek- 


kel például az összes duplán 
szereplő elemet  törölhetjük, 
vagy egyesíthetjük az egymás- 
tól adott távolságra elhelyez- 
kedő elemeket. 

Az AutoCAD egy további 
praktikus funkcióval, a gumi- 
lappal is bővül. Ezzel tetsző- 
legesen torzíthatunk rajzeleme- 
ket vagy akár teljes rajzokat. 
Ehhez az eltorzítandó részt egy 
vonalalakzattal . körbevesszük, 
és egy második vonalalakzattal 
definiáljuk a rajz részterületé- 
nek torzítását . 

AutoCAD felület 

Az ADE mint ADS-alkal- 
mazás saját legördülő 
menüvel és kényelmes, 
jól áttekinthető párbe- 
szédes dobozaival teljes 
mértékben integrálódik 
a szokásos AutoCAD 
felhasználói  felületbe. 
Az alkalmazásfejlesztők 
számára, akik az ADE- 
re alapozva saját kiegé- 
szítéseket szeretnének 
kifejleszteni, egy külön 
API (Application Prog- 
ramming Interface) is 
létezik AutoLISP és C 
interfész formájában. 

Az ADE segítségé- 
vel elkerülhetők a re- 
dundáns  adatállomá- 
nyok. Ezzel tárolóhe- 
lyet takaríthatunk meg, 
illetve biztosíthatjuk az 
adatok  konzisztenciá- 
ját. Ezen kívül a ter- 
vező és a szerkesztő 
olyan szerszám birto- 
kába jut, amellyel 
gyorsan hozzáférhet a 
különböző forrásokból szár- 
mazó nagy információ- és 
adattömegekhez. 

Az ADE képességei felérté- 
kelik az AutoCAD-et és a prog- 
ram elősegíti a PC behatolását 
olyan területekre is, amelyeknél 
a hatalmas információmennyi- 
ségek miatt eddig csak nagygé- 
Ppes — vagy  munkaállomásos 
rendszerek jöhettek szóba. Ha 
az AutoCAD-et nagyon nagy 
adatmennyiségek nyilvántartás- 
ára akarjuk használni, akkor a 
program az árát tekintve kifeje- 
Zetten gazdaságos megoldásnak 
tekinthető. 

(A Mensch und Maschine 

Einkaufsführer cikke alapján) 
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Mechanical Desktop 


Az Autodesk új integ- 
rált programcsomagja 
az összetett gépészmér- 
nöki munkát segíti, 

a vázlattól a felületkép- 
zésig. Szerzőnk a cso- 
mag tartalmával is- 
merteti meg az olvasót. 


égi AutoCAD felhaszná- 
R: még emlékezhetnek 
a Release 10 megjele- 
nése idején az AutoCAD-től 
függetlenül működő, külső fej- 
lesztőktől megvásárolt, Auto- 
Solid néven megjelentetett ter- 
mékre, ami DXF és IGES inter- 
fészeken keresztül kommuni- 
kált az AutoCAD-del. Ezt a ter- 
méket nem fejlesztették tovább. 
Helyette saját fejlesztés ered- 
ményeként a Release 11-hez 
volt kapható az AME nevű ki- 
egészítő modul, amely nem 
más, mint a szilárdtest alap- 
elemekből (tégla, henger, 
gömb, gúla, gyűrű) Boole-al- 
gebrai műveletekkel építkező 
testmodellező. 

Az AutoCAD következő ki- 
adásához, a Release 12-höz 
ugyan még megjelent az AME 
új változata, de ekkor már javá- 
ban tesztelték, s egy év múlva 
piacra is hozták az addigi metó- 
dustól gyökeresen eltérő tech- 
nológiára épülő, parametrikus, 
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az alaksajátosságokra alapozó 
testmodellezőt, az AutoCAD 
Designer első változatát. Ezzel 
egy időben jelentették be a ki- 
mondatlanul is az ipari forma- 
tervezőket megcélzó másik 3D- 
s terméküket, a szabá- 
lyos geometriai jel- 
lemzőkkel nem leírha- 
tó szabad felületek ké- 
szítésére, — kezelésére 
alkalmas AutoSurf 
programot. Időközben 
a nagy teljesítményű 
munkaállomásokon 
futó CAD/CAM rend- 
szerek és a Release 12 
közötti —— adatcserére 
megjelent az [GES 
Translator 5.2-es vál- 
tozata. 

Mechanical 

Desktop 

Az Autodesk új, 
Mechanical Desktop 
fantázianevű termék- 
családja ezeknek a ter- 
mékeknek a legújabb 
változatait ötvözi egy 
programcsomagba. 
Az egymáshoz eddig 
csak felületesen kap- 
csolódó alrendszerek 


alapú parametrikus testmodelle- 
ző, az AutoSurf 3.0, amely 
NURBS alapú szabadformájú 
felület-modellező és az IGES 
Translator 5.3, amely interfész 
más CAD rendszerekhez — ter- 


mészetesen önállóan is használ- 
hatók. 

Az Autodesk, eddigi hagyo- 
mányaihoz híven sorban elké- 
szíti a modulok (Silicon Gra- 
phics, Sun, HP) munkaállomá- 
sokon futó változatait. Mi a 
programot kipróbálásra PC-s 
platformra kaptuk meg, ezért az 
értékelés is az ezeken szerzett 
tapasztalatokról szól. 


Hardver követelmények 

Az AutoCAD Release 13 
megjelenésével az Autodesk 
,egy példány — egy operációs 
rendszer"-típusú — szemlélete 
megváltozott. Egyetlen CD le- 
mezen (vagy egy jó CD meg- 
hajtó árával drágábban, közel 
30 darab 1.44-es floppyn) a je- 
lenlegi PC-s operációs rendsze- 
rek mindegyikéhez a felhaszná- 
lók rendelkezésére bocsátják az 
AutoCAD megfelelő változatát 
(DOS 5.0, Windows 3.1 32 bi- 
tes módban, Windows NT 
Workstation 3.5, Windows 95). 
Ezt a szemléletet követik a 
Mechanical Desktop esetében is. 
Így a felhasználó az általa 
legmegfelelőbbnek ítélt, vagy 
csupán már megszokott környe- 
Zetben a tervezési feladatra kon- 
centrálhat. Saját mérési eredmé- 
nyeink szerint a DOS-os válto- 
zat még mindig a leggyorsabb. 

A Windows hívők- 
nek — ha az anyagi 
lehetőségeik . megen- 
gedik — az aktuális 
Win325 változattal tu- 
ningolt, de így is sok- 
szor bizonytalankodó 
és lassú 3.1-es változat 
helyett a megbízha- 
tóbb és gyorsabb, va- 
lódi 32 bites Windows 
NT Workstation grafi- 
kus operációs rend- 
szert javasoljuk. Kel- 


immár integrált együt- 


lően nagy memória 


tesével a gépész fel- 
használók igényeit 
kivánták kiszolgálni. 
A csomag moduljai — 
az AutoCAD Release 
13 c4-es változata, az 
AutoCAD — Designer 
2.0, amely egy ACIS 


1. A renderelt 3D-s 
modell 

2. A modell vázlata 
3. A 2D-s modell pro- 


(RAM) birtokában a 
tervező egyszerre szá- 
mos ablakban, több 
AutoCAD rajzon is 
dolgozhat a többfel- 
adatos környezetnek 
köszönhetően, sőt egy 
összeszokott fejlesztő- 
gárda három-öt, szer- 
ver nélküli hálózatba 
kötött NT-s gépen sok 
alkatrészből álló kon- 
strukció elkészítésére 
is vállalkozhat. 


filja a fix ponttal 
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Az értékelés és döntés első 
szempontja ma mégis elsősor- 
ban a program működéséhez 
szükséges hardver ára. Kétség- 
telen, hogy a hazai, műszaki 
tervezési célokat is szolgáló 
PC-s géppark átlagos kiépített- 
ségét tekintve ehhez a program- 
csomaghoz egy komoly , erő- 
mű" -re van szükség. 

A memória méretét illetően 
az Autodesk — a felhasználás 
szintjeitől függően -— három 
lépcsőt javasol. Az első az ok- 
tatás, amelyhez elegendő 16 
MB. Pár alkatrészből álló, ki- 
sebb modellek készítéséhez leg- 
alább 32 MB-ra van szükség, a 
komolyabb ipari tervezéshez, 
sok alkatrészből álló, összetett 
konstrukciók készítéséhez már 
64 MB RAM dukál. A gyakor- 
lati tapasztalatok szerint az en- 
nél is nagyobb memóriát a mű- 
ködési sebesség jelentős növe- 
lésével hálálja meg az Auto- 
CAD. A processzor az oktatási 
esetben — lehet  486DX2-es, 
egyébként Pentiumot javasol- 
nak. A szükséges háttértár-ka- 
pacitás operációs rendszeren- 
ként minimum 40-50, maxi- 
mum 90 MB. 

A Mechanical Desktop mo- 
duljainak . üzembe helyezése 
előtt már a Release 13 legfris- 
sebb, c4-es változatát kellett 
munkába állítani. 

Designer — Testmodellezés 

A Mechanical Desktop 
programcsomag ,lelke" ez a 
parametrikus, — alaksajátosság- 
alapú testmodellező rendszer. 

A modell felépítésének 
módja az AME testprimití- 
vekből építkező módszeréhez 
képest alapvetően új. A kiindu- 
lási alap a klasszikus, a számí- 
tógép előtti időkben megszo- 
kott, hagyományos vázlatkészí- 
tés. Az AutoCAD vonal, ív és 
vonallánc elemeiből a tervezett 
alkatrész körvonalát elegendő 
csak megközelítő pontossággal 
felvázolni (skiccelni) a képer- 
nyőre. Az ezt követő első alkal- 
mazandó Designer parancs a 
vázlatból egy zárt körvonalú 
profilt hoz létre. Egy erre a cél- 
ra szolgáló rendszerváltozóval 
előre szabályozhatjuk, hogy a 
vízszintes vagy függőleges 
iránytól adott foknál kisebb 
mértékben eltérő egyenes sza- 
kaszokat a program automati- 
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kusan vízszintesre, il- 


vagy bedőlési szöggel 


letve függőlegesre ál- 
lítsa-e. Ha még ez sem 
elegendő a túl szabály- 
talan vonalainkhoz, a 
továbbiak során az 
úgynevezett  kénysze- 
rek megadásával ala- 
kítható ki a precíz geo- 
metria. Egy kis négy- 
Zet jelöli a méretsoro- 
Zat felhelyezésének sa- 
rokpontját, az úgyne- 


vezett fix pontot, ami 


(Extrude). A másik a 
profil (Revolve) for- 
gatása megadott elfor- 
dulási szöggel megha- 
tározott tengely körül. 
A harmadik, újnak 
tűnő módszer a profil 
kihúzása egy előre 
megadott, a kihúzási 
síkra nem feltétlenül 
merőleges, akár íves 
útvonal (Path) mellett 


(Sweep). Az első, 


természetesen . szaba- 
don áthelyezhető. 

A fix pont elhelye- 
zésére nagy gondot 
kell fordítani, mert a 
mérethálót, a későbbi 
konstrukciós módosí- 
tásokból adódó válto- 
zásokat mindig ettől 
számolja a program. 
Ezután következhet a 
modell geometriai jel- 
lemzőit szabályozó 
egyéb kényszerek 


alapnak tekinthető mo- 
dell a  Boole-algeb- 
rához hasonló elven 
módosítható. 

A programcsomag 
integráltságát jól jel- 
lemzi, hogy a szilárd- 
test-modellt az Auto- 


Surf-ben elkészített 
szabad formájú felü- 
lettel elvághatjuk 


(Surface Cut). Bár az 
így keletkező testfelü- 
letet, az új tulajdonsá- 


(constrains) meghatá- 
rozása, a paraméteres modell- 
készítést meghatározó méretek 
megadása. Három lehetőség 
közül választhatunk: konstans 
méretekkel azonnal a kívánt 
méretű alkatrész 2D-s alap-né- 
Zete rajzolódik ki a képernyőn, 
az általános paraméterek (dl, 
d2, ...) választása esetén a váz- 
lat egyelőre változatlan marad, 
a méreteket egy-egy tetszőlege- 
sen megadott változónév-szim- 
bolizálja, végül a méretek mate- 
matikai  egyenlőségekkel is 
megadhatók (d2-d1/3). 

Ez utóbbi esetben egy-egy 
jól meghatározott alapméretből 
bármilyen matematikai algorit- 
mussal származtatható a többi 
méret. Ilyenkor a modell és an- 
nak műhelyrajza is általánosan 
készíthető el, a paramétereket 
egy ASCII kódú szövegfájlba 
leírva, a konstans méreteknek 
értéket adva gyorsan elkészít- 
hető egy bázismodell teljes so- 
rozata és műhelyrajzai. 

A méretezés közben a prog- 
ram folyamatosan tájékoztat a 
határozatlan — méretekről, s 
megvilágítva jelzi a még nem 
méretezett elemeket. A modell 
lehet alulhatározott, bár ez a 
későbbi változtatásokat megne- 
hezíti, túlhatározottság esetén 
pedig a program — a vitatott mé- 


4. A beméretezett modell a 
kényszerekkel (a ferde olda- 
lak párhuzamosak egymás- 
sal) 

5. A 3D-s modell furatokkal, 


lekerekítésekkel, a furatok 
módosítására is alkalmas 
párbeszédablakkal 


reteket megjelölve — felszólít a 
törlésre. Ha a konstrukció úgy 
kívánja, egyszerre több, külön- 
böző profil is előkészíthető. 

A profilkészítéshez hasonló 
módon állíthatunk elő kihúzási 
útvonalat (,Path"-t, azaz egy 
kvázi test tengelyt) 2D-s, nem- 
csak zárt alakzatot leíró elemek- 
ből — a későbbi nem merőleges 
kihúzású (Sweep, azaz söpört 
felületű) testkészítéshez. Ezek az 
elemek vonalak, ívek, körök, el- 
liptikus ívek, nem spline típusú 
görbeillesztésű vonalláncok le- 
hetnek, amelyeknek mindenre 
kiterjedő beméretezése a modell 
későbbi rugalmas módosítható- 
ságának esélyeit növeli. 

A kétdimenziós előkészítés 
után következhet a testmodell 
generálása. Erre három lehe- 
tőség kínálkozik. Az első kettő 
az Autodesknél már régóta is- 
mert és alkalmazott módszer. 
Az egyik a profil kihúzása a 
síkból, arra merőlegesen, adott 
hosszon, esetleg megadott ki- 


got — parametrikusan 
nem módosíthatjuk, csak úgy, 
hogy töröljük, az AutoSurf 
programmal új felületet képe- 
zünk, amellyel ismét elvágjuk a 
szilárdtest-modellt. Az összes 
korábbi méret és tulajdonság 
(Feature) természetesen a to- 
vábbiakban is változtatható. 
Minden, a testmodell készítésé- 
re vagy módosítására szolgáló 
parancs egyszerűen használha- 
tó, hála a jó szerkezetű párbe- 
szédablakoknak, az opciók be- 
állításának megfelelően dina- 
mikusan változó diaképek pe- 
dig tekintélyes vizuális segítsé- 
get adnak. Egy Designer rajz- 
ban az összetett alkatrész több 
elemét is modellezhetjük, ösz- 
szeszerelésük mikéntjére az As- 
sembly modul ad választ. 


Assembly — Összeszerelés 

A Designerrel megkonstru- 
ált elemi testmodellekből az As- 
sembly modullal állíthatjuk ösz- 
sze az alkatrészt. A végső, 
komplex termék része lehet egy 
vagy több, az Assembly modul- 
lal már korábban összeszerelt 
kisebb alkatrész is. Ezek elő- 
fordulhatnak különböző rajzok- 
ban is, az összeállításkor el- 
dönthetjük, hogy az adott ele- 
met (az AutoCAD Insert paran- 
csához hasonló módon) a mo-— 
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dell részévé tesszük, vagy külső 
hivatkozásként csatoljuk az ösz- 
szetett konstrukcióhoz (mint az 
AutoCAD Xref/Attach paran- 
csával, a DWG fájl méretét alig 
növelve). 

Ez utóbbi módszert ott java- 
soljuk, ahol jól alakították ki a 
számítógépes — rajzszámrend- 
szert, valamint a számítógépen 
stabil, nem hetente változó szer- 
kezetű és nevű az alkönyvtár- 
struktúra. Ebben az esetben jól 
kihasználható a külső hivatko- 
zások ama előnye, hogy bárme- 
lyik elemi alkatrész egy méreté- 
nek megváltoztatása után min- 
den összeszerelt munkadarabot 
tartalmazó rajzban az elemi al- 
katrész már a módosított tarta- 
lommal jelenik meg. 

Az alkotóelemeket első lé- 
pésben tetszőlegesen helyezhet- 
jük el a képernyőn. Az esetleges 
összeszereléshez ismét kénysze- 
reket kell meghatároznunk. 
Amikor véglegesnek tűnik az 
összeállítás, az alkatrészek szo- 
ros illeszkedése esetén hasznos 
funkció a testmodellek ütközé- 
sének vizsgálata. Ez az analízis 
ütközés esetén kiszámolja, egy 
üzenettel jelzi a képernyőn, és — 
ha kívánjuk — megkülönbözte- 
tett színnel ki is rajzolja a közös 
részt. Ez a testmodell is bemé- 
retezhető, így szükség szerint 
azonnal módosíthatunk. 

A befejezettnek nyilvánított 
modell alkotóelemeihez — már a 
Designer használata során is —, 
különböző anyagfajtákat ren- 
delhetünk a mellékelt kataló- 
gusból. Ezután könnyen lekér- 
dezhetők, kívánságra egy fájlba 
lementhetők az alkatrészre 
jellemző adatok: súly, térfogat, 
súlypont, nyomatékok stb. Az 
elkészült összetett modellről 
egyben is készíthetünk rajzot, 
vagy a szerelési technológiát 
megkönnyítve előállítható az 
úgynevezett robbantott ábra. 
Az alkotóelemekről alkatrész- 
lista kérhető. 

Drawing - Rajzkészítés 

Az első közelítésben kialakí- 
tott modellről már érdemes mű- 
helyrajzot készíteni, mert a rajz 
(tudniillik az AutoCAD papírte- 
re) és a modell (az AutoCAD 
modelltér) között állandó, két- 
irányú asszociatív kapcsolat 
van. Ez azt jelenti, hogy a 
későbbi változtatást a modellen 


40 


és a rajzon — az összes 


kúp, gyűrű — megadott 


generált — ortogonális 3] 
vagy izometrikus né- 
zeten, metszeten, rész- 
letrajzon — egyaránt 
átvezeti a program. A 
műhelyrajz  elkészíté- 
sére alkalmas a Dra- 
wing modul. 

A rajzkészítés első, 
legfontosabb teendője 
a vetületi rend európai 
szabványnak  megfe- 


méretek szerint gene- 
ráljuk. A másik járha- 
tó út, hogy az összes 
létező 2D-s és 3D-s 
vonal-típusú rajzelem- 
ből (vonal, ív, kör, el- 


lipszis, vonallánc, 
spline) különböző 
módszerekkel — szár- 


maztatjuk a felülete- 
ket. Kihúzhatjuk a sík- 
ból a síkra merőlege- 


lelő beállítása. A to- 


vábbi gondok elkerü- 
lésére ajánlatos ezt a 
mindenkori prototípus 
rajzon vagy rajzokon 
egyszer és mindenkor- 
ra elvégezni. Ezt a 
funkciót a legördülő 
menü Drawing/Prefe- 
rences... pont meghí- 
vásával érhetjük el. A 
megjelenő párbeszéd- 
ablak tetején található 
,Projection type..." 
cím alatt lévő Third 


METEIJEONd 


sen, vagy egy 3D-s 
íves görbe tengely 
mentén, adott szög 
alatt —— elforgathatjuk. 
Két (három, négy, ...; 
mind — nyitott vagy 
mind zárt) 2D-s elem 
közé kihúzhatunk egy 
felülethálót. 


A már elkészített 


felületekből — további 


műveletekkel összetet- 


fi 


rak 


tebb felületek is ké- 
szíthetők. Két él men- 
tén érintkező vagy há- 


Tagi: HKÖHÖK SZ SBEESOBTTTS IST 


TORTHO MMDDEL TEE TZŐTM 


Angle opciót kell a 7 

First Angle opcióra állítani. 
Ugyanitt a ,Drafting  Stan- 
dard..." nyomógombra megje- 
lenő, azonos nevű párbeszédab- 
lakban a furatok és metszetek 
készítését meghatározó három 
változót is az alapértelmezett 
amerikai szabványú ANSI mód 
helyett az ISO vagy DIN módra 
kell átállítani. 

A rajzkészítés parancsai 
jelentősen lerövidítik ezt az ed- 
dig meglehetősen aprólékos, 
időrabló munkát. A jól megvá- 
lasztott alapnézetből — ahol 
minden, a modellen meghatáro- 
zott, az adott nézetben szüksé- 
ges méretet automatikusan be- 
méretez a program — egy moz- 
dulattal származtathatók a szük- 
séges további nézetek. Egy-egy 
nézetet a továbbiakban egy ob- 
jektumnak tekintve, ezek köny- 
nyen áthelyezhetők, törölhetők 
vagy a megjelenésüket befolyá- 
soló tulajdonságaik (vonaltípus, 
lépték, izometrikus nézet esetén 
a nem látható élek megjeleníté- 
se) változtathatók. 


AutoSurf — 

Felületmodellezés 

Az eddigi programmodulok- 
kal parametrikusan, szabályos 
geometriai idomokból építet- 
tünk testmodelleket. Hátra van 


6. Az AutoSurffel készített 
testmodell, további változta- 
tásokra készen 

7. A Mechanical Desktop mo- 
duljainak windowsos ikonjai 


azonban még a tetszetős külső. 
Erre a feladatra szolgál a szabad 
formájú felületeket előállító 
AutoSurf. Mint a neve is elárul- 
ja, ez nem testet modellez, ha- 
nem a teret felületekkel fedi le. 
Közelebbi megismerése előtt 
azonban ejtsünk néhány szót a 
spline görbékről. Az AutoCAD 
2D-s polyline-jaira (vonallánca- 
ira, PLINE parancs) illeszthető 
görbék nem valódi spline-ok, a 
program ezeket a lineáris köze- 
lítés módszerével hozza létre. A 
3D-s vonalláncokra (3DPOLY 
parancs) viszont nem illeszthető 
görbe. A Release 13-ban elő- 
ször megjelenő SPLINE típusú 
rajzelem (a hasonló nevű pa- 
ranccsal készíthető) már valódi 
3D-s spline görbe. Az AutoSurf 
felületkezelése a szabványnak 
tekinthető NURBS (Non-uni- 
form Rational B-Spline) tech- 
nológiára alapul. 
Alapfelületeket több módon 
készíthetünk. Az egyik mód, 
hogy ezekkel a Release 10 óta 
használható  felület-primitívek 
csoportjából — gömb, henger, 


rom egy csúcsban ta- 
lálkozó felületet adott sugárral 
lekerekíthetünk. Egy összetet- 
tebb, zárt 2D-s alakzattal egy 
felületbe belemetszhetünk. Két 
egymást metsző felületből a túl- 
nyúló részt lemetszhetjük, egy 
síkkal két darabba vághatjuk, 
két érintkezőt egy  felületté 
egyesíthetünk. 

A felsorolt generálási és 
szerkesztési módok a felületek 
elkészítésének csak a fő vonala- 
it érintették. Az egyes paran- 
csokban lévő további opciók a 
variációk újabb lehetőségeit kí- 
nálják komplex felületek készí- 
tésére. A Designer leírásánál 
már említettük, hogy egy felü- 
lettel a testmodellből is levág- 
hatunk egy szabálytalan alakza- 
tot. Ám, ha ezzel a céllal tervez- 
zük a felületet, a modellezésnél 
ügyeljünk a pontos méretezés- 
re, mert a testmodellel össze- 
építve ez a tulajdonság (fea- 
ture) már nem változtatható. 


Végül 

Az elkészített 3D-s modelle- 
ket exportálhatjuk további ana- 
lízisek, végeselemes vizsgála- 
tok, a gyártás, más hardver plat- 
formon működő CAD/CAM 
rendszerek számára. Erre szol- 
gál az IGES Translator 5.3-as 
változata. Bokkon István 
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CoreICAD előzetes 


TÁMADÁS A CAD-FRONTRONIS 


kanadai Corel Corpora- AmitáoSi a 
A: a CorelDRAW-val, a A számítóg ép es 8 [/ afi 
PhotoPAINT-tel és a 
könnyen elérhető, jogdíj-mentes 
fotók segítségével aratott üzleti 
sikerei, majd befektetései nyo- 
mán a számítástechnika roppant 
széles frontvonalát nyitotta meg. 
A kisebb, intuitív cégek felvá- 
sárlásával, illetve a náluk felhal- 
mozott know-how hasznosításával 
a grafikai, majd az üzleti progra- 
mok után most már a CAD- 
piacból is hasítani kíván magának. 
Az idén előbb a Corel Visual- 
CADD, majd a CorelCAD beje- 
lentésével — amelyet rendkívül ag- 
resszív  kereszt-upgrade 
politikával is , megfűsze- 
reztek" — okozhatnak né- 


ka egyik ismert cége, 
frontot nyitott a CAD- 
szakmában is. Cik- 
künk az első benyomá- 
sokat foglalja 

össze az új szoftverről. 


BMP, TIFF, JPG, GIF, TGA, 
WVL, CPT és MAC formátumú 
fájlok exportjára. A csomag tar- 
talmazza a Corel SCRIPT-et, 
amivel a gyakran ismétlődő fel- 
adatok könnyen leírhatók. A Co- 
relCAD számos árnyalási (ren- 
dering) lehetőséget tartalmaz, 
ahol a megvilágítás helye, a fény 
színe könnyen változtatható. 

A háromdimenziós térben 
egyszerű a nézőpont megválasz- 
tása. Látványterv kialakításában 
további segítség a csomagban ta- 
lálható Corel DREAM 3D prog- 
ram. A nyomtatást valamennyi 
Windows 95 alatt működő nyom- 
tatón és rajzgépen a sok- 
oldalú Corel Print Space 
nyomtató-kiszolgáló  ve- 


mi fejfájást a PC-platform 
vezető szoftveres cégei- 
nek. 

Már 1995 elején ko- 
moly üzleti érdeklődést 
mutatott a Corel a kisebb 
CAD-rendszerek, illetve 
raytracing  technológiás 
fejlesztésekkel  foglalko- 
zó cégek iránt. Sorozatos 
felvásárlásaival — sejtetni 
engedte, hogy előbb 
utóbb ő is megjelenik a CAD pia- 
con. Amit 1996 elején, a Corel 


zérli, amely akár több raj- 
Zot is képes egyetlen ol- 
dalra elhelyezni. 

Fontos szempont, 
hogy a program felhasz- 
nálói felülete nemcsak jól 
áttekinthető, de ráadásul 
a képernyőt saját ízlé- 
sünkre is — szabhatjuk. 
Egyes windowsos alkal- 
mazások mellett gyakran 
azzal érvelnek, hogy a 
kezelői felületük 


Visual CADD bejelentésével meg 
is tett. A VisualCADD , még 
csak" 2D-s rajzoló program, de 
ezt gyorsan követte a nagyobb 
vállalkozás, a CorelCAD. 

A CorelCAD Windows"95 és 
Windows NT alatt futó, tisztán 
32-bites, egy erős 3D-s modelle- 
ző rendszer köré épített alkalma- 
zás. A modellező nem más, mint 
a kvázi ipari szabványnak tekint- 
hető ACIS. A CAD rendszereknél 
a leendő felhasználók szempont- 
jából kevés, ha egy szoftver 
,. csak" rendkívül ügyesen rajzol. 


1. A CoreICAD eszköztárának 
egy része 

2. Előre elkészített felület, 
amit könnyen módosíthatunk. 


A felmérések szerint a felhaszná-  referencia-felhasználók — között. 
lók figyelembe veszik, hogy a Néhány tervük a CoreICAD máso- 
szoftvernek vannak-e referencia- dik CD-jén meg is található. 


felhasználói, s ha igen, akkor 
ezek milyen területen tevékeny- 
kednek? 

E tekintetben a Corel nem star- 
tolt rosszul. Már a bejelentés idő- 
pontjában öt építészeti iroda volt a 


A CoreICAD csomagba sok 
építészeti, épületgépészeti, gépé- 
szeti és elektronikai szimbólumot 
foglaltak. Képes DWG, DXF, 
WMF, HPGL és SAT fájlok im- 
portjára, és ezeken felül STL, 
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, Office"-jellegű, azaz a 
felhasználó mindent ott 
és úgy talál meg, aho- 
gyan azt az MS Office- 
ban már megszokott. 

Ebben a tekintetben a 
CoreICAD rendhagyó. 
Már az első pillanatban 
látszik rajta, hogy ez a 
szoftver a CoreIDRAW 
gyártóinak irodájából ke- 
rült a számítógépre. A Corel CAD 
felhasználói felülete ugyanis kí- 
sértetiesen emlékeztet a DRAW- 
éra, így aki abban járatos, köny- 
nyebben igazodik el itt is. 

A CorelCAD jellemzője a 
könnyed rajzolás. Az egyes tes- 
tek azonnal a háromdimenziós 
térben állíthatók elő. A testek 
jellemzői (magasság, szélesség és 
hosszúság) jól paraméterezhetők. 
A testek közötti áthatásokat 
könnyen kezeli a program. Külö- 
nösen fontos eset a testek kivoná- 


SZOFTVER II 


sa egymásból, amely művelet 
kétdimenziós . objektumokkal is 
elvégezhető. Így kerülnek a he- 
lyükre például az egyes nyílászá- 
rók az építészeti rajzokon. Ez a 
technika gyorsítja és egyszerűsíti 
az építész munkáját. 

A külföldi irodalom elisme- 
réssel szól a CoreICAD rétegke- 
zeléséről (layer). A rétegek ke- 
Zelése teszi lehetővé a különbö- 
ző szintek és a szerkezeti ele- 
mek (alapozás, falak, elektro- 
mos vezetékek és szerelvények, 
méretezés... stb.) önálló terve- 
zését, majd az egyes rétegek kí- 
vánság szerinti összerendelését. 
A tervezési munka fázisától 
függően az egyes rétegek látha- 
tósága a Rétegkezelő lenyíló 
menüjén beállítható, így a ter- 
vező csak az éppen szükséges 
bonyolultságú rajzon dolgozik. 
A Rétegkezelő használata na- 
gyon gyorsítja a munkát, hiszen 
az időnként elkerülhetetlen új- 
rarajzolás ideje a láthatatlan ré- 
tegek kihagyása miatt csökken. 

A tervek látvánnyá alakításá- 
ra számos árnyalási lehetőség 
kínálkozik. Attól függően, hogy 
milyen a számítógép műveleti 
sebessége, mennyire valósághű, 
vagyis mennyire részletes a 
kép, sok lehetőség között vá- 
laszthat a felhasználó. A felüle- 
tek minőségi jellemzői ugyan- 
csak tág határok között változ- 
tathatók. 

Alapvető kérdés, hogy szoft- 
ver futtatására milyen számítógé- 
Pet javasol a gyártó. Minimális 
követelmény az IBM kompatíbi- 
lis  486DX-alapú számítógép 
(Pentium ajánlott), legalább 16 
MB memóriával (32 MB jobb), 
MS Windows 95 vagy Windows 
NT operációs rendszerrel. A mo- 
nitor legalább VGA vagy ennél 
nagyobb felbontóképességű 
(800x600-as) legyen. 

Ha még van is csiszolnivaló 
az új program sebességén vagy 
például a sraffozási képességén — 
a CorelCAD piaci nyomulása 
mindenképpen figyelemre méltó, 
ha másért nem, már csak a cég 
agresszív árpolitikája okán is. 

juj 
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SONY 
DTP ÉS CAD MONITOROK 


ssza [lELSA 


ELSA Gloria 4 vagy 8 MB VRAM - 8 MB DRAM, 2D proc., S3 968, 
3D proc., GLINT 300 SX, teljes OpenGL 3D támogatás (WIN NT) 


WINDOWS ÉS CAD 
GYORSÍTÓKÁRTYÁK 


WACON 


NYOMÁSÉRZÉKENY 
DIGITALIZÁLÓTÁBLÁK 
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IN Autodesk 


Authorized Systems Center 


Autodesk ! 
Mechanical Desktop: 


Egyetlen rendszerbe integrált AutoCAD" Release 13, 
AutoCAD" Designer R2, AutoSurf" R3 és IGES" Translator. 


Objektumorientált, alaksajátosságokon alapuló tervezés gépészmérnökök számára 
paraméteres testmodellezés  szabadformájú felületmodellezés, szerelés 
kétirányú asszociativitás a rajz és a modell között új MCAD alkal- 
mazás-programozói felület (API) speciális alkalmazások készítéséhez 
Kedvezményes upgrade-lehetőség AutoCAD R13-felhasználóknak 


Az AutoCAD szoftverrel készült terveit a világ 1 milliónál is több 
AutoCAD-felhasználója tudja közvetlenül fogadni AutoCAD 
Release 13 - Minden idők leghatékonyabb AutoCAD verziója 


rabi FabiCAD Számítástechnikai 

ei Cd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1148 Budapest, Fogarasi út 10-14. 

Tel.: 221-3721, 183-2025, 252-3444 Fax: 251-5707 


oCCAUD az Mütüddesk Meuhantral Dexktogy az AMOGAD Designer, a 


— DTK, DEC, Hewlet Packard 
- Nyomtatók, monitorok 


HÁLÓZATOK 


- Novell, MS NT, Workgroup 
- Hálózati elemek 
- Hálózati telepítés, szerelés 


CD-ROM OLVASÓK 
— AT-Bus, SCSI interface 
— Belső, külső kivitel 


CD-ROM 
lemezek felírása 


GRANDE 


mak E É Te[./Faxt 269 "8711 


hp 


[/ 


p 


pr 


ERTEKESÍTES, JAVITAS, SZAKTANACSADAS 


[/ 


p 


szádat Klel: 120 9812 


forgalmazónál? 
Szkennerek, 
egerek, 
digítalizáló 
táblák, 


multimédia, 
hálózati 


eszközök, 


csomagküldés is! 
Magyarországi 
disztribútor: 

FAN Electronics Ltd. 
1068 Budapest, 
Felső erdősor u. 6. 
tel./fax.: 141-0799, 
342-4907 


Szentkirályi utca 2. 

Telefon/Telefax: 118-5765 
1116 Budapest, Mohai út 37. 
HE v CEZ 203-4891, 


(11 FAX: 206-5382 
Menitorok: 

IDEK Ilyama 15"/17"  58/119 eFt 
IDEK Ilyama 21" 280 eFt 


MAG 15"/17"trin.  55/118 eFt 
Samsung 21GLS 290 eFt 


VGA kártyák: 

Matrox Mill.2MB/4MB WRAM 
40/65 eFt 

V7 Mercury 2MB/4MB VRAM 
36/58 eFt 

Diamond St 64 2MB/4MB VRAM 
39/58 eFt 

Matrox Mill. unpgrade2MB/4MB/6MB 

24/36/59 eFt 


Nagy formátumú színes rajzkészítés — 
áttörést jelentő áron 


Továbbra is várjuk tisztelt régi és új viszonteladóinkat 


a Hewlett-Packard teljes termékskálájával! 


2ce 


e EONSZA 
ig 2 
9 Tel.: 246-4050. £ 
Fax: 246-4101 
RCE Kft. 1118 Budapest, 
Szurdok u. 1. 
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1. . Előfizetve Ön min- 
dig idejében, biztosan, 
utánjárás nélkül jut a 
kiadványainkhoz. 

2. Biztosítja magát az 
inflációból fakadó ár- 


MIÉRT ÉRDEMES ELŐFIZETNI? 


tékű ajándék talál gaz- 
dára. 

6. A megjelenés sor- 
számának megfelelő 
számú olvasónk sorso- 
láson visszanyeri az 


nereinktől - vásárlás 
esetén - további ked- 
vezményeket élvezhet. 
A — kedvezményekről 
folyamatosan  tájékoz- 
tatjuk — előfizetőinket. 


emelés ellen. előfizetéséből még hát- 9. Diákigazolvány fel- 
3. A legolcsóbban kap- . ralévő összeget. mutatásával a Compu- 
ja lapjainkat. 7. Ön bármely lapra el- . ter Panorámára 30 szá- 


4. Két vásári különszá- 
munkat is díjmentesen 
juttatjuk el . Önhöz. 
5. Ön előfizetve ha- 
vonta sorsoláson vesz 
részt, amelyen év vé- 
géig összesen több 
mint félmillió forint ér- 


ő-fizetve . automatiku- 
san Computer Panorá- 
ma-klubtaggá válik, így 
egyéb kiadványainkat 
10 százalékos kedvez- 
ménnyel . vásárolhatja 
meg, illetve... 

8. .... egyes üzleti part- 


zalékos szuperkedvez- 
ménnyel fizethet elő 
irodánkban. 

:.ÉS arról még nem is 
esett szó, hogy a Com- 
puter Panoráma kiad- 
ványai egyszerűen 
megérik az árukat. 


A CP számai megrendelhetőek levélben, faxon vagy telefonon a Compu- 
ter Panoráma Kiadónál: 1091 Budapest, Üllői út 25. 1388 Bp., Pf.: 96/60, 
Telefon: 218-3011, Fax: 217-2646 


LAPJAINKKAL CÉLBA TALÁL 


SEE STUDIO 


€ Solid Edge:Assembly 


LÉ 
A pi INTERGBAZH au ]Ele Edt View Insett Fomat Iods Window Hop 8 
2 SOLID EDGE" FEmsCEBES-JESEESE 
Az Intergraph megkezdte forradalmian új, 
Windows-alapú, integrált gépészeti CAD Ő Csat part 
szoftverének forgalmazását. md zengerpiett 
e , Plug £ Play? Új szabvány a könnyű kezel- msegées; 
hetőségben, standard Windows 95 és 1 a sells 
Windows NT eszközök A new rodpar1 
Szerelésorientált tervezés vezere zta] 
Parametrikus, alaksajátosság alapú testmo- 
dellezés ACIS geometriával, asszociatív részlet- 
rajzkészítés 
e OLE2 és OLE for Design and Modeling támo- 
gatás 
e  Fordításmentes adatkapcsolat az AutoCAD, 
MicroStation és más CAD rendszerekkel 
Hálózati dokumentációmenedzsment 
Multimédia tanítóprogramok 
Windows NT alatt Open GL és többprocesz- 
szoros (multi-threaded) támogatás -; 
e  Testre szabás a Windows OLE automatizáláson 2 módering 
keresztül 


(Visual Basic, Visual C4-4, VBA) 


Telefonáljon irodánkba, és rendelje meg a Solid Edge ingyenes, egyhónapos 
kipróbálási , Try £ Buy" csomagját. Rendszerkövetelmények: Windows 95 
vagy Windows NT 3.51, min. DX-66 proc. (Pentium ajánlott), 32MB RAM. 


INTERGRATH 


Intergraph Magyarország Kft. 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
Tel.: 163-3888, 252-8117 Fax: 183-7372 


vi Viszonteladók jelentkezését is várjuk. 


Precíz tervezés, hatékony csoportmunka 


AutoCAD LT R.2 


Erőteljes prezentáció. Ánimator Studio 


Írószerek széles 
választéka a világ 
leginnovatívabb 
írószergyártójától 


A folyékonytintás 
írószerek új 
generációját kínálja 
Önnek a 

Melá - golyós- és rollertollak 
- lágy írásminta 

- egyenletes tintaadagolás 
- átlátszó, ellenőrízhető 


-markerek 


tintatartály -hibajavítók, radírok 
- tintafelhasználás az utolsó 
cseppig - ragasztók 


- a legkedveltebb tollhegyfajták 
- műszaki ceruzák és tollak 


TETRAS D SUPERBALL 


fémhegyű rollertoll - PLOTTERTOLLAK 


TETRAS SIGNSL - művészeti termékek 


szövegkiemelő 


- ajándék készletek 


TRADIO 


Keresse a papír-írószer 
töltőtoll jellegű toll Pip 


boltokban! 


IA! Autodesk 


Szoftverek a 3Soft disztribűcióből 


1135 Budapest Jász u. 33-35. 
syétem tel.: 270-6338, fax: 149-5385 


n. Az első magyar 
SZÁMÍTÁSTEGCHINIIKAI LEXIKON 


10 kötetben 


MAXIFLO 


ÚJ STÍLUS, 
pumpás táblafilc 


ÚJ TECHNOLOGIA 


Eredeti, új termékek a Penteltől 
50 év óta a világ írószer újdonságainak kétharmadát a PENTEL fejlesztette ki! 


TIARA Kft., a PENTEL hivatalos magyarországi képviselője 
1028 Budapest, Hunyadi János u. 29/b tel./fax: 176-8375, tel.: 397-1836 


A korszerű műveltséghez ma már szorosan hozzátartozik, az inform- 
atikai tájékozottság, s a lexikonok között is ott a helye a számítás- 
technikai lexikonnak. A tíz kötet igen rövid idő, két esztendő 
alatt elkészül. 1996 novemberig három kötet jelenik meg. 
A lexikonok magas színvonalát az ELTE tanári és a nemzet- 
közileg is élvonalbeliszakemberek tudása garantálja. 

A lexikon köteteinek ára 2300 Ft. 

Előfizetőknek 1900 Ft. 


A megrendelőlap visszaküldésével és 2000 Ft befizetésével 
(a kiadó által küldött csekken) máris előfizetője lehet a 

sorozatnak. Az előleget az 1996-ban megjelenő három 
kötet kedvezményes vételárába számítjuk be. 


1996. novemberig megjelenik: 

Az alapok e Windows és hálozatai 

e Windows/Excel 

1998 közepéig folyamatosan megjelenik: 

. . Operációs rendszerek 
. e Adatbázis kezelők 

e Programozási alapok 


t feladhatja: 
: Könyvkiadó, 1043 Budapest, Csányi L. u. 36. 
2 ! Telefonon: 370-0610 
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Autodesk Expo "96 
red 


Epítészet, tér- 
informatika, gépészet 


zeptember 10-én nyit az im- 

már hagyományos Autodesk 
Expo. A CAD-piac mintegy 70 
százalékát uraló Autodesk cég, il- 
letve kiterjedt partnerhálózatának 
tagjai ezen a rendezvényen vo- 
nultatják fel CAD-del kapcsola- 
tos újdonságaikat. Évek óta alkal- 
manként csaknem ötezer szakem- 
ber kíváncsi a kiállításra és az en- 
nek kapcsán tartott előadás-soro- 
Zatra, Így ez az esemény ma már 
a legnagyobb magyarországi 
CAD-rendezvény. 

A rendezők az idei, háromna- 
pos találkozó előadásainak témáit 
— az egyes napokra elosztva — há- 
rom fő körbe sorolták. Az első 
napon az épít. , a másodikon a 
térképészet és a térinformatika, a 
harmadik napon pedig a gépészet 
lesz a főszereplő. 

A rendezvényt most is a városli- 
geti Vajdahunyad várban rende- 
zik meg, ám ezúttal a kiállítás és 
az előadások helyszíne egy épület- 


Tektronix 


szárnyba kerül. A két kiállítóte- 
remben összesen 900 négyzetmé- 
teren sorakozik majd a látnivaló, a 
nagy előadóterem pedig 120 
érdeklődő befogadására alkalmas. 

A kiállításon — amely naponta 
10 órától délután 6 óráig tekint- 
hető meg — most szerepel először 
a Xerox és a Sokkia, törzsvendég- 
nek számítanak viszont a hivatalos 
AutoCAD forgalmazók, rendszer- 
és  oktató-központok, valamint 
számos érdekelt hardvergyártó — 
például a HP, az OCÉ, a Calcomp, 
az Encad, vagy az Elsat. A kiállí- 
tást egyébként a HP, az Elsat és a 
Genius is szponzorálja. 

Az idei újdonságok közül ki- 
emelkedik az Autodesk Mecha- 
nical Desktop, az AutoCAD Map, 
az AutoCAD Data Extension 2.0, 
valamint a 3D Studio Max új vál- 
tozata. A kiállítás szervezői el- 
mondták, hogy a fókuszba az 
Autodesk Mechanical Desktop 
kerül majd. 


Színiakadémia 


A Tektronix 
Internet technológiát hasz- 
nálja az információ szétosztá- 
sára 


Phaser 550 az 


ellemzőit tekintve kétségkívül 
J a legfelső kategóriához tartozik 
a Tektronix legújabb színes lézer- 
nyomtatója, a Phaser 550. Sebes- 
sége 5 színes oldal percenként, 
felbontása pedig 600 dpi, ám ez — 
némi beavatkozással — duplájára, 
tehát 1200 dpi-re növelhető, ami 
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már csaknem fotóminőséget je- 
lent. A berendezés monochrom 

üzemmódban 15 oldalt nyomtat 
percenként. 

A nyomtatót háló- 
Zati alkalmazásra ter- 
vezték, egyik különleges- 
sége a Phaserlink elnevezésű 
nyomtató-menedzselés, amely 
az Internet World Wide Web 
technológiát használja az infor- 
máció elérésére: a saját elgondo- 
lások . szerinti  (cégspecifikus) 
szoftverinterfész helyett egy kö- 
zönséges Web-böngészőt hasz- 
nál, amely manapság minden 
platformon rendelkezésre áll. A 
Phaserlink feladatai közé tarto- 
zik, hogy a hálózat minden pont- 
jára eljuttassa a nyomtatóra vo- 
natkozó információkat a nyomta- 
tás előrehaladásáról, a toner, illet- 
ve papírkészlet állapotáról stb. A 
hálózatmenedzser további infor- 
mációkat is elérhet, illetve továb- 
bíthat a nyomtató felé, természe- 
tesen jelszó ellenében. 


Xerox 


Széles printer 


IAD-alkalmazásokhoz — fej- 
lesztett ki új tintasugaras 
plottert a Xerox. A Xerox 2230ij 
Wide Printer 367-os papírte- 
kercsre nyomtat, 600x600 dpi-s 
felbontással és — ha kell — 256 
színnel (ilyenkor 300x300 dpi- 
vel), ezen felül különlegesen stra- 
pabíró és gyors. Memóriája alap- 
kiépítésben 4 Mbájt, de 68 
Mbájtig bővíthető, ami lehetővé 
teszi komplex fájlok letöltését és 
rajzolását. A nyomtató-nyelvek 
közül a HP-GL-t, a HP-GL/2-t és 
a HP-RTL-t használja. A papírte- 


WDV 


Hosszú 
műszak 


rtist néven új LED-plotter- 
családot jelentett be a 
WDV cég. A plotterek kétféle — 
egy, illetve két papírtekercses 
kivitelben — kerülnek forgalom- 
ba. A legnagyobb nyomtatási 
méret A/0. A nyomtatási minő- 
séget érezhetően javítja a beren- 
dezésben — alkalmazott  Dot 
Overlapping technika, valamint 
a , Longplot" opció. A legna- 
gyobb nyomtatási sebesség 2,5 
A/0-s méretű rajz percenként. A 
beépített merevlemez közremű- 
ködésével akár 20 méter hosz- 
szúságú rajzot is egy menetben 
kinyomtathatunk. További kü- 
lönlegesség a Scan-to-Copy op- 


Nagyméretű CAD-rajzok meg- 
jelenítésére ajánlják a Xerox 
2230ij Wide Printert 


kercs-adagoló és az automata vá- 
gó alkalmassá teszi a folyamatos 
és felügyelet nélküli működtetés- 
re. A plotter párhuzamos, vala- 
mint RS-422/232 interfészen ke- 
resztül csatlakoztatható számító- 
géphez. Különleges szolgáltatás a 
s plot nesting", amely lehetőséget 
nyújt arra, hogy a rajzokat ke- 
resztben helyezzük el, papírt ta- 
karítva meg ezáltal. 


A WDV Artist plotter 20 m 
hosszú rajzokat képes egy- 
végtében kinyomtatni 


ció, amelynek segítségével a 
WDV Artist nagyformátumú 
másolóként is működhet. 
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Calcomp 


plottereiről, digitalizáló-táb- 
láiról ismert Calcomp nem- 
rég felvásárolta a Summagra- 
phicsot, s számos új termékkel, új 
értékesítési stratégiával jelent 
meg a piacon. A TechJet Desig- 
ner 720C színes tintasugaras 
plotter két változatban készül, 
amelyek csak méretben külön- 
böznek egymástól, minden egyéb 
paraméter tekintetében  meg- 
egyeznek. Az 5624-es típus A/4- 
es mérettől A/1-es méretig, míg 
az 5636-os típus A/4-től A/0-s 
méretig nyomtat. A plottert RS- 
232C, valamint párhuzamos por- 
ton keresztül vezérelhetjük, de — 
külső interfésszel — hálózatba is 
illeszthetjük. Megfelelő driverek- 
kel látták el valamennyi fonto- 
sabb operációs rendszerhez 
(DOS, Windows for Work- 
groups, Windows NT, Windows 
95, OS/2, Solaris 2.x stb.). 
A plotter valamennyi elterjedt 


Calcomp 


A TechJet Designer 720C mo- 
nochrom és színes rajzok 
nyomtatására egyaránt alkal- 
mas 


nyelvet ismeri, szám szerint pon- 
tosan hetet (HPGL, HPGL/2, 
HP-RTL, PCI/907, CCRF-IL, 
CALS G4, valamint opcionálisan 
PostScript Level 2). 

Monochrom üzemmódban 720 
dpi-s, színes nyomtatásnál pedig 
360 dpi-s felbontást érhetünk el 
vele. A legkisebb vonalvastagság 
0,007 mm. Az automata vágónak 
és a papírtekercs-adagolónak kö- 
szönhetően a plotternek nincs 
szüksége az operátor vigyázó 
szemére. A legnagyobb egybe- 
függő rajzméret 18 méter. 

A plottert LCD kijelzővel egy- 
beépített kezelőpanelről állíthat- 
juk be. Itt is többféle nyelv közül 
választhatunk (a magyar firm- 
ware és dokumentáció éppen 


kár nyolc méter hosszúságú 
nyomatokat is előállíthatunk 

a Calcomp új LED-plotterével, a 
Solus-4-gyel, és ezt a funkciót a 
régebbi típusokba is beépíthetjük. 
A plotter 400x400 dpi-s minő- 
ségben és A/4-től A/0-ig terjedő 
méretben nyomtat a két papírte- 
kercs valamelyikére. Ha több raj- 
Zot kell kinyomtatnunk, a plotter 
automatikusan egymás mellé ren- 
dezi azokat, ezáltal jelentős 
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A Solus-4 LED-plotter akár 
nyolc méter hosszúságú nyo- 
matot képes előállítani 


mennyiségű hordozóanyagot ta- 
karíthatunk meg. 

A berendezést 16 Mbájt 
RAM-mal és egy 365 Mbájtos 
merevlemezzel szerelték fel. 
Nyomtatáskor a standard plotter- 
nyelveken kívül a Postscriptet is 
használhatjuk. 


most készül). A különféle fel- 
használói beállításokat elment- 
hetjük és bármikor előhívhatjuk. 
A festékkazetta és a tartó, illetve 
fej külön egységet képez, így ka- 
Zettacsere esetén nem kell a fejtől 
is megválnunk. A médiaválasz- 
ték a normál papuszpapírtól az 
átlátszó papíron át a filmig terjed. 


A plotter egy A/1-es méretű 
monochrom rajzot kevesebb 
mint 4 perc alatt, egy A/0-s 
méretű rajzot pedig kevesebb 
mint 5 perc alatt készít el. A 
papír kézi adagolását meg- 
könnyítik a médiaérzékelők és 
a különleges papírvezető me- 
chanika. 


Mutoh 


Ne méretű színes tintasugaras 
printert jelentett be a Mutoh 
cég. Az új RJ-1300-as modell 1300 
mm széles anyagra dolgozik, még- 
pedig különleges, pigment-alapú 
tintával, amely nem igényli az utó- 
lagos kezelést vagy laminálást. A 
48 fúvókát tartalmazó, négy szín- 
nel nyomtató fej 180 dpi-s felbon- 
tással jeleskedik. A legnagyobb 
nyomtatási sebesség 888 mm/s, 
egy A/0-s méretű nyomat keve- 
sebb mint 25 perc alatt készül el. 

A színsűrűség négy fokozat- 
ban állítható, a tintatartály mé- 
rete pedig színenként 250 cm3, 
ami hosszú időre elegendő a fo- 


Az RJ-1300 színes inkjet prin- 
ter különleges tintát használ, 
amely víznek és UV sugárzás- 
nak is ellenáll 


lyamatos — nyomtatáshoz. A 
nyomtatási minőséget a Mutoh 
által kifejlesztett  ,interlace 
half-pitch" rendszer segítségé- 
vel optimalizálták. Az egyirá- 
nyú nyomtatási mód szintén ja- 
vítja a minőséget. 

Sokféle médiát használhatunk, 
amelyek vastagsága elérheti a 2 
mm-t. Az adagoló vágott és te- 
kercs formátumú alapanyag fel- 
dolgozására egyaránt alkalmas. 
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Funkciókészlet 


IK és CAD- 
es alkalmazásokhoz fejlesz- 
tette ki az Eizo az F764-T típusje- 
lű monitort. A készülék nem tar- 
tozik az olcsó termékek közé, ám 
ha azt nézzük, hogy mit , tud", te- 
kintélyes ára már megindokolha- 
tó. A 0,28 mm-es pontméret — te- 
kintettel a 217-os képátlóra — még 
átlagosnak mondható, nem így a 
képminőség: a dinamikus fóku- 
szálásnak köszönhetően a kép 
élessége a teljes képernyőfe- 
lületen azonos. Az újonnan kifej- 
lesztett digitális konvergencia- 
vezérléssel a készüléket gyárilag 
optimalizálják. 

A színintenzitás és a kontraszt 


Mutoh 


Az Eizo F764-T opti- 
mális beállítását kü- 
lönleges funkciók se- 
gítik 


nem kevésbé kitűnő. Az 
Eizo a színek megfelelő 
kalibrálására is gondot 
fordított, így az állítható 
színhőmérsékletek mellett vala- 
mennyi színcsatornára nézve kü- 
lön Gain-, illetve Cut-off szabá- 
lyozásra, valamint . , szubkont- 
raszt" állításra is mód van. Szá- 
mos olyan alkalmazás található, 
ahol a színhűség nagy súllyal esik 
latba, s ezek jó hasznát veszik az 
előbb említett szolgáltatásoknak. 


A monitor ergonómiai szem- 
pontból is példaértékű. A legki- 
sebb képismétlési frekvencia 85 
Hz, a beállításokat ,on-screen" 
menük, billentyűfunkciók stb. se- 
gítik. 

A monitor telepítéskor auto- 
matikusan, plug and play módon 
konfigurálja önmagát. 


Kivágóplotter 


plottereket és egyéb CAD- 
perifériákat forgalmazó Mu- 
toh egyik legújabb , találmánya" 
egy 650 mm széles asztali kivá- 


Peacock 21 Pro 


A Mutoh SC-550 kivágóplot- 
tere a kisebb reklámstúdiók 
számára 


jelenthet ideális 


Hz-ig monitor 


Izemkímélő, 80 Hz-es képis- 
métléssel, és 1600x1280 kép- 
pontos felbontással dolgozik a 
Peacock új, 217-os, CAD-alkal- 
mazásokhoz kifejlesztett monitora. 
Kisebb felbontásnál a frekvencia 
akár 170 Hz-ig is felmehet. (A víz- 
szintes frekvencia 30-107 KHz.) A 
pontméret mindössze 0,26 mm, en- 
nek köszönhető a borotvaéles kép. 
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A Peacock 21 Pro minden be- 
állítását a képernyőről vezérel- 
hetjük, beleértve a kép pozicióját, 
nagyságát, torzítását, és ugyanígy 
kalibrálhatjuk a színeket is. 
Mindezt Windows környezetben, 
egér segítségével. A vezérlés az 
adatkábelt használja, így nincs 
szükség a gépben még egy külön 
soros interfészre. 


góplotter. Az SC-550 modell a 
legkülönfélébb médiumokat képes 
feldolgozni, 1 mm vastagságig. 

A vágási szélesség 540 mm 
(20 mm-es szegéllyel), a médium 
hosszúsága pedig 100 mm-től 
650 mm-ig terjedhet. A vágási 
sebesség elérheti a 600 mm/s5-ot, 
a nyomás 15 grammonként állít- 
ható, egészen 400 grammig. 

A rajz tárolására a plottert 1 
Mbájtos pufferrel látták el. A be- 
rendezést kezelőpanelről vagy 
számítógépről — Windows 3.l 
vagy 95 alatt futó szoftver segít- 
ségével — vezérelhetjük. A me- 
chanikai felbontás 0,005 mm. 


Conrac 


, ÚJDONSÁGOK I 


AutoCAD LT for 
Windows 95 


Kezdő- 
sebesség 


tás 


szAttnáloner Só 981 


ikerként könyvelheti el az 
Autodesk, hogy az Auto- 
CAD egyszerűsített, 2D-s model- 
lezésre szolgáló LT változatát ed- 
dig már több mint 250 ezer fel- 
használó vásárolta meg. Éppen itt 
volt tehát az ideje, hogy napvilá- 
got lásson a népszerű program 
Windows 95-tel működő verziója 
is. Az új kiadás ellenére a Win- 
dows 3.1 alatt futó változatot sem 
vonják még ki a forgalomból. 
Nemrég jelent meg az ugyan- 
csak , kezdőknek" szánt Auto- 
Sketch rajzolóprogram legújabb, 
2.1-es változata is, amelynek kü- 
lönlegessége, hogy Windows 3.1 
és Windows 95 alatt egyaránt fut- 
tatható. Az új változat indításkor 
és kilépéskor 40 százalékkal, 
zoomolásnál, új rajz kezdésekor 
50 százalékkal, egyes szerkesztő- 
funkciók (például komplex ob- 
jektumok mozgatása) esetében 
pedig akár 400 százalékkal gyor- 
sabb, mint elődje. 


Plazmaernyő 


agy méretű színes plazma- 

képernyőt fejlesztett ki a 
német Conrac Elektron cég. A 
4021 UFD típusjelű, 217-os 
monitor 260000 színt képes 
megjeleníteni, legnagyobb fé- 
nyessége pedig 180 cd/m?. 
Szükség esetén PAL videojele- 
ket csatlakoztathatunk, ezenkí- 
vül a monitort standard VGA 
grafikus kártyával is vezérelhet- 
jük. A monitort intelligens ki- 
jelzőként, beépített számítógép- 
pel is szállítják, így hálózati ter- 
minálként is felhasználható, 
például információs pultokban. 


A Conrac színes plazmaki- 
jelzője kiválóan alkalmas há- 
lózati terminálként 
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JE normál papír érdesített polyester fólia 
BV S í AARO (Plain Paper, Opague Bond) (Delfolux) 


ITEPEDE[/ speciális papír Ell polyester film fólia 


AAROUE Hungaria Kft. (Color Contrast, Vellum) (Backlite Display) 
fényes papír (Glossy) polyester fólia 
pausz (Premium Transparent) (Polyester White Opague) 


NE TERVEZZEN NÉLKÜLÜNK ! 


Szakértőink segítenek Önnek: 


" fejlesztési tanulmányok, pályázati anyagok összeállításában " versenyképességjavítási és/vagy költség- 
aaz csökkentési projektek tervezésében és gyakorlati megvalósításában " 
TANÁCSADÓ g.. 4 Fa. AA f) 
KÖZPONT Kérje referencia listánkat ! 


Da " új világszinvonalú termékek kifejlesztésében "termék- és technológiafejlesztési terveik kidolgozásában 


"K-tF" Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ 
Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz Sándor 
Cím: Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 18. 8003 Székesfehérvár Pf. 59. Telefon és fax: 22-327-940, 22-327-939 


ÜGYES E 


ü Ú verziő 


Pa 
Budapest BUDAPEST CD-ATLASZ 
sar 4. Mi is ez a termék? Digitalizált, azaz vektorgrafikus számítógépes térkép. Multimédiás 


térinformatika, 


Minimális rendszerkövetelmény: 486DX processzor, 8MB RAM, MS Windows 3.1x (a 32 bites 
Ő SVGA (800x600, 256 szín), dupla CD-ROM meghajtó. 


Egyszerűen és gyorsan kezelhető kicsinyítés-nagyítés (zoom) 
Óriási adatbázist kezelő nagysebességű szoftver 

Frissíthető naprakész adatok 

Teljes utcahálózat egyirányú utcákkal 

Teljes tömegközlekedési hálózat 

Nevezetességek fotógyűjteménnyel és videókkal 

Felhasználó által is beilleszthető objektumok 

Nyomtatási lehetőség 


Keresési lehetőség bármely utcára vagy objektumra 


Cartographia Kft. 1:25000 méretarányú digitalizált Budapest térképe alapján készült. 
95 és Windows NT alá fejlesztett 32 bites kódú GeOMAP 1.0 térképező szoftvert a 


A kiadvány megvásárolható: 


CARTOGRAPHIA KFT. . FÖLDGÖMB ÉS TÉRKÉPBOLT 
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 37. Tel.: 112-600 


3 - f 8 Magyarország CD-Atlasz 
JA 7 :) Magyarország 50 legnagyobb városa 
e 1 új to ny 1 Egyedi igényeível kérjük keresse: 
rosoft" 9) Ti 


Window$95 k s 8. j esz] Tóth Tamás (Cartographia Kft., 1149 Buda; 
Compatible Ji § y k z Dorner Lajos (Vision-X Kft., 1113 Budap 


CD-ATLASZ § 


0 Copyright 1996, Cartographia Kft. 


jopyright 1996, Vision-X Kft. 


Mérhetetlen mennyi- 
ségű információ 
érhető el az Interneten 
keresztül, s éppen ez az, 


ami sokszor zavarba ejtő. Nem különb a helyzete 
a tervezőmérnöknek sem, amikor a 
CAD-világ újdonságairól szeretne tájékozódni. 


enti megállapítás főként 

akkor igaz, ha valaki 

először merészkedik ki a 
hálózatra. A céltalan szörfözés 
helyett ilyenkor jobb, ha egy- 
két , bevált" címmel kezdi a ku- 
tatást. Ehhez ad támpontot ösz- 
szeállításunk. 

Se szeri, se száma az Interne- 
ten található CAD-es Web- 
címeknek, amiről azonnal meg- 
győződhetünk, ha valamely ke- 
resőszolgálattal (például az Alta 
Vistával vagy a Yahoo/-val) 
,rákeresünk" a CAD (vagy 
CAM, design, engineering stb.) 
fogalmak valamelyikére. Az 
eredményül — kapott 
több tízezer cím közül 
nem könnyű megta- 


ONLINE II 


A HÁLÓZAT . 


: 

Mut! 

! Thave prepared this Est of CAD/CAM sites (more than 200 references) on Internet as a toól to keep 

! track, for my work (I am Product Deaga Manager at ICAM, a company specialized ín NC 
477ZJI post-processing), of what is happening im the CADICAM world. 
This list presents a kst of CADICAM products (more CAM than CAD), magazines and news. (ast 
Update July 13, 1996) 
Ifyou want to suggest new sites, please E-mail me at iany()cam org 
I am particularly interested by local CAD/CAM software (by local I mean regional in your country) and 
( NC post-processing companies (this is my area of expertise) even if they do not have Internet page 
, 1 am working in the CADICAM area since 12 years and all the comment represents my personal opinion. 


! —bő- 
hal: comments to famyécam org 


For Privacy, you can use my PGP Pubkc Key 


(9 Cegymge exvis LAMY. Alridz menyek 


HALÓJÁBAN 


1. A CAD/ICAM World listába 
gyűjti a Weben elérhető, hasz- 
nosnak vélt CAD-es címeket 

2. Némelyik Webhely a CAD 
meghatározott területeire - 
például a rajzkészítésre, a ren- 
deringre - koncentrál 

3. A Cadalyst újság hálózati 
változata főként AutoCAD fel- 
használóknak segít a tájékozó- 
dásban 

4. A hálózaton keresztül külön- 
féle archívumokat is elérhe- 
tünk 


A Lamy-féle listán a CAD és 
a CAM világából több mint 200 
cím szerepel. Ezeket a szerző 
eredetileg a saját használatára 
gyűjtötte össze, de aztán úgy 
gondolta, hogy má- 
sokkal is megosztja a 
tudást. A címeket cso- 


lálni azt, amelyik va- 
lóban érdekelhet ben- 
nünket. 

A  keresőprogra- 
mok persze módot ad- 
nak arra is, hogy szű- 
rők alkalmazásával 
az ésszerűség határain 
belülre szorítsuk a ta- 


ame 


Computer Aided Drafting and Rendering 


Tia rogy tsstné lakatos 59 vény, má vs hat spdsáró o 6.Jely 1996. 


se Pssz EDED 
kn. ein pazpost eltbat tén a to eder Are 
más eradőt 

9: Lesme 


ETL ETETIKEEEL EZÉ E; 


eni 

AD tami a plhcs ertene déíreet elvezte 
egér Cregaai ömen Are Belat fekve e Aáeetzn sr Ban Fodeni eattós et 
azni" 


OUR SPONSORS 


SOFTDESK 
eszes 757 CADALYST elte receíves henenr 


portosította, hogy va- 
lamelyes rend ural- 
kodjon az adatbázis- 
ban. 

Az egyik legfonto- 
sabb csoport a , nagy" 
CAD/CAM . rendsze- 
rek Internetes címeit 
tartalmazza. Ide tarto- 


lálatok számát, ám 2 
még így is jócskán szelektálni 
kell az eredményt. 

A legtöbb cím — az Internet 
jellegéből adódóan — még min- 
dig az egyetemeké, illetve a 
CAD-del foglalkozó tanszéke- 
ké. Ezek a címek abból a szem- 
pontból érdekesek, hogy infor- 
mációt adnak az egyetemeken 
folyó legújabb kutatásokról. El- 
érhetjük a fontosabb szakkiad- 
ványokat, folyóiratokat, publi- 
kációkat, konferencia-anyago- 
kat, és megtaláljuk számos for- 
galmazó, illetve fejlesztő-gyár- 
tó cég információit a Weben. 

Olyan címek is vannak, ame- 
lyek elsősorban a tájékozódás- 
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ban segítenek: olda- 
laikról egyetlen kat- 


zik például a Cadds-5 
(a — Computervision 
terméke), a  Catia 


tintással számos to- 
vábbi — gyakran ne- 
hezen felkutatható — 


Web-címre 
tunk. 

Ilyen hely például 
a hálózaton egy Fran- 
cois Lamy nevű úr 
Web-oldala, amely 
tartalomjegyzék-sze- 
rűen sorolja fel a fon- 
tosabb címeket (www. 


ugorha- 


(Dassault-IBM), az 
EMS (Intergraph), az 
Euclid (Matra Data- 
vision). 

Egy másik csopor- 
tot alkotnak a CAD 
rendszerek, olyan ne- 
vekkel, mint például 
az  Ashlar  Vellum 
(Asblar), az AutoCAD 
(Autodesk), az Accu- 
graph (Accugraph), a 


cam.org/-flamy/cad 
cam.html). Lamy egyébként — 
amint az általa létrehozott home- 
page-en olvasható — , product 


design manager"-ként dolgozik 
az ICAM-nél (egy NC post-pro- 
cessingre szakosodott cégnél). 


Drafix (Softdesk), a 
DynaCADD (Ditek) és így to- 
vább. 

Ugyancsak népes a CAD/ 


49 


1 ONLINE . u pu ec-x-—z;5—"i zzSzzzAUUl:""$f "[xcaEe.. ..E.fe.-úC 


CAM világához tarto- 


dulhatunk. A fonto- 


zó egyéb szoftverek 


sabb szolgáltatások 


csoportja. Ott találjuk 
például az Acis szi- 
lárdtest  modellezőt, 
az Ansys végeselemes 
szoftvert, az Iges Pro 
fordítót és a Wave- 
Front vizualizációs 
programot. 

A listákban külön- 


FElÉbs etel fieten tr tarat te 
JEEZ kent eá Tés ön 
ETTE 


ke ALC Sszpent Serie 
feszzttt em ménepzereer teren 
trereé 


aternettve Product Forums 


ft 9 Penizse tten s erek s pine eat Orgsazmátgy 
A Ő elázrámzenámei era timin AC sére 


Tiz Cooszsz Snazrwazz St Ox Tiz Wan 
fi 


Shareware! Games! Freeware! 

FREEL FREEL FREE 
Conglomeration of Freeware and 
Over 60.534 PROGRAMS! Count "em! 60.534 


"The Most Mind-Boggling, Most Eye-Popping, Most Death-Def 
Shareware Programs on the Known-Web! 


között van például 
egy építészeti kataló- 
gus, az , AEC Support 
Services", egy szak- 
mai fórum az érdekel- 
tek közötti eszmecse- 
rére, valamint szak- 
cikkek és hírek gyűjte- 
4 ménye. És persze to- 


féle mérnökegyesüle- 5 

tek, szakfolyóiratok és hírcso- 
portok, valamint hasonló CAD 
listák címei is megtalálhatók, 
sőt néhány olyan cím is, ahon- 
nan szoftvereket tölthetünk le. 

Rajzoló és renderelő szoft- 
verek gyűjteményét tartalmazza 
a Computer Aided Drafting and 
Rendering című  Web-hely 
(http://www.arch.buffalo.edu/ 
pairc/cad.html). Ebben a kate- 
góriában valamennyi fontosabb 
gyártó és termék sűrűn aktuali- 
zált címét találjuk meg (Alias 
Research, ArchiCAD, Cadkey, 
Cadsoft, SOftCAD stb.). A cí- 
meket rövid kommentárok kí- 
sérik, a keresést pedig egyszerű 
mechanizmus segíti. 

Az AutoCAD. orientációjú 
Cadalyst Online (a hasonló ne- 
vű CAD-újság hálózati verzió- 
ja) az információ egész tárházát 
nyújtja  (http://www.cadonline. 
com), Egyik szolgáltatása (The 
World of CAD Online) például 
tartalmazza a szerinte legjobb 
tíz CAD-hely listáját, amely 
szintén jó kiindulópont lehet az 
ésszerű barangoláshoz. Ezen 
kívül persze a CAD-ben érde- 
kelt hardver- és szoftvercégek 
címeinek további tömegéhez 
jutunk. 

Bőséges információforrás a 
ReNature Technologies nevű 
cég által "működtetett  Inst 
Archives (http://wvww.renature. 
com/instarch/cad net.html), 
amely — többek között — külön- 
féle FTP archívumokhoz kínál 
hozzáférést. A választékot egy- 
értelműen AutoCAD , világné- 
zetű", az archívumokon kívül 
kereskedők,  — dokumentációk, 
FAO listák, újságok és egyéb 
linkek — vagyis magyarul: kap- 
csolatok — alkotják. A FAO 
egyébként a világhálózat jól be- 
vált tanácsadó formátuma; a 
FAO fájlokban a különböző 
termékek használatával kapcso- 
latban gyakran feltett kérdések 
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— Freguently Asked 
Ouestions — és a rájuk 


vábbi címek, címek, 
címek... 
Több szakmai, ér- 


adott válaszok talál- 


dekképviseleti  szer- 


hatók meg. 

Az AEC (Archi- 
tecture . Engineering 
and —— Construction) 
műfajában is akadnak 
fontos  , csomópon- 
tok", amilyen például 
az AEC lInfoCenter 
elnevezésű hálózati 
szolgáltatás — (http:// 
www.decinfo.com). A 
kanadai intézmények 
összefogásával létrehozott 
Webhely az üzleti szférát kí- 
vánja friss információval ellát- 
ni. 

A home page itt is amolyan 
interaktív tartalomjegyzék, 
ahonnan több irányba is elin- 


t. Ohio 45309 USA 


Telephone: (519833-5974 Monday - Frida, 9 AM - SPM Eurtem Time 
TIZSZZ Ő 


vezet és egyesület is 
kiépítette már hadál- 
lásait az Interneten. 
Az egyik egyesületet 
például azok számára 
hozták létre, akik az 
Interneten . keresztül 
szeretnének tervező- 
munkát végezni, sőt 
netán elhelyezkedni. 
Az amerikai I.C.D.A. 


5. Van egy hely a világon, 
ahol az AEC fejlesztők is ott- 
hon érezhetik magukat 

6. A Jumbo shareware- 
gyűjteményben bőven talál- 
hatók CAD programok is 

7. Az ICDA egyesület akár a 
munkahely keresésében is 
segít tagjainak 


Termék/gyártó 
Accugraph 
Algor 

Ansys 
ArchiCAD 
Asblar Vellum 
AutoCAD 
CADDS-5 
Cadkey 
Cadsoft 
Cadvance 
Catia 

Drafix 
DynaCADD 
EMS 

Euclid 

Iges Pro 
IntercAD 
Master Series 
Metaphase 
MicroStation 
Moldflow 
MSC/Nastran 
Pro/Engineer 
SolidDesigner 
Unigraphics 
Visual CADD 
WaveFront 


HASZNOS CAD-CÍMEK AZ INTERNETEN 


URL-cím 
www.accugraph.com 
www.algor.com 
www.ansys.com 
dawww.epfl.ch/archicad.html 
www.ashlar.com 
www.autodesk.com 
Wwww.cv.com 
www.cadkey.com 
www.cadsoft.com 
www.cadvance.com 
Wwww.catia.ibm.com 
Wwww.softdesk.com 
www.ditek.com 
Wwww.intergraph.com 
Wwww.matra-datavision.com 
www.compunix-usa.com 
www.village.com/intercad 
Wwww.sdrc.com 
Wwww.sdrc.com/metaphase 
www.bentley.com 
www.worldserver.pipex.com/moldflow 
www.macsch.com 
Wwww.ptc.com 
www.hp.com 
www.ug-eds.com 
www.numera.com 
www.alias.com 


(Internet CAD Design 
Association) Web-helye (www. 
gen. com/cadman) ugyanakkor a 
vállalatoknak segít megfelelő 
munkatársat . találni egy-egy 
adott feladatra. Az egyesületbe 
regisztráltatás, vagyis feliratko- 
zás útján lehet bekerülni. Pénzt 
ezért nem kérnek. 

Az Interneten nemcsak a 
professzionális felhasználók 
találhatnak érdekességeket. 
Akik csak kedvtelésből fog- 
lalkoznak tervezéssel, s nem 
tudnak megfizetni egy drága 
rendszert, azok a shareware- 
programokkal — gyakorlatoz- 
hatnak. A hálózat ezen a téren 
is tele van jobbnál jobb cí- 
mekkel, ahonnan programok 
ezrei tölthetők le ingyen és 
bérmentve. Az egyik legjobb 
hely, ahol egyébként CAD 
programokat is bőséggel talá- 
lunk, a Jumbo (http://www. 
jumbo.com). Több, mint 60 
ezer szoftver közül válogatha- 
tunk, a játékoktól kezdve, a 
tudományos programokon át 
egészen az üzleti alkalmazá- 
sokig. A keresést jól kezelhető 
külön képernyő segíti. 

A barangolás során tehát az 
Interneten — attól függően, hogy 
ki milyen szálon indul el —, se- 
regnyi címet találhatunk, s vé- 
gül ízlés dolga, hogy ki mit tart 
számára igazán érdekesnek. 

B. F. 
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WHY HAVE DAEWOO S NEW COLOR MONITORS 


ú ie dit frrenge Wiew Object Font Iyoe fiter Uadom 


COME so/POPULAR" 


"Today Daewoo is one of the biggest names in color monitors in 
the world. Last year alone we designed and manufactured over 
3 million, proof that we are becoming an increasingly popular 
choice. With a complete range built around the worlds most 
advanced display technology, there is a Daewoo monitor to suit 


every need, with picture guality that will enhance every application 
you use. And, of course, all of our monitors are compatible to the 


industrys most important standards. 
So take a look at the new range from 
Daewoo. And get a sharper view. 


DAEWOO 


"The one to vvatch. 


Cordata Telecom Kft., 1141 Budapest, Mogyoródi u. 166/b, Tel.: 252-8644, Fax: 252-5495. 


CE 
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Látogasson el Ön is 1996. szeptember 10. és 12. között az Autodesk Expo kiállításra, 
a világ elsőszámú CAD fejlesztőjének éves magyarországi partnertalálkozójára. 


Az Autodesk Expo kiállítás a lehető legjobb alkalom arra, hogy egy 
helyen találkozzon a számítástechnika műszaki alkalmazásában élenjáró 
cégek képviselőivel és legújabb termékeikkel. Amennyiben kérdései 


vannak, kérdezze meg az Autodesk Expo kiállításra egybegyűlt műszak 


szakembereket, gyártókat, forgalmazókat, AutoCAD oktatókat és 


független AutoCAD alkalmazás-fejlesztőket. Az Autodesk Expo kiállítás 


alatt tartott előadásokon hall 


eg a legismertebb szoftverfejlesztők 


és hardve. 


tók képviselőit, akik az Ön számára alakítják a 


számítástechnika jövőbeli eszi 


B Vajdahunyad vár, Budapest, szeptember 10-12. 


0 Copyright 1996, Antodesk, Inc. Az Autodesk embléma és az AutoCAD az 
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Autodesk, Inc. bejegyzett védjegyei. 


